DK 697.4 : 621.183.3 DEUTSCHE NORM Februar 1993
Standrohre DIN

fur Dampfabfuhr bei Druckiiberschreitung aus Dampfkessel-

~ und Heizungsanlagen mit zuléssigem Betriebsiiberdruck bis 0,5 bar 4750
Anforderungen
Requirements for vertikal pipes for steam rooms in steamboilers and Ersatz far Ausgabe 08.65

heating plants guarding against steampressure of 0,5 bar

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Standrohre fiir Dampfraume in
— Dampfkesselanlagen
— Wasserheizungsanlagen und
— Druckbehélter, Speisewasserbehélter
bis zu einem zuldssigen Betriebsiiberdruck bis 0,5 bar und legt deren Anforderungen fest. Sie gilt nicht fir andere
Warmetrager als Wasser.

2 Leistungsvermogen von Standrohren
Tabelle 1: Standrohr-Nennweiten (DN)

Standrohr-Nennweite abfihrbarer Dampfmassenstrom abfliihrbare Warmeleistung
DN kg/h kw
32 bis 60 bis 40
40 tiber 60bis 100 Uber 40bis 64
50 Uber 100 bis 200 tiber 64bis 133
65 Uber 200 bis 500 lber 133 bis 325
80 {iber 500 bis 1000 tber 325 bis 651
100 Uber 1000 bis 1600 tber 651 bis 1093
125 Uber 1600 bis 2800 Uber 1093 bis 1860
150 uber 2800 bis 5000 Uiber 1860 bis 3023
Uberschreitet die Gesamtlidnge der Verbindungsleitungen vom Dampfraum zum Standrohr und der Abblaseleitun-
gen 20 m, so ist die nichstgroBere Nennweite nach Tabelle 2 zu wahlen.

3 MaBe, Bezeichnung

Das Standrohr muB in seiner Form dem Bild 1 oder Bild 3 entsprechen. Bei Druck- bzw. Speisewasserbehéltern darf
auch die Form nach Bild 4 gewéhlt werden.

Bei Ausfiihrung der Standrohre nach Bild 3 oder 4 ist zu beachten, daB Wasserverluste auftreten.

Bei den in der Tabelle 2 angegebenen Standrohr-Nennweiten und Betriebsdriicken ist die Vorausstrémung nach Bild 2
auszufihren.

Die Kriimmungen der Standrohre sind durch Bogen und nicht durch EckschweiBungen bzw. nicht durch aus Teil-
stiicken zusammengeschweiBte Segmentbogen herzustellen.

Standrohre mit Voraus- und Ruckstrémung sind nach Tabelle 3, ohne Voraus- und Riickstrémung nach Tabelle 4 zu
dimensionieren. Zwischenwerte hinsichtlich des zuldssigen Betriebsiiberdruckes sind durch entsprechende Anpas-
sung der SchenkelmaBe A zuléssig.
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Form A1 mit Voraus- und Riickstromieitung Form A2 mit Voraus- und Riickstrémleitung
fiir Standrohre nach Tabelle 2 -
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Bild 1. Standrohr mit Voraus- und Riickstrémleitung Bild 2: Anordnung der Vorausstromleitung

bei Standrohren nach Tabelle 2

Tabelle 2: Anordnung der Vorausstromleitung
nach Bild 2 bei den Standrohren

Standrohr-Nennweite | zuldssiger Betriebsuiberdruck
DN bar
32 0,1 bis 0,5
40 0,4und 0,5
50 0,3 bis 0,5
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Form B ohne Voraus- und Riickstromleitung Form C Standrobr fiir Druck- bzw.
Speisewasserbehiilter,
d MaBe wie Form B

[

I

- | |
DI B -

| 11
i
) L

S

h12
h11

hx

W\ _:/;/
Em

Bild 3. Standrohr ohne Voraus- und Riickstromleitung Bild 4: Standrohr fiir Druck- bzw.
Speisewasserbehilter
(vereinfachte Darstellung)
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