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DEUTSCHE NORM

Wasserheizungsanlagen
Geschlossene thermostatisch abgesicherte Warmeerzeugungsantagen
bis 50 kW Nennwarmeleistung mit Zwangumlauf-Warmeerzeugern
und Vorlauftemperaturen bis 95°C

DIN
4751

Sicherheitstechnische Ausriistung Teil 3
Medium temperature hot water systems (MTHWS) with a boiler flow Ersatz fur Ausgabe 03.76
temperature up to 95°C and forced flow boilers with rated output up to
50 kW; Specification for sealed systems using thermostatic control;
Safety equipment
Diese Norm enthalt in den Abschnitten 2 bis 9 sicherheitstechnische Festlegungen.
Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1993.
Alle genannten Driicke sind Uberdriicke.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur die Planung, die Errichtung und den
Betrieb von geschlossenen, thermostatisch abgesicher-
ten Wasserheizungsanlagen bis 50kW Nennwarme-
leistung mit einem Zwangumlauf-Wérmeerzeuger, zulas-
sigen Vorlauftemperaturen bis 95°C, einem zuléassigen
Druck von 3 bar und einem Wasserinhalt des Wéarme-
erzeugers bis 10 L.

Die Norm beschrankt sich auf die Festlegung von sicher-
heitstechnischen Anforderungen an die Wéarmeerzeu-
gungsanlage.

Die Norm gilt auch fir die Herstellung von Warmeerzeu-

gern, die werkseitig sicherheitstechnisch ausgerustet werden.

') Begriffe siehe DIN 2401 Teil 1 und DIN 3320 Teil 1

2) Bauaufsichtliche Zulassungen erteilt das Institut fir Bau-
technik, Reichpietschufer 72-76, 1000 Berlin 30.

2 Voraussetzungen fiir Warmeerzeuger
und AusdehnungsgefiBie
Warmeerzeuger und AusdehnungsgefaBe mussen fir die
zulassige Vorlauftemperatur geeignet sein; die jeweils zulas-
sigen Betriebsuberdricke mussen groBer als die Arbeits-
dricke’) sein. Insoweit gelten als geeignet:
a) Warmeerzeuger,
— die nach DIN 3368 Teile 2 und 5 bis 8 (z.Z. Ent-

wurf) oder nach DIN 4702 Teile 1, 3, 4 und 6 beschaf-
fen, geprift und gekennzeichnet sind,

— die mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung?) ausgestattet sind,

b) Druckausdehnungsgefaie,

— die nach DIN 4807 Teile 1 bis 3 geprift und mit
einem DIN-Prif- und Uberwachungszeichen gekenn-
zeichnet sind.
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Seite2 DIN 4751 Teil 3

Der Hersteller des Warmeerzeugers hat zu prifen und
dem Ersteller der Warmeerzeugungsanlage zu beschei-
nigen, welche Zeitkonstanten, welche oberen Grenzwerte
und welche Abweichungen des Schaltpunkts hiervon die
Temperaturregel- und Temperaturbegrenzungseinrichtun-
gen in Hinblick auf die Anforderungen dieser Norm héch-
stens haben dirfen. Die Prafungen und die Bescheini-
gungen miissen die Warmemengen berdcksichtigen, die
beim Abschalten der Beheizung bzw. Brennstoffzufuhr
durch vorgenannte Einrichtungen im Warmeerzeuger, in
den darin befindlichen beheizenden Fllssigkeiten oder
Dampfen gespeichert sind sowie von den im Warmeer-
zeuger befindlichen Brennstoffen bei gréBter Feuerungs-
warmeleistung erzeugt werden kénnen. Wahrend der
Prifung darf dem Heizungswasser, soweit es auBerhalb
des Warmeerzeugers gefiihrt wird, keine Warme entzo-
gen werden.

Werden Warmeerzeuger beim Hersteller mit Temperatur-
regel- und Temperaturbegrenzungseinrichtungen ausge-
ristet, sind an einem Prototyp vorstehende Prifungen
durchzufiihren. Unterlagen daruber missen beim Herstel-
ler vorliegen.

3 Fihrung des Heizungswassers

Das erwarmte Wasser darf nur zu Heizzwecken im
geschlossenen Kreislauf verwendet und nicht fur
Gebrauchszwecke entnommen werden. Einrichtungen
zur Wasserentnahme durfen nur zum Entleeren der Was-
serheizungsanlage oder zur Probenentnahme bestimmt
sein.

Bei der Beheizung von Wassererwarmern ist DIN 1988
Teil 4 zu beachten.

Sofern die Mdglichkeit eines den Warmeerzeuger geféhr-
denden Einbruchs von Fremdstoffen (z.B. Ole, Laugen)
aus dem zu beheizenden Medium in den Wasserkreislauf
besteht, sind besondere MaBnahmen zu treffen.

4 Beheizungen

Die Beheizungen mussen schnell abschaltbar sein. Als
schnell abschaltbar gelten Beheizungen, die nach Einwir-
kung einer flr diesen Zweck vorgesehenen Sicherheits-
einrichtung die Erwdrmung des Heizungswassers selbst-
tatig und ohne Verzdégerung unterbrechen.

5 Elektrische Einrichtungen

Die elektrischen Einrichtungen der Beheizungen ein-
schlieBlich deren Regelung und Begrenzung sowie die
zugehdrige bauseitige Verdrahtung und ihre nachge-
schalteten Stromkreise missen den Anforderungen der
DIN VDE 0116 entsprechen.

6 Sicherheitstechnische Ausriistung

61 Aligemeines

Die Einrichtungen der sicherheitstechnischen Ausriistung
muissen Gberprifbar sein.

AusdehnungsgefaBe, Sicherheitsleitungen, Entliftungs-
und Ausblaseleitungen, die auBerhalb des Warmeerzeu-
gers verlegt sind, sind gegen Einfrieren zu schitzen.

6.2 Regel- und Sicherheitseinrichtungen
und Sicherheits-Ausdehnungsleitungen
6.21 Regler, Wachter und Begrenzer

Zum Absichern der zuldssigen Vorlauftemperatur von
95°C miissen

— ein Temperaturregler, ein Temperaturwachter bzw.
ein Wasserstromungswachter und ein Temperatur-
begrenzer oder

— ein Temperaturregler und ein Sicherheitstempera-
turbegrenzer

vorhanden sein, die Bestandteile des Warmeerzeu-
gers sein kénnen.

Bei der Installation der Gerate sind folgende Kriterien zu
beachten:

— Bei Vorrangschaltung, bei der der Temperaturregler
(TR) zeitweise Uberbruckt wird, muB ein Temperatur-
wachter bzw. ein Wasserstrdmungswachter mit der
Temperaturbegrenzungseinrichtung wirksam bieiben.

— Die Temperaturbegrenzungseinrichtung muB so
rechtzeitig ansprechen, daB bei allen Betriebsverhait-
nissen, auch bei Ausfall der Pumpe, kein die Sicher-
heit beeintrachtigender Schaden am Wéarmeerzeuger
entsteht. Der Einbauort des Fiihlers muB3 entspre-
chend gewahlt sein.

— Bei elektrischer Steuerung durfen der Sicherheits-
stromkreis des Begrenzers sowie gegebenenfalls die-
sem nachgeschaltete Stromkreise, die eine Abschal-
tung und Verriegelung der Energiezufuhr herbeifiih-
ren, nicht als Arbeitsstromkreise ausgefiihrt sein.

— Temperaturwachter (TW), Temperaturbegrenzer
(TB) und Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) mus-
sen DIN 3440 entsprechen. Regler, Wachter, Begren-
zer und Sicherheitstemperaturbegrenzer miissen
voneinander unabhéngige Geber haben. Bei elektroni-
scher Signalverarbeitung dirfen Temperaturregler
und -wéchter denselben Fiihler haben.

6.2.2 Sicherheitsventile

Jeder Warmeerzeuger muB3 mit einem Sicherheitsventil
(SV) nach TRD 721 ausgertstet sein. Das Sicherheitsventil
mufB fir den Verwendungszweck geeignet und auf die
Nennwarmeleistung des Warmeerzeugers abgestimmt sein.

Das Sicherheitsventit muB sich im Aufstellungsraum
befinden und dort gut zugénglich sein. Ist die Pumpe im
Rucklauf eingebaut, so darf das Sicherheitsventil auch an
der Saugseite der Pumpe angeschlossen werden, wenn
Abschnitt 7 erfillt ist.

Das Sicherheitsventit muB spatestens bei einem zulassi-
gen Betriebsdruck von 3 bar, gemessen am Wérmeerzeu-
ger, ansprechen und bei diesem Druck 6ffnen.

Die Ausblaseleitung muB3 so ausgefiihrt und verlegt sein,
daB keine Drucksteigerung mdglich ist und austretendes
Heizwasser gefahrlos und unschédlich abgeleitet wird. Sie
darf nicht ins Freie flihren. Hochgefiihrte Ausblaseleitun-
gen sind unzuldssig. Die Mlndung der Ausblaseleitung
des Sicherheitsventils muB frei und beobachtbar sein.

Der Mindestquerschnitt der Ausblaseleitung muB8 DN 20
entsprechen.

6.2.3 Sicherheitsleitungen

Ist das AusdehnungsgefaB bzw. das Sicherheitsventil
nicht schon Bestandteil des Warmeerzeugers, so ist die
Verbindungsleitung zum Sicherheitsventil bzw. die Aus-
dehnungsleitung zum AusdehnungsgefédB entsprechend
der Nennwérmeleistung mindestens mit einer lichten
Weite nach Tabelle 1 auszufiihren.

Die Verbindungsleitung zwischen Warmeerzeuger und
Sicherheitsventil ist so kurz wie méglich auszufiihren; sie
darf nicht absperrbar sein. In dieser Verbindungsleitung
dirfen keine Pumpen, Armaturen oder Verengungen vor-
handen sein. Sind diese Bestandteil des Warmeerzeu-
gers, so mussen die Priifungen nach Abschnitt 7 erfolg-
reich durchgefihrt worden sein.
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