DK 644.6 : 683.97 : 628.1 : 620.1 DEUTSCHE NORM Februar 1990

Wassererwarmer und Wassererwarmungsanlagen DIN
far Trink- und Betriebswasser p——
Zwischenmedium-Warmeaustauscher 4753

Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung Teil 11

Water heaters and water heating installations for drinking water and service water;
intermedium heat exchangers; requirements, testing and marking

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt.
Sie ist in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.

1 Anwendungsbereich und Zweck Teil 2/01.84, Tabelle 1), und er ist fiir einen zulassigen
Diese Norm legt Anforderungen und Prifungen fir Zwi- Betriebstiberdruck von mindestens 10 bar auszulegen.

schenmedium-Warmeaustauscher fest. Durch Einhaltung Die Prifung erfolgt nach Abschnitt 4.1.
der Anforderungen nach dieser Norm soll sichergestellt X .
werden, daB auch bei dem Einsatz von das Trinkwasser 3.2 Heizungsseite

gefahrdenden Stoffen als Warmetragermedium, das Der heizungsseitige Teil muB nach DIN 4753 Teil 1 aus-

Trinkwasser nicht verunreinigt werden kann. geflihrt sein.
Die Priifung erfolgt nach Abschnitt 4.1.
2 Begriffe 3.3 Werkstoffe
Zusétzlk_:h zu den.in DIN 4_753 Teil 1 genannten Begriffen  Die Werkstoffe sind nach DIN 4753 Teil 1 auszuwahlen.
gelten die Abschnitte 2.1 bis 2.4. Die Priifung erfolgt nach Abschnitt 4.1.

2.1 Zwischenmedium-Warmeaustauscher 3.4 Zwischenmedium

Zwischenmedium-Warmeaustauscher sind Warmeaus-  paq 7wischenmedium muB auf Dauer den Stoffkiassen 1,
tauscher fur die mittelbare Beheizung von Trinkwasser, 2 oder 3 nach DIN 1988 Teil 4 entsprechen.

bei denen die Heizungsseite und die Trinkwasserseite
durch zwei Wandungen und einem dazwischen liegenden
Medium (Zwischenmedium) voneinander getrennt sind.

Die Prifung erfoigt nach Abschnitt 4.2.

3.5 Raum fiir das Zwischenmedium
2.2 Sicherungssystem Sofern nicht Luft unter atmospharischem Druck als Zwi--

Das Sicherungssystem besteht aus dem Zwischenme- Schénmedium verwendet wird, darf der Raum fir das
dium, dem Raum fiir das Zwischenmedium und einer ZWischenmedium keine Moglichkeit fiir eine unkontrol-

Sicherungseinrichtung. Es verhindert ein unkontrolliertes 1erte Nachspeisung besitzen. Auch bei einer Undichtig-

Ubertreten des Warmetragers in das Trinkwasser. keit zwischen der Heizungsseite und dem Raum fir das
Zwischenmedium oder zwischen dem Raum fur das Zwi-
2.3 Sicherungseinrichtung schenmedium und der Trinkwasserseite muB durch die

Sicherungseinrichtung eine Uberschreitung des atmo-
sphérischen Drucks um mehr als 1,5 bar verhindert
werden.

Die Prifung erfolgt nach Abschnitt 4.3.

Die Sicherungseinrichtung dient dem sicheren Anzeigen
des Schadensfalles. Als Sicherungseinrichtung kénnen
z.B. ein Sicherheitsventil, eine Berstsicherung, ein Druck-
bzw. Feuchtigkeitssensor mit Anzeigeeinrichtung oder
eine offene Verbindung zur Atmosphare (Sicherungsoff- . A
nung) verwendet werden. 3.6 Sicherungseinrichtung

Die Sicherungseinrichtung muB sicherstellen, daB im
2.4 Sicherungséffnung Schadensfall austretendes Zwischenmedium, Warmetra-
Die Sicherungséffnung ist eine Offnung, aus der im Scha- 9ermedium oder Trinkwasser sicher und erkennbar nach
densfall Zwischenmedium, Warmetrdgermedium oder auBen abgefihrt wird. Deshalb muB bei der Priifung nach
Trinkwasser austritt. Abschnitt 4.3 eine Leckmenge = 6 |/h austreten.

Sicherungséffnungen missen unverschlieBbar sein.

Zwischenmedium-Warmeaustauscher, bei denen bei

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

3 Anforderungen einer Prifung nach Abschnitt 4.4 eine Leckmenge <6 L/h
. . austritt, muissen mit einer Anzeigeeinrichtung (z. B.
3.1 Trinkwasserseite Drucksensoren mit optischer oder akustischer Warnein-

Der trinkwasserseitige Teil eines Zwischenmedium-War- ~ fichtung) ausgeriistet sein, die bei der Priifung nach
meaustauschers muB mindestens der Ausfilhrungsart B Abschnitt 4.4 eine sichere Leckanzeige bewirkt.
nach DIN 1988 Teil 2 entsprechen (siehe auch DIN 4753 Die Eignung von Anzeigeeinrichtungen ist nachzuweisen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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4 Prifung

41 Allgemeines

Die Prufung von Zwischenmedium-Wéarmeaustauschern
ist nach DIN 4753 Teil 1 durchzuflihren. Darliber hinaus
sind die in dieser Norm festgelegten erweiterten Anforde-
rungen durch eine neutrale und anerkannte Prifstelle’)
zu prufen.

4.2 Zwischenmedium

Bei Verwendung von Medien der Stoffklasse 3 hat der
Hersteller des Warmeaustauschers bzw. der Ersteller der
Wassererwdrmungsanlage eine Bescheinigung einer
neutralen und anerkannten Prifstelle’) dariber vorzule-
gen, daB die Zugehérigkeit des Mediums in die Stoff-
klasse 3 nach dem neuesten Stand der Wissenschaft
dauerhaft ist.

4.3 Raum fiir das Zwischenmedium

Die Prifung der Erfiillung der Anforderung bezlglich der
Moglichkeit einer unkontrollierten Nachspeisung nach
Abschnitt 3.5 erfolgt visuell.

Die Prifung der Funktionsféhigkeit der Sicherheitsein-
richtung zur Vermeidung einer Uberschreitung des atmo-
spharischen Drucks um mehr als 1,5 bar nach Abschnitt
3.5 erfolgt durch eine Eignungsprifung der Anzeigeein-
richtung bzw. in Verbindung mit der Prifung der Leck-
menge nach Abschnitt 4.4.

4.4 Sicherungseinrichtung

Zur Prifung der Erfillung der Anforderung nach
Abschnitt 3.6 wird an der ungunstigsten Stelle des War-
meaustauschers (z. B. etwa in der Mitte eines Doppelroh-
res) eine Bohrung mit einem Durchmesser von 1 mm,
moglichst in der Mitte der Berlihrungsfliche, des Warme-
austauschers angebracht. Die Prifung erfolgt bei Raum-
temperatur und bei einer Druckdifferenz von 1 bar.

Die Funktionsfahigkeit des gesamten Systems (ein-
schlielich Anzeigeeinrichtung) wird durch die aner-
kannte Prufstelle!) geprift.

5 Kennzeichnung

Zusatzlich zu den Angaben nach DIN 4753 Teil 1 mussen
an jedem Wassererwarmer mit Zwischenmedium-Warme-
austauscher auf einem leicht erkennbaren Schild dauer-
haft angegeben sein:

— Zusatzzeichen fir Zwischenmedium-Warmeaustau-
scher nach DIN 4753 Teil 2: ,MD*“

— Nenninhalt oder tatsachlicher Inhalt des Raumes fir
das Zwischenmedium in |

AuBerdem sind am Wassererwarmer anzubringen

— Eine Kennzeichnung der Sicherungséffnung

— Bezliglich der Sicherungséffnung der folgende Hin-
weis:
JAchtung! Tritt aus dieser Offnung Fliissigkeit aus, so
liegt ein Defekt dieses Wassererwarmers vor. In die-
sem Fall ist sofort ein Fachmann zu rufen und eine
Druckprifung nach DIN 1988 Teil 8 durchzufiihren.
Keinesfalls darf die Sicherungséffnung verschlossen
werden®.

— Bezlglich der Anzeigeeinrichtung der folgende Hin-
weis:
LAchtung! Wird durch diese Anzeigeeinrichtung ein
Signal gegeben, so liegt ein Defekt dieses Wasserer-
warmers vor. In diesem Fall ist sofort ein Fachmann zu
rufen und eine Druckprifung nach DIN 1988 Teil 8
durchzufihren. Keinesfalls darf diese Anzeigeeinrich-
tung auBer Funktion gesetzt werden.*

In den Produktunterlagen muB ein Hinweis auf die Kenn-
zeichnung enthalten sein.

6 Registrierung

Zwischenmedium-Warmeaustauscher, die den Nachweis
der Erfillung der Anforderungen dieser Norm nach
durchgefiihrter Erstprifung?® erbracht haben, sind mit
dem DIN-DVGW-Priifzeichen mit Registernummer zu
kennzeichnen. Das Priifzeichen wird nach den Festlegun-
gen des DVGW-Arbeitsblattes W 900 erteilt.

Wassererwarmer bzw. Wassererwdrmungsanlagen mit
Zwischenmedium-Warmeaustauschern {(Ausflhrungsart
D) dirfen nur dann nach DIN 4753 Teil 2 registriert wer-
den, wenn die Zwischenmedium-Wéarmeaustauscher mit
dem DIN-DVGW-Priifzeichen gekennzeichnet sind.

) Siehe Abschnitt 6

2) Die Prufstellen fir die Prifung der Zwischenmedium-
Waérmeaustauscher sind beim DVGW, Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V, Mergenthaler
Allee 27-29, 6236 Eschborn 1, zu erfragen.
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