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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 041-01-45 AA ~Wassererwarmer
(SpA CEN/TC 164/WG 10)“ im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN erarbeitet.

Diese Norm wurde im Einvernehmen mit dem DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
aufgestellt. Es ist vorgesehen, diese Norm in das Regelwerk Gas und Wasser des DVGW einzubeziehen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

DIN 4753 Trinkwassererwédrmer, Trinkwassererwdrmungsanlagen und Speicher-Trinkwassererwdrmer
besteht aus:

— Teil 1: Behélter mit einem Volumen (iber 1000 |

— Teil 3: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Emaillierung und kathodischer Korrosionsschutz —
Anforderungen und Priifung

— Teil 4: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch warmehértende, kunstharzgebundene Beschichtungsstoffe

— Teil 5: Wasserseitiger Korrosionsschutz durch Auskleidungen mit Folien aus natiirichem oder
synthetischem Kautschuk

— Teil 7: Behélter mit einem Volumen bis 1 000 I, Anforderungen an die Herstellung, Wérmeddmmung und
den Korrosionsschutz

Anderungen

Gegeniiber DIN 4753-4:1994-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert;

b) Anwendungsbereich mit Verweisung auf DIN EN 12897 geéandert;

c) Abschnitt ,Hygienische Unbedenklichkeit’ neu verfasst;

d) Abschnitt ,Prifstellen, Registrierung“ gestrichen;

e) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 4753-4: 1982-07, 1994-10
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