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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-03-01.

Fir DIN 32727:1981-02 besteht keine Ubergangsfrist, da die Norm 2007-09 zuriickgezogen wurde.
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Vorwort

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 041-01-41 AA ,Warmeubertragungsanlagen® des DIN-
Normenausschusses Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) erarbeitet.

DIN 4754 Wérmelibertragungsanlagen mit organischen Wérmetragern besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

— Teil 2: Strémungssicherungen

— Teil 3: Fillstandsicherungen

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kdnnen. DIN ist nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm enthdlt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,bar‘, die im Deutschen
Normenwerk nicht zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser
Einheiten im nationalen amtlichen und geschaftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes Uber Einheiten im
Messwesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung
bar Pa 1 bar = 10° Pa
Anderungen

Gegeniber der 2007-09 zuriickgezogenen Norm DIN 32727:1981-02 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Abschnitte 1.2 und 1.3 wurden gestrichen;

b) Abschnitt 4.2.4.3 ,Magnetische Ubertragung“ wurde gestrichen;

c) Abschnitt 5.5.2 ,Zusatzpriifung bei Geraten mit magnetischer Ubertragung“ wurde gestrichen;
d) Abschnitt 4.2 ,Elektrische Sicherheit” wurde hinzugefiigt;

e) Abschnitt 5.2 ,Prifarten” wurde in den informativen Anhang A verschoben;

f)  Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 32727: 1981-02

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 4754-2:2015-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-4754-2-2015-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-4754-2-2015-03

DIN 4754-2:2015-03

Einleitung

Zweck der vorliegenden Norm ist die Festlegung bestimmter grundlegender Anforderungen fir die
technische Ausfuhrung und Prifung von Strdmungssicherungen in Warmeubertragungsanlagen mit
organischen Warmetragern. Die in dieser Norm beschriebenen Prifungen und Prifverfahren dirfen bei
Bedarf auch fur Typ- und Annahmeprtfungen angewendet werden.

Aufgrund der Uberarbeitung der DIN 4754:1994-09 wurde ebenfalls eine Uberarbeitung der

DIN 32727:1981-02 notwendig. Hierbei flossen die Erfahrungen und Kenntnisse tber Stromungssicherung
ein, wobei auch der Stand der Technik sowie die aktuellen rechtlichen Vorschriften berlicksichtigt wurden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Stromungssicherungen in Warmetbertragungsanlagen mit organischen Warmetragern
nach DIN 4754-1 und legt Mindestanforderungen fir die technische Ausfiihrung und Prifung von
Strdmungssicherungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 4754-1:2015-03,  Wérmedlibertragungsanlagen = mit  organischen  Wérmetrdgern —  Teil 1:
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

E DIN EN 50156-1 (VDE 0116-1):2013-05, Elektrische Ausrtistung von Feuerungsanlagen und zugehérige
Einrichtungen — Teil 1: Bestimmungen fiir die Anwendungsplanung und Errichtung; Deutsche Fassung
prEN 50156-1:2012

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07, Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgerédte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 61010-1:2010

DIN EN 60730-2-6 (VDE 0631-2-6):2009-04, Automatische elektrische Regel- und Steuergeréte fiir den
Hausgebrauch und &hnliche Anwendungen — Teil 2-6: Besondere Anforderungen an automatische
elektrische Druckregel- und Steuergeréte einschliellich mechanischer Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 60730-2-6:2008

DIN EN 61058-1 (VDE 0630-1), Geréateschalter — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN ISO 5167-1, Durchflussmessung von Fluiden mit Drosselgeréten in voll durchstrémten Leitungen
mit Kreisquerschnitt — Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Anforderungen

VDI/VDE 20411 Durchflussmessung mit Drosselgerdten — Blenden und Diisen fiir besondere
Anwendungen

VDI/VDE 3512 Blatt 11), Temperaturmessung fiir die Geb&dudeautomation — Grundlagen

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 4754-1 und die folgenden Begriffe.

31

Stromungssicherung

Einrichtung, die beim Unterschreiten eines Mindestvolumenstromes in der Warmeulbertragungsanlage die
Beheizung selbsttatig abschaltet und verriegelt

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Strdmungssicherung darf Anzeigeeinrichtungen enthalten und/oder ansteuern.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Strdmungssicherung wird im Folgenden auch Gerat genannt.

1) Erhéltlich unter: www.vdi.de
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