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Gasfeuerungen in Heizungsanlagen
Bau, Ausflihrung, Sicherheitstechnische Grundsatze

Erlauterungen).

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir die Errichtung und die Ausfiih-
rung von Gasfeuerungsanlagen mit automatischen und
teilautomatischen Gasbrennern in Raumen jeder Art an:
a) Niederdruckdampfkesseln?)
(ND-HeiBwassererzeuger z.Z. bis zu einer hochstzu-
lassigen Vorlauftemperatur von 110°C und ND-
Dampferzeuger z. Z. bis zu einem hochstzuldssigen
Dampfdruck von 0,5 bar}.
b) Warmwassererzeugern
¢) Brauchwassererwarmern
d) Warmlufterzeugern (WLE)
e) Warmeerzeugern mit anderen Warmetragern als Luft,
Wasser oder Dampf.
Die Norm gilt auch fir die Umstellung bestehender War-
meerzeuger von anderen Brennstoffen auf Gasfeuerung.
Die Norm gilt auch fiir den Gasteil eines Brenners mit
Geblase, der zusatzlich oder gleichzeitig mit anderen als
gasformigen Brennstoffen betrieben werden kann (Kom-
binationsbrenner).

Gas furnaces for heating systems; design, performance, safety principles

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel (siehe

Vom Institut fiir Bautechnik den obersten Bauaufsichtsbehdrden zur bauaufsichtlichen Einfihrung empfohlen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’’ aufgenommen worden.

Alle genannten Driicke sind Uberdriicke iiber dem jeweiligen Atmospharendruck.
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Fachnormenausschu Heizung und Liftung (FNHL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschul Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuBR Regel- und Sicherungseinrichtungen fiir Gas- und Olfeuerungen (FN

1.2 Diese Norm gilt nicht fir:

a) Dampferzeuger mit einem hdchstzulassigen Betriebs-
druck lber z.2.2} 0,5 bar und fiir HeiBwassererzeuger
mit einer hochstzulassigen Vorlauftemperatur iber
z.2.2) 110 OC. Dort gelten die sicherheitstechnischen
Richtlinien fiir Gasfeuerungen an Dampfkesseln
(SR Gas) mit zum Teil anderen Anforderungen an die
Ausriistung.

b

Gasfeuerungen fiir verfahrenstechnische Prozesse, so-
weit dabei kein Niederdruckdampf oder Warmwasser
erzeugt wird

c) Mill- und Abfallverbrennungséfen mit Gasfeuerungen

-
~

Die vorliegende Norm gilt durch Hinweis in der
TRD 701 und TRD 702 auch fiir Niederdruckdampf-
kessel.

2) Z. Z. bezieht sich die Norm auf den Geltungsbereich
der Dampfkesselverordnung vom September 1968.
Nach deren Novellierung gilt diese Norm fiir den neu
vorgesehenen Bereich der Niederdruckdampfkessel.
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d) Anlagen nach

DIN 3364 (Raumheizer)

DIN EN 26 (Durchlauf-Wasserheizer)

DIN 3368 Teil 2 (Kombi-Wasserheizer (z.Z. noch
Entwurf))

DIN 3368 Teil 3 (Umlauf-Wasserheizer (z.Z. noch
Entwurf))

DIN 3372 Teil 1 (Heizstrahler fir Raumheizzwecke)

DIN 3372 Teil 2 (Heizstrahler fiir Freianlagen)

DIN 4702 Teil 3 (Gas-Spezialheizkessel (z.Z. noch
Entwurf))

1.3 In der Regel diirfen nur Gase nach DVGW-Arbeits-
blatt G 260 verwendet werden. Sind andere dort nicht
aufgefiihrte brennbare Gase vorgesehen, so sind vor dem
Erstellen der Gasfeuerungsanlage die sicherheitstechnisch
erforderlichen MaRnahmen mit den fiir den Aufstellungs-
ort zustandigen Stellen und Behorden zu vereinbaren.

14 Es wird darauf hingewiesen, da die Errichtung
einer Heizungsanlage mit Gasfeuerung gegebenenfalls
einer Anzeige, einer Genehmigung oder Erlaubnis bedarf.
Die Installation einer Heizungsanlage mit Gasfeuerung in
einem vorhandenen Warmeerzeuger ist eine wesentliche
Anderung dieser Feuerungsanlage und ist deshalb hin-
sichtlich Anzeige und Genehmigung oder Erlaubnis wie
eine Neueinrichtung zu behandeln. Zu beachten sind die
jeweils giiltigen bau- und gewerberechtlichen Vorschrif-
ten, die TA Larm und gegebenenfalls die technischen An-
schluRbedingungen des Gasversorgungsunternehmens.

2 Begriffe
2.1 Intermittierender Betrieb und Dauerbetrieb

Unter intermittierendem Betrieb wird verstanden, dal
die Gasfeuerungsanlage mindestens einmal nach lang-
stens 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb iiber Regler
abgeschaltet wird. Erfolgt dieses nicht, liegt Dauer-
betrieb vor.

2.2 Gasleitungen

2.2.1 Steuerleitungen

Steuerleitungen sind Leitungen, bei denen das unter
Druck flieRende Brenngas eine mechanische Steuerung
{z.B. Betatigung eines Stellgliedes) vornimmt. Steuer-
leitungen miinden nicht in die Atmosphare. Impulslei-
tungen sind Steuerleitungen.

2.2.2 Ausblaseleitungen

Ausblaseleitungen sind Leitungen, die nur im Falle eines
auBergewohnlichen Zustandes, z.B. Bruch einer Steuer-
membrane oder Ansprechen eines Sicherheitsventiles,
mit Gas beaufschlagt werden. Im Normalfall dienen die
Ausblaseleitungen als Atmungsleitungen.

2.2.3 Entliiftungsleitungen

Entliftungsleitungen sind Leitungen, die zum Entliften
von Gasleitungen dienen, wobei die Luft oder inertes
Gas durch das Gas aus der Leitung herausgedriickt wird.
Die Entliftungsleitung muR an einer gefahrlosen Stelle
ausmiinden.

2.2.4 Leckgasleitungen

Leckgasleitungen sind GasablaBleitungen zwischen zwei
Selbststellgliedern. Leckgasleitungen sind auch als Zwi-
schentiftungsleitungen bekannt.
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2.3 Weitere Begriffe sind in den nachstehend aufgefihr-
ten Normen und Bestimmungen festgelegt:

a) Allgemeine Begriffe:
DIN 3362 Teil 1

b) Begriffe aus der Installationstechnik:
DVGW-Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI) und TRF

c) Begriffe fir Regel- und Sicherheitseinrichtungen:
DIN 3391 Teil 1 und Teil 2 (Folgeausgabe z. Z. noch
Entwurf)
DIN 3440
DIN 4750
DIN 4751 Teil 1 bis Teil 3
DIN 4752
DIN 4788 Teil 3
d) Begriffe fiir Warmeerzeuger:
DIN 3377
DIN 4702 Teil 1 bis Teil 3 (Teil 3 z. Z. noch Entwurf)
DIN 4794 Teil 1 bis Teil 5 (Teil 4 und Teil 5 z. Z.
noch Entwurf)
e) Begriffe fiir Gasbrenner:
DIN 4788 Teil 1 und Teil 2

3 Errichtung

Fir die Installation und die Inbetriebnahme der Gaslei-
tungen sind die Regeln des DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches insbesondere die DVGW-TRGI
bzw. TRF zu beriicksichtigen.

Bei der Errichtung von Gasfeuerstitten in Heizungs-
anlagen sind neben den Anforderungen dieser Norm die
Einbau-, Einstell- und Bedienungsanweisungen der Her-
steller zu beachten.

4 Leitungen und AnschluBarmaturen
4.1 Anforderungen an die Gasleitungen

Die Gasleitungen miissen den Festlegungen der DVGW-
TRGI bei Anlagen mit Betriebsdriicken bis zu 100 mbar
bzw. der TRF entsprechen.

Fir Anlagen mit hoheren Betriebsdriicken gelten die
DVGW-Arbeitsblatter G 460 und G 461.

An Armaturen, Stellgliedern und Bauteilen sind Schraub-
verbindungen (Gewinde nach DIN 2999 Teil 1} bis
DN 50 und bis 4 bar anwendbar.

4.2 AnschluB der Gasfeuerstitte

4.2.1 Armaturen

In die Gasleitung ist unmittelbar vor jedem Gasbrenner
eine von Hand bedienbare Absperreinrichtung einzubau-
en. Wird die Absperreinrichtung mit dem Brenner mit-
geliefert und ist unmittelbar hinter dieser eine l9sbare
Verbindung vorhanden, dann kann die AnschluBarmatur
entfallen.

4.2.2 AnschluBart

Gasbrenner missen fest angeschlossen werden. Biegsame
Leitungen diirfen nur unmittelbar vor dem Brenner als
Verbindung zwischen diesem und der festen Leitung ver-
wendet werden. Biegsame Leitungen miissen den zu er-
wartenden Betriebsbedingungen geniigen, gut sichtbar
und gegen Knicken und Verdrehen gesichert sein. Fir
biegsame Leitungen bis zu einem Betriebsdruck von
100 mbar gilt DIN 3383 Teil 1 _und Teil 2 sowie
DIN 3384. Fiir biegsame | eitungeDC tHNMRNES
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Schlauche miissen aus Ganzmetall hergestellt sein. Bieg-
same Leitungen fir hohere Driicke dirfen nur angewen-
det werden, wenn diese aufgrund von besonderen vom
Hersteller vorzulegenden Eignungsnachweisen anerkannt
werden.

4.3 Entliftung der Gasleitung

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme, gegebenenfalls auch
nach Instandsetzungsarbeiten, mu die Gasleitung zum
Brenner gefahrlos entliiftet werden. Die Gasleitung darf
nicht in den Feuerraum entliiftet werden. Eine Entlif-
tungsmoglichkeit muf vorhanden sein.

4.4 Steuer-, Ausblase-, Leckgas- und Entliiftungsleitung

Ausblase-, Leckgas- und Entliftungsleitungen miissen
mindestens einen Querschnitt entsprechend DN 15 ha-
ben und so gefiihrt sein, da austretendes Gas entweder
mit Sicherheit geziindet oder gefahrlos abgeleitet wird.
Die Ausmiindungen der Leckgas- und Entliftungsleitun-
gen missen den Anforderungen der DVGW-TRGI an Aus-
mindungen von Ausblaseleitungen fiir Gasdruckregel-
gerate entsprechen. Leckgas- und Entliftungsleitungen
von Feuerungsanlagen mit einer Nennwarmebelastung
von mehr als 2,5 MW miissen voneinander getrennt ge-
fihrt werden. Fiir Ausblaseleitungen gilt DIN 3391, Aus-
gabe Februar 1971, Abschitt 3.10, und DIN 3380, Aus-
gabe Dezember 1973, Abschnitt 4.2, vorrangig. Ausblase-
leitungen dirfen jedoch in keinem Fall mit anderen
Steuer-, Leckgas- oder Entliiftungsleitungen zusammen-
gefihrt werden.

4.5 Absperreinrichtung auRerhalb des Aufstellungs-
raumes

Bei Anlagen mit einer Nennwarmebelastung von mehr
als 50 kW ist auBerhalb des Aufstellungsraumes des
Warmeerzeugers in die Gasleitung eine jederzeit zugang-
liche und von Hand bedienbare Absperreinrichtung ein-
zubauen; es wird empfohlen, bei groReren Anlagen zu-
satzlich die Moglichkeit der Fernbedienung vorzusehen.
Die Hauptabsperreinrichtung eines Grundstickes kann
die Absperrvorrichtung der Feuerungsanlage ersetzen,
wenn die HausanschluBBleitung keine weiteren Gasver-
brauchseinrichtungen versorgt.

4.6 Dichtheit der Gasleitungen
Siehe DVGW-TRGI 1972, Abschnitt 6.2.1.7.

5 Warmeerzeugungsanlagen

5.1 Warmeerzeuger

5.1.1 Die Warmeerzeuger miissen den Festlegungen der
einschlagigen Normen und Bestimmungen (siehe Ab-
schnitt 12) entsprechen, insbesondere DIN 4702 Teil 1
und Teil 3 (z. 2. noch Entwurf), DIN 4794 Teil 3,
DIN 3377.

Dies gilt auch dann, wenn Kessel und Brenner an Ort und
Stelle zusammengestellt werden.

5.1.2 Die Eignung eines Warmeerzeugers fir gleich -
zeitigen Betrieb mit Brenngas/Heizdl und mit
festen Brennstoffen muB durch einen Priifbericht einer
anerkannten Priifstelle belegt sein. Die verwendete Flam-
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mit festen Brennstoffen geeignet sein. Bei gleich -
zeitigem Betrieb darf die Nennwiarmebelastung des
Warmeerzeugers nicht liberschritten werden kénnen. Die
Luftversorgung muB fiir den gleichzeitigen Betrieb mit
verschiedenen Brennstoffen geeignet sein.

5.1.3 In Wechselbrandkesseln 3), die mit automatischen
oder teilautomatischen Brennern ausgeristet sind und die
fur das Verbrennen von gasférmigen oder festen Brenn-
stoffen eingerichtet sind, istdas gleichzeitige
Verbrennen von gasférmigen und festen Brennstoffen
(auch Abfallstoffen) nicht zulassig. Ein auffalliges Hin-
weisschild mit folgendem Wortlaut muB am Warmeerzeu-
ger vorhanden sein:

,Achtung! Das gleichzeitige Verbrennen von gasformi-
gen und festen Brennstoffen ist unzulassig. Der Brenner
darf nur eingeschaltet werden, wenn der Rost und der
Aschenraum frei sind.”’

Beim Offnen der Fiilltiir fiir feste Brennstoffe muR der
Brenner selbsttatig abschalten. Zur Wiederinbetriebnahme
des Brenners muB eine elektrische oder mechanische Ver-
riegelungseinrichtung von Hand betidtigt werden. Diese
Bedingung gilt dann als erfillt, wenn die Fulltir nur bei
ausgeschwenktem Brenner gedéffnet werden kann und
eine VerschluBmaoglichkeit fir die Brenneroffnung am
Warmeerzeuger vorhanden ist. Zur Sicherheit gegen das
Herausschlagen der Flamme beim Ausschwenken von
Brennern, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen aus-
geschwenkt oder ausgefahren werden kénnen, muR eine
selbsttatige Einrichtung vorhanden sein, die den Brenner
beim Ausschwenken oder Ausfahren aulRer Betrieb setzt
und bei feuerseitig befahrbaren Warmeerzeugern verrie-
gelt.

Das gleichzeitige Verbrennen von gasformigen und festen
Brennstoffen in e i n e r Brennkammer ist nur in Son-
derfdllen zuldssig.

5.1.4 Ein wechselseitiger Betrieb ist bei Brennern mit
Geblase nach DIN 4788 Teil 2 und Olzerstaubungsbren-
nern nach DIN 4787 Teil 1 bei Anwendung einer wech-
selseitigen Brennstoffverriegelung zulassig.

3) Wechselbrandkessel sind Kessel, die fir die Verfeue-
rung von festen und flissigen oder gasféormigen Brenn-
stoffen eingerichtet sind und bei denen bei angebau-
tem Ol- oder Gasbrenner der Wechsel von festen auf
flissige oder gasformige Brennstoffe und umgekehrt
vom Betreiber ohne Kessel- und Feuerungsumbau
vorgenommen werden kann. Sie kénnen einen oder
mehrere Feuerungsraume haben. Das Ein- und Aus-
schwenken des Ol- oder Gasbrenners gilt nicht als
Umbau.

Sind die Nennwiarmeleistungen bei den verschiedenen
Brennstoffen unterschiedlich, so darf das Verhalt-
nis der kleinsten zur groRten Nennwarmeleistung
einen bestimmten Betrag nicht unterschreiten
(sieche DIN 4702 Teil 1, Ausgabe Januar 1967, Ab-
schnitt 4.5.1). Anderenfalls gelten sie nicht als Wech-
selbrandkessel, sondern als Spezialkessel nach

DIN 4702 Teil 1, Ausgabe Janu@#?@u(mlms

meniberwachungseinrichtung muB auch fir den Betrieb gabe in Vorbereitung), Abschnitt
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