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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1980

Einfiihrungsfrist

Norm entsprechen.

lungen fir bestimmte Schaltungsarten.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir geschlossene Sonnenheizungsan-
lagen, in denen als Warmetrager organische Flissigkeiten
verwendet werden, deren Siedebeginn bei Atmospharen-
druck 40 K iiber der Stillstandtemperatur des Kollektors
liegt, jedoch mindestens 200°C betragt (siehe Bild 1,
auf Seite 2).

Fir Sonnenheizungsanlagen mit Wasser oder Wasserge-
mischen als Warmetrager gilt DIN 4757 Teil 1.

2 Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen miissen erfiillt sein:

2.1 Sofern der Warmetrager noch anderweitig beheizt
wird, so sind die dafiir geltenden Regeln (z. B. DIN 4754)
eingehalten.

Solar heating plants working with organic heat transfer fluids; safety requirements

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes {iber technische Arbeitsmittel (Geréte-

Ab 1. Mai 1981 miissen neue Sonnenheizungsaniagen mit 6rganischen Warmetragern den Anforderungen dieser

Die Schaltpline in-dieser Norm sind nur vereinfachte Darstellungen der Grundschaltungen, sie sind keine Empfeh-
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2.2 Der Warmetrager wird ausschlieBlich zu Heizzwecken
und zur mittelbaren Erwarmung in einem geschlossenen
Kreislauf verwendet, aus dem er nicht entnommen wird.

2.3 Die je nach Schaltungsart, Temperatur- und Druck-
grenzen geltenden Vorschriften, wie z. B. die Unfallver-
hiitungsvorschrift , Druckbehilter” (VBG 17) und die
DIN 4753 (Wassererwarmer) sind — soweit zutreffend —
beachtet.

2.4 Absicherung und Schaltung der Sonnenheizungsan-
lage sind so ausgefiihrt, dall anhaltende Warmeaufnahme
ohne Warmeverbrauch nicht zu einem Storfall fiihrt,
dessen Behebung iiber den iblichen Bedienungsaufwand
hinausgeht.

2.5 Die ortlichen Blitzschutzvorschriften sind beachtet
(siehe auch die entsprechenden VDE-Richtlinien).

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6
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3 Begriffe

Die Begriffe sind in DIN 4757 Teil 1 und in DIN 4754
erfautert und gelten, soweit zutreffend, auch fiir
die voriiegende Norm. Begriff Siedebeginn siehe
DIN 51 356.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen an
Werkstoffe, Bauart und Herstellung

4.1 Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen entsprechend dem Verwendungs-
zweck gewahlt werden, wobei die mechanischen, ther-
mischen und chemischen Eigenschaften zu beriicksichti-
gen sind. Die Werkstoffe miissen nach werkstoffgerechter
Weiterverarbeitung in ihren Eigenschaften den Betriebs-
beanspruchungen geniigen. Wird an den Werkstoffen
geschweillt, missen sie schweilRgeeignet sein.

4.1.1 Folgende Werkstoffe, deren Giiteeigenschaften
mindestens durch Werkszeugnis DIN 50049-2.2 beim
Hersteller belegbar sein missen, kdnnen flir warmetrager-
ber{ihrte Teile verwendet werden:

a) Bleche und Schmiedestiicke aus Baustdhlen nach
DIN 17100 unter Ausschiuf der Giitegruppe 1 und
des Werkstoffes St 33. AusdehnungsgefaRe bis 0,5 bar
Uberdruck und 1000 Liter Inhalt unterliegen nicht
der Einschrankung der Giitegruppe.

b) Nahtlose Rohre nach DIN 1629 Teil 1 unter Aus-
schiuB von St00 und geschweiRte Rohre nach
DIN 1626 Teil 1 unter Ausschlu von St 33.

¢} WeiBer TemperguB GTW-40 nach DIN 1692, GuR-
eisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691 unter Aus-
schlu der Sorten GG 10 und GG 15.

d) Werkstoffe nach den AD-Merkblattern

e) Aluminium und Aluminiumlegierungen nach AD-
Merkblatt W 6/1 unter Beachtung des Anwendungs-
bereiches nach Tafel 1. AuRerdem auch die Werk-

1) Schwefelverbindungen im Warmetriger sind zu beachten.

Zeichenerklarung:

1 Sonnenkollektor
Warmeverbraucher
Umwalzpumpe
Membran-Ausdehnungsgefal
Entliftungsventil
Riicklaufthermometer
Vorlaufthermometer
Manometer
Entleerungsventii
Auffangbehalter (Uberiauf)
Sicherheitsventil
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Bild 1. Geschlossene, eigensichere Sonnenheizungsan-
lage mit geschlossenem AusdehnungsgefaR mit
Membrane

stoffe AlMn, AlMn 1,5, AlIMnCu und AlMgSi 0,5
(siehe DIN 4757 Teil 1, Erlauterungen),

f) Kupfer und Kupferlegierungen 1)
Cu-Zn-Legierungen nach DIN 17660
Cu-Ni-Legierungen nach DIN 17664
SF-Cu nach DIN 1787
Cu-Sn-Zn-GuRlegierungen nach DIN 1705
Cu-Zn-GuBlegierungen nach DIN 1709

4.1.2 Bei Vorlage eines auf den Verwendungszweck
abgestimmten erstmaligen Gutachtens eines Sachver-
standigen oder eines gleichwertigen Werkstoffblattes
konnen verwendet werden:

a) Organische Werkstoffe, wie z. B. Kunststoffe (Poly-
ethylen{PE)-Formmasse nach DIN 16776 Teil 1),
Elastomere, Gummi.

b) Andere Werkstoffe, fiir die ihre Eignung im Einzelfall
nachgewiesen ist.

4.1.3 Fir Dichtungen und Dichtmittel sind Werkstoffe
zu verwenden, die bestandig gegen die Einwirkungen des
Warmetragers sind.

4.2 Einsetzbarkeit der Werkstoffe
Fir die Beurteilung der Einsetzbarkeit der Werkstoffe
sind die einzeinen Bauteile hinsichtlich des Korrosions-
verhaltens als Folge der Bauart und der Betriebsbedin-
gungen im Kollektorkreis zu beriicksichtigen.

Falls mit Korrosion zu rechnen ist, sind geeignete MaR3-
nahmen zu treffen, z. B. Zusatz von Inhibitoren. Uber
die Eignung muf} ein Nachweis vorliegen, der Angaben
uber die Wirkungsdauer enthalt.

Bei Verwendung von Bauteilen aus Werkstoffen nach
Abschnitt 4.1 sind die Empfehlungen der Hersteller des
jeweiligen Anlagenteiles hinsichtlich der Kombination
mit anderen Werkstoffen, des Warmetragers und der
Druckfestigkeit zu beachten.

Die in den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.2 genannten Werk-
stoffe konnen sowohl einzeln als auch in Kombination
verwendet werden.
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