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Warmeerzeugungsanlagen fur mehrere Energiearten IN
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und nur ein Schornstein 4 9
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen Teil 1

Process heat installations for more than one kind of energy; one boiler for solid fuel and one for oil or gas and only one

chimney; safety requirements and tests

Diese Norm enthalt im Abschnitt 3 sicherheitstechnische Festlegungen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Diese Norm gilt fiir sicherheitstechnische Anforde-
rungen an Feuerungsanlagen fiir Warmwasserheizungen
oder fiir die Warmwasserversorgung, insbesondere an ihre
Ausriistung, zum AusschluB von Gefahren daher, daB die
Wege der Verbrennungsgase einer Feuerungseinrichtung
fir feste Brennstoffe und einer Feuerungseinrichtung fiir
flussige oder gasformige Brennstoffe nach DIN 4755 Teil 1
bzw. DIN 4756 innerhalb der Feuerstatte, innerhalb eines
gemeinsamen Verbindungsstiickes oder innerhalb eines
gemeinsamen Schornsteines zusammengefiihrt werden.
Die Gesamtnennwarmeleistung der Warmeerzeugungsan-
lage betragt nicht mehr als 100 kW. Die Norm regelt, wie die
Erfullung der Anforderung zu priifen ist, und sieht bei erfolg-
reicher Priifung auf Antrag der Hersteller der Feuerstatten

vor, daB Feuerstdtten mit den einschldgigen Aufstell- und
Betriebsanleitungen durch den NormenausschuB Heiz-und
Raumlufttechnik registriert werden und daraufhin vom Her-
steller mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen mit
Registernummer zu kennzeichnen sind.

Fiir die Bauart 5 werden Hinweise gegeben, wie vermeidba-
re Energieverluste auszuschlieBen sind.

Diese Norm gilt nicht fiir die Zusammenfiihrung der Wege
der Verbrennungsgase einer Feuerungseinrichtung fur
feste Brennstoffe und einer Feuerungseinrichtung ohne
Geblase fiir gasformige Brennstoffe oder fliissige Brenn-
stoffe, es sei denn, daB jeweils nur eine Feuerungseinrichtung
betrieben werden kann. Die Norm gilt auBerdem nicht fiir
Feuerstéatten, die nach DIN 18160 Teil 1, Ausgabe April 1981,
Abschnitt 5.3.2, an einen gemeinsamen Schornstein ange-
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schlossen werden dirfen, und nicht fir Anlagen, die zum
ordnungsgemaBen Betrieb einen Schornstein mit kleinerer
lichter Weite als 16 cm, bei Feuerstatien zur Verbrennung
von Holz als 18 cm erfordern.

1.2 Zweck der Norm sind Regelungen uber einen einfa-
chen Nachweis dafiir, daB8 die Gefahren nach Abschnitt 1.1,
erster Satz—auch in Hinblick auf die feuerungstechnischen
Belange des Schornsteins —ausgeschlossen sind.

Anmerkung: DIN 4755 Teil 1, Ausgabe September 1981,
Abschnitte 3.3.1.1 und 3.3.1.2, DIN 4756, Ausgabe
Juni 1977, Abschnitte 5.1.2 und 5.1.3,und DIN 18160
Teil 1, Ausgabe April 1981, Abschnitt 5.3.1, weisen
darauf hin, daB die Verbrennungsgase einer Feue-
rungseinrichtung fiir feste Brennstoffe mit denen
einer Feuerungseinrichtung fur flissige oder gasfor-
mige Brennstoffe innerhalb einer Feuerungsanlage
nur zusammengefiihrt werden diirfen, wenn Gefah-
ren hierdurch nachweisbar ausgeschiossen sind.

Die Norm setzt voraus, daB8

— die Warmeerzeuger nach DIN 4702 Teil 1) bzw.Teil 3 ent-
sprechend gepriift und gekennzeichnet sind,

— andere Warmeerzeuger, zum Beispiel Warmwasserer-
zeuger, sicherheitstechnisch, insbesondere feuerungs-
technisch gepriift und entsprechend gekennzeichnet
sind.

SchlieBlich setzt die Norm derartige Wéarmeerzeuger, Feue-
rungseinrichtungen, Verbindungsstiicke und Betriebswei-
sen voraus, daB die Abgase sténdig ordnungsgemas durch

denselben Schornstein gefordert werden kdnnen; siehe
auch Abschnitt 1.1, letzter Satz.

Die Norm setzt ferner voraus, daB
— flussige Brennstoffe DIN 51603 Teil 1 entsprechen,

— gasformige Brennstoffe DVGW-Arbeitsblatt G 260 Teii 1
entsprechen, und

— feste Brennstoffe nur NuBkohle, Briketts, Koks und Holz
in Stiicken oder Scheiten umfassen.

Tabelle 1. Einteilung der Warmeerzeugungsanlagen
in Bauarten
3202 | g gnkammern| heifiachen | ADgBsstutzen
1 1 gemeinsam gemeinsam
2 2 gemeinsam gemeinsam
é 2 getrennt gemeinsam
4 2 getrennt getrennt
5 zwei getrennte Warmeerzeuger
Bauarten von Warmeerzeugungsanlagen (schematisch
dargestelit) siehe Bilder 1 bis 5
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Bilder 1 bis 5: Bauarten von Warmeerzeugungsaniagen (schematisch dargestellt)
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Feststoff-Kessel und
Ol-Kessel mit gemein-
samem Verbindungsstiick
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Feststoff-Kessel und
Ol-Kessel mit getrenn-
tem Verbindungsstiick
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Feststoff-Kessel und
Gas-Kessel mit gemein-
samem Verbindungsstiick

Feststoff-Kessel und
Gas-Kessel mit getrenn-
tem Verbindungsstiick
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