DK 621.315.687.22: 621.315.3.022 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1974

Verbindungsmuffen aus MetallguR3 DIN
fiir Starkstromkabel bis 10 kV 47 600

Schutzmuffen Blatt 1

Joint boxes for power cables up to 10 kV; joint proteciion boxes
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§ Beide Nocken
g nur an linker Mittlere Nocken und Verschraubung nur bei Muffen
g Muffenhdifte VS§10/64, vS10/69, VS 10/75 und VS 10/87
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3| Bezeichnung einer Verbindungs-Schutzmuffe (VS) mit einem Muffenhalsdurchmesser von d; = 64 mm fiir Kabel
g| Pis10kV: Schutzmuffe VS 10/64 DIN 47 600
E
¥
EZ| Zugehorige Normen:
S| DIN 47 600 Blatt 2 Verbindungsmuffen aus Metaligu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innenmuffen
z

DIN 47 600 Blatt 3 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu den papierisolierten Kabeln, Zuordnung der Kupferverbindungsseile

DIN 47 600 Blatt 4 Verbindungsmuffen aus Metallgu fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir papier-
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 5 Verbindungsmuffen aus MetallguB fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Montageanweisung fiir papier-
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 6 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu kunststoffisolierten Kabeln 0,6/1 kV

DIN 47 600 Blatt 7 Verbindungsmuffen aus Metallgu$ fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir kunststoff-
isolierte Kabel 0,6/1 kV
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Anderung Oktober 1974:

Auflen- und Innennocken fiir Erdung
~aufgenommen. Bezeichnung geéindert.
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Seite 2 DIN 47 600 Blatt 1

Dichtung nach
Kurzzeichen| @ | ¢y | cp | dy |do |y | Ix |13 | 5y NDtIN 47 Ggf:)hnur- slf;f{f,f,n I\]glé?:;ll
Falz durch- | 7642 DII\III?IC7h643
messer

VS 10/24 — 24 68| 355| 268{124| 3 6 4 KS 24

VS 10/30 — 125 ] 60} 30 82| 450| 3541184 3,5 " 5 KS 30 D 60
VS 10/45 125 45 | 108| 706| 598}368| 4 KS 45

VS 10/54 |135 54 | 119| 806| 682{424 | 4,5 3 6 KS 54

VS 10/64 |135 64 | 134 922| 780{480| 5 KS 64

VS 10/69 }140| 50 (120 | 69 | 143{1006| 844|536| 5,5 KS 69 D 120
VS 10/75 | 145 75 | 1564(1106] 920{592 | 6 9 7 KS 75

VS 10/87 155 87 | 171|12641050{690 | 6,5 KS 87

Werkstoff: GrauguB nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers.

Ausfiihrun

g:

Bitumen getaucht oder gleichwertiger nicht isolierender Schutz.
Ohne eingelegte Dichtschnur mufd — bei lose aufgelegtem Oberteil — die Falzunterkante an allen Stellen in die
Dichtungsnute hineinragen.
Der duBere Nocken fiir die Erdung erhalt Korner oder Durchgangsbohrung. Der Innennocken erhilt ein Gewindeloch
und muf das Ein- oder Durchschleifen von 16 mm2 Kupferseil ermoglichen, Kontaktstellen miissen kontaktblank

und gefettet sein.

Schraubenbedarf
Kurz- Verbindung von Ober- und Unterteil Kurz- Deckelbefestigung
zeichen zeichen
der Stiick- | Sechskantschraube Scheibe der Stiick- | Sechskantschraube Scheibe
Muffe zahl ...x... DIN 601 ...DIN 126 Muffe zahl ...x...DIN 601 ...DIN 126
VS 10/24 M 8x35Mu 9 VS 10/24
VS 10/30 VS 10/30 M 8x20 9
vs10/45| 8 | M10x40Mu 11 vs10/45|
VS 10/54 M 12 x 45 Mu 14 VS 10/54
Ve loles VS 10/69 M10x25 1
VS 10/69 X
Veionma| 10 | Mi2x45Mu 14 VS 10/75
VS 10/87 VS 10/87
Kurz- Muffenerdung 1)
zeichen Sechskantschraube
der Erdungs- | Stiick- eeXaan Sechskantmutter Scheibe Federring
Muffe stelle zahl | DIN933—5.6—A3D |... DIN 934—5—A3D|... DIN 125—St—A3D| ... DIN 127—A3D
VS 10/24
und | Auben- 1 M 10 x 40 M 10 10,5 B 10
VS 10/30
VS 10/45 ﬁ:flf:n 1 M 10 x 40 M 10 10,5 B 10
bis
VS 10/87| Innen- je nach Ausfiihrung 2)
nocken
1) Der Schraubenbedarf fiir die Muffenerdung richtet sich nach der gewiinschten Ausfiihrung.
2) Zu vereinbaren
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