DK 621.315.687.22 : 621.315.3.022 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1974

Verbindungsmuffen aus Metallguf3 DIN
fiir Starkstromkabel bis 10 kV 47 600

Innerer Aufbau fiir papierisolierte Kabel Blatt 4

Joint boxes for power cables up to 10 kV; inner design for paper-insulated cables
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] Starkstromkabel
mit Aluminiummantel

Lappen fur PYVC-Mantel Aluminiummantel
Auflenerdung Kupferseil 16 mm?2 Pappewickel

Gdrtelisolierung

mit Kordelbund
Dieser innere Aufbau gilt fiir die Muffen VS 10/45 Tt %ge/r(i;/}g;tstgﬂ
bis VS 10/87 in Verbindung mit der Querschnitts- 50! 130 e
zuordnung nach DIN 47 600 Blatt 3. 10 nach DIN47600 Biatt 3
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1) Werte fiir I, und a siehe DIN 47 600 Blatt 1
2) Wickellinge LW und Absetzlinge der Leiterisolierung LA siehe Tabelle

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Zugehorige Normen

DIN 47 600 Blatt 1 Vérbindungsrnuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Schutzmuffen

DIN 47 600 Blatt 2 Verbindungsmuffen aus Metallgu8 fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innenmuffen

DIN 47 600 Blatt 3 Verbindungsmuffen aus MetallguB fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu den papierisolierten Kabeln, Zuordnung der Kupferverbindungsseile

DIN 47 600 Blatt 5 Verbindungsmuffen aus MetallguB fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Montageanweisung fiir papier-
isolierte Kabel _

DIN 47 600 Blatt 6 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu kunststoffisolierten Kabeln 0,6/1 kV _

DIN 47 600 Blatt 7 Verbindungsmuffen aus Metallgu8 fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir kunststoff-
isolierte Kabel 0,6/1 kV

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Inhalt vollstindig iiberarbeitet, Aufbau
unterteilt in Verbindung A und B

Anderung Oktober 1974:

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschu8 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschu des VDE

«wDocuments

Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéln 1 DIN 47500 Bld, Okt 1874, Freisgrdo
10.74
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Seite 2 DIN 47 600 Blatt 4
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Auflenerdung ™ Y7 kupferseil 16 mm?2

Dieser innere Aufbau gilt fiir die Muffen VS 10/45
bis VS 10/87 in Verbindung mit der Querschnitts-

zuordnung nach DIN 47 600 Blatt 3.
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Durchmesser des Isolierwickels
ist gleich dem Auflendurchmesser
der Lothulse des Preflverbmders
oder der Schweifistelle plus vier-
mal Dicke der Leiterisolierung

Starkstromkabel
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Leiter- Wickellinge LW, Verbinderlinge LV und Absetzlinge LA der Leiterisolierung bei
querschnitt o .
nach Loétverbindung vfr(;:;:;:fl Cu Prefverbindung Al
DIN 47 600 e
Blatt 3 LWL LVL LAL LWS LAS LWP LVP LAP LWp LVP LAP
16 110 35 40 155 60 115 50 35 120 55 40
25 120 40 40 160 60 120 50 35 140 70 45
35 130 45 45 165 60 125 50 35 165 85 55
50 140 50 45 170 60 130 55 40 170 85 55
70 150 55 50 - 215 80 135 55 40 195 105 65
95 160 60 50 220 80 165 70 45 200 105 65
120 170 65 55 225 80 170 70 45 215 105 65
150 180 70 55 250 90 180 80 50 235 125 75
185 190 75 60 255 90 195 85 55 240 125 75
240 200 80 60 280 100 205 90 55 265 145 85
300 200 80 60 280 100 215 100 60 265 145 85
400 200 80 60 280 100 275 150 85 390 250 135
LW;, = Wickelldnge bei Lotverbindung
LWg = Wickelldnge bei Schweiverbindung
LWp = Wickellinge bei Preverbindung
LVy, = Linge der Lothiilse nach DIN 47 650
LVp = maximale Linge des PreBverbinders
LA;, = Absetzlinge der Leiterisolierung bei Lotverbindung
LAg = Absetzlinge der Leiterisolierung bei Schweifdverbindung
LAp = Absetzlinge der Leiterisolierung bei Pre3verbindung
1) und 2) siehe Seite 1
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