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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

1. Geltungsbereich

1.1. Diese Anweisung gilt fiir das Verbinden papierisolierter
Giirtelkabel nach VDE 0255 und sinngemaf auch fiir
andere Kabelbauarten. Jedoch miissen deren besondere
Montageanweisungen beachtet werden (z. B. wenn der
Metallmantel oder ein konzentrischer Leiter als Mittel-
oder Schutzleiter verwendet wird).

1.2. Diese Anweisung beschreibt die Montage:
Verbindung A: Verbindungen ohne Innenmuffe,
Verbindung B: Verbindungen mit Innenmuffe.
Anmerkung: Innenmuffen sind in der Regel fiir
6- und 10 kV-Kabel erforderlich, fiir 1 kV-Kabel nicht.
Stahlblech-Innenmuffen sollten mit Olisoliermasse, Blei-
Innenmuffen mit Fiillmasse SP nach VDE 0291 Teil 1
gefiillt werden.

1.3. Die Verbindung A und Verbindung B mit Blei-
Innenmuffe sind, da feste Fiillmasse verwendet wird,
ebenso stofBkurzschluBfest wie das Kabel.

Die Verbindung B mit Stahlblech-Innenmuffe ist
mindestens bis zu nachstehenden Stof3kurzschlufstromen
stoBkurzschlu3fest, wenn die Querschnittszuordnung
nach DIN 47 600 Blatt 3 beachtet wird:

Leiterquerschnitt 35 bis 95 mm2: 30 kA
Leiterquerschnitt 120 bis 150 mm2: 50 kA
Leiterquerschnitt 185 bis 400 mm2: 65 kA.

Zugehorige Normen
DIN 47 600 Blatt 1
DIN 47 600 Blatt 2
DIN 47 600 Blatt 3

DIN 47 600 Blatt 4
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 6

DIN 47 600 Blatt 7
isolierte Kabel 0,6/1 kV

Joint boxes for power cables up to 10 kV; installation instruction for paper insulated cables

Mafe in mm

Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Schutzmuffen
Verbindungsmuffen aus Metallgu$ fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innenmuffen

Verbindungsmuffen aus Metallguf fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu den papierisolierten Kabeln, Zuordnung der Kupferverbindungsseile

Verbindungsmuffen aus Metallgul fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir papier-

Verbindungsmuffen aus Metaligu8 fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu kunststoffisolierten Kabeln 0,6/1 kV
Verbindungsmuffen aus Metallguf fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir kunststoff-

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
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2. Zugehorige Teile

2.1. Schutzmuffe nach DIN 47 600 Blatt 1

2.2. Fiir Verbindung A: Kupferseil, Querschnitt nach
DIN 47 600 Blatt 3

Fiir Verbindung B: Innenmuffe nach DIN 47 600
Blatt 2, Kupferseil 16 mm?2.

2.3. Lothiilsen nach DIN 47 650 oder
Pref3verbinder (sieche DIN 47 600 Blatt 4) oder
Schweistab und neutrales FluBmittel fiir Alu-Schweiung.

2.4, Weichlot nach DIN 1707 und FluBmittel F-SW 31
nach DIN 8511 Blatt 2; bei Aluminiummantel-Kabeln
zusitzlich Reibelot.

2.5. Olgetrinktes Wickelpapier oder — fiir Spannungen
bis 1 kV — auch geeignetes feuchtigkeitsfreies Wickelband.

2.6. Isolierband, Olleinen-Diagonalband, verzinnter
Kupferdraht 1,5 mm Durchmesser oder verzinnte Kupfer-
litze 1,5 mm2, Bindegarn, getrinkte Kordel und getrinkte
Pappestreifen oder ahnliches.

2.7. Fiir Verbindung A und Verbindung B mit Blei-
Innenmuffe:

Fiillmasse SP nach VDE 0291 Teil 1

Fiir Verbindung B mit Stahlblech-Innenmuffe:
Fiillmasse SP nach VDE 0291 Teil 1 und Olmasse.

Fortsetzung Seite 2 bis 3
Erlduterungen Seite 4
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Provisorische Festlegung
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Bild 1. Bleimantelkabel vor Absetzen der Bewehrung

3. Verbinden der Kabel

3.1. Die Kabelenden so kiirzen, daB sich die Schnitt-
stellen iiberlappen. Mitte der Uberlappung gleich
spaterer Muffenmitte.

3.2. Bei Bleimantelkabeln im Abstand 0,5 - I, (I, = Innen-
maf3 der Schutzmuffe, siehe DIN 47 600 Blatt 1),

gemessen ab Muffenmitte, die duB3ere Schutzhiille durch
einen Isolierbandwickel festlegen und abnehmen (siehe

DIN 47 600 Blatt 4). Die jetzt freiliegende Bewehrung

auf etwa 15 mm Linge, gemessen ab Isolierbandwickel,
reinigen, blankfeilen, verzinnen und provisorisch festlegen.
Dicht neben dieser Festlegung die Bewehrung mit einer
Dreikantfeile oder Absetzsidge (begrenzte Einschnittiefe,
um den Bleimantel nicht zu beschidigen) anschneiden und
abbrechen (siehe Bild 1).

Bei Aluminiummantelkabeln im Abstand 0,5 - I, (I, = Innen-
maf der Schutzmuffe, sieche DIN 47 600 Blatt 1), gemessen
ab Muffenmitte, durch einen Isolierbandwickel den

Bereich des Muffenhalses markieren (siehe DIN 47 600
Blatt 4).

Auf einer Linge von 50 mm, gemessen von der Markierungs-
stelle, den Au3enmantel stehen lassen, den Rest entfernen,
ohne hierbei den Aluminiummantel zu beschédigen (siehe
Bild 2).
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Bild 2.

3.3. Die innere Schutzhiille anwidrmen und abnehmen.
Den Metallmantel reinigen und im Bereich der Lotstellen
blankschaben (siehe DIN 47 600 Blatt 4).

3.4. Bei Bleimantelkabeln die provisorische Festlegung
der Bewehrung entfernen. Einen Bund aus verzinntem
Kupferdraht 1,5 mm Durchmesser oder verzinnter Kupfer-
litze 1,5 mm2 mit je 4 Schlidgen auf Bleimantel und
Bewehrung aufbringen und mit beiden verloten (siehe

Bild 3).
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verzinnte Bewehrung
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Bild 3. Bleimantel vor Absetzen des Bleimantels

3.5. Mit dem Messer den Metallmantel entsprechend den
Maf3en nach DIN 47 600 Blatt 4 ringsum einkerben,
nicht durchschneiden, und von da aus bis zu seinem Ende
zweimal im Abstand von 8 bis 10 mm parallel einkerben.
Den so begrenzten Metallstreifen herausreifen und an
der Kerbstelle abbrechen, die verbleibende Metallhiille
aufklappen und abreilen. Der Metallmantel weitet sich
dabei auf. Diese Aufweitung ist erwiinscht und wird nicht
beseitigt. Wenn Metallspitzen entstanden sind, miissen sie
entfernt werden.

Die Papierisolierung auf Feuchtigkeit dadurch priifen,
daf eine Lage der Giirtelisolierung und die am Leiter
liegende Lage der Leiterisolierung in mindestens 120 °C
heifle Fiillmasse getaucht wird. Bei Feuchtigkeit bildet -
sich Schaum. In diesem Fall die Kabelenden so weit
kiirzen, bis keine Feuchtigkeit mehr festgestellt wird.

3.6. Verbindung A

Die Giirtelisolierung neben dem Metallmantel etwa 10mm
breit mit Kordel abbinden. Die restliche Giirtelisolierung
und den Beilauf entfernen (siehe DIN 47 600 Blatt 4').

Verbindung B

Die Giirtelisolierung neben dem Metallmantel mit einem
20 mm breiten und 5 mm dicken Papierwickel versehen
und diesen mit einem Kordelbund festlegen. Die restliche
Giirtelisolierung und den Beilauf entfernen (siehe

DIN 47 600 Blatt 4).

3.7. Die Adern vorsichtig spreizen — die Papierisolierung
darf nicht brechen — mit einer Schutzlage aus Olleinen-
Diagonalband bewickeln und in die erforderliche Form
biegen. Beide gespreizten Kabelenden ausrichten und

so anpassen, daf} zwischen den zusammengehdrenden
Leiterenden ein Spalt von etwa 2 bis 3 mm entsteht, der
in Muffenmitte liegen soll.

(Die Schutzlage muf nach beendeter Leiterverbindung

entfernt werden.) D t
ocuments
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