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Verbindungsmuffen aus Metallgul? DIN
fiir Starkstromkabel bis 10 kV 47 600
Innerer Aufbau fiir kunststoffisolierte Kabel 0,6/1 kV Blatt 7

Joint boxes for power cables up to 10 kV; inner design for plastic insulated cables 0,6/1 kV

Mafe in mm

®20

“Bandage

\ Durchmesser des Isolierwickels
ist gleich dem AuBendurchmesser

l, = Innenlinge der Schutzmuffe siche DIN 47 600 Blatt 1 der Léthilse, des PreBverbinders

LA = Absetzlinge der Leiterisolierung ocfer der S_Ch weil sfe'llep. Ius‘
Lii = Lénge der Uberwicklung auf der Ader viermalDicke der Leiterisolierung

Kurzzeichen Absetzlinge LA bei Leiterverbindung durch
Schutzmuffe Li Lothiilse Al-Schwei3ung Cu-Prefiverbinder Al-Pref3verbinder
VS 10/24 - — - - —
VS 10/30 15 35 60 50 55
VS 10/45 25 50 60 55 85
VS 10/54 30 60 80 70 105
VS 10/64 35 70 90 80 125
VS 10/69 40 80 100 90 125
VS 10/75 40 80 100 150 145
VS 10/87 40 80 100 150 145

Verbinderldnge LV siehe DIN 47 600 Blatt 4

Zugehorige Normen

DIN 47 600 Blatt 1 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Schutzmuffen

DIN 47 600 Blatt 2 Verbindungsmuffen aus Metallguf fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innenmuffen

DIN 47 600 Blatt 3 Verbindungsmuffen aus MetallguB3 fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu den papierisolierten Kabeln, Zuordnung der Kupferverbindungsseile

DIN 47 600 Blatt 4 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Innerer Aufbau fiir papier-
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 5 Verbindungsmuffen aus Metallguf fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Montageanweisung fiir papier-
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 6 Verbindungsmuffen aus Metallgu® fiir Starkstromkabel bis 10 kV, Zuordnung der Verbindungs-
muffen zu kunststoffisolierten Kabeln 0,6/1 kV

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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Erlduterungen

Die Normen DIN 47 600 Blatt 1 bis Blatt 5 in ihrem
heutigen Aufbau sind erstmals 1954 erschienen. 1960
erfolgten geringe Anderungen. 1965 erschienen die iiber-
arbeiteten Entwiirfe zu Blatt 4 — Innerer Aufbau — und
Blatt 5 — Montageanweisung —. Die Einspriiche zu diesen
Entwiirfen lieen jedoch eine grundsitzliche Uberarbeitung
von DIN 47 600, also auch der Blitter 1 bis 3, als
wiinschenswert erscheinen. Aus diesem Grunde sind die
Entwiirfe DIN 47 600 Blatt 4 und Blatt 5 vom Mai 1965
nicht als Normen erschienen.

Um bei dieser grundsétzlichen Uberarbeitung von vorn-
herein die Wiinsche der Anwender, insbesondere der EVU,
zu beriicksichtigen, wurde in der ,,elektronorm*‘ Heft 2
(1968), sowie durch VDEW-Mitglieder-Rundschreiben
eine Umfrage verdffentlicht.

Weiterhin lie das immer stirker zu verzeichnende Vor-
dringen von kunststoffisolierten Kabeln — vor allem auf
dem 0,6/1-kV-Sektor — es als wiinschenswert erscheinen,
diese Technik in diesen Normen zu beriicksichtigen.

Die jetzt vorliegenden Normen

DIN 47 600 Blatt 1 Verbindungsmuffen aus Metallgu
fiir Starkstromkabel bis 10 kV,
Schutzmuffen

DIN 47 600 Blatt 2 Verbindungsmuffen aus Metallguf
fir Starkstromkabel bis 10 kV,

. Innenmuffen

DIN 47 600 Blatt 3 Verbindungsmuffen aus Metallgu
fiir Starkstromkabel bis 10 kV,
Zuordnung der Verbindungsmuffen
zu den papierisolierten Kabeln,
Zuordnung der Kupferverbindungs-
seile

DIN 47 600 Blatt 4 Verbindungsmuffen aus Metallguf3
fiir Starkstromkabel bis 10 kV,
Innerer Aufbau fiir papierisolierte
Kabel

DIN 47 600 Blatt 5 Verbindungsmuffen aus Metaliguf3
fiir Starkstromkabel bis 10 kV,
Montageanweisung fiir papier-
isolierte Kabel

DIN 47 600 Blatt 6 Verbindungsmuffen aus Metallguf3
fur Starkstromkabel bis 10 kV,
Zuordnung der Verbindungsmuffen
zu kunststoffisolierten Kabeln
0,6/1kV

DIN 47 600 Blatt 7 Verbindungsmuffen aus Metallguf3
fiir Starkstromkabel bis 10 kV,
Innerer Aufbau fiir kunststoff-
isolierte Kabel 0,6/1 kV

stellen eine dem Stand der Technik angepafite Neu-
fassung dar.

Full document details: DIN 47600-7:1974-10

Gegeniiber den bisherigen Ausgaben sind wesentliche
Anderungen eingetreten:

Ubereinstimmend mit den Normen DIN 47 606 und
DIN 47 630 wurden die Kurzzeichen vereinheitlicht.

Die ersten Buchstaben kennzeichnen die Muffenart.
HS = Hausanschiu3-Schutzmuffen

VS = Verbindungs-Schutzmuffen

VI = Verbindungs-Innenmuffen.

Die Zahlen 1, 10 und 30 vor dem Schrégstrich geben die
Rethenspannung an.

Die Zahlen hinter dem Schrégstrich entsprechen den
Muffenhalsdurchmessern.

Die Typenreihe wurde iiber die bisherigen Muffen VS 64,
VJ 64 hinaus um die neuen gréBeren Typen VS 10/87,
VJ 10/68 erweitert.

Um eine wirtschaftlichere Querschnittszuordnung fiir die
kunststoffisolierten 0,6/1-kV-Kabel zu erreichen, wurden
die Muffenhalsdurchmesser d; bei den Muffentypen

VS 10/45 bis VS 10/69 vergrofert.

Die Schutzmuffen VS 10/45 bis VS°10/87 erhielten im
Muffenunterteil einen inneren Erdungsnocken und einen
Auflennocken fiir Zusatzerdung.

Festgelegt wurde, daf die Ober- und Unterteile der Muffen
so aufeinander passen miissen, da3 — bei lose aufgelegtem
Oberteil — die Falzunterkante an allen Stellen in die
Dichtnute hineinragen muf3.

Die neuen Muffen VS 10/24, VJ 10/15 und VS 10/30,
VJ 10/21 entsprechen vollinhaltlich den bisherigen
Muffen VS 13, VJ 13 und VS 19, VJ 19. Die iibrigen
Muffen wurden ma@lich weitgehend gedndert. Die Maf3e
wurden optimal fiir Papierbleikabel 5,8/10 kV bei Ver-
bindung durch Léthiilsen und Verwendung einer Innen-
muffe ausgelegt.

Die Zuordnung der Muffen zu den Kabeln wurde unter
Beriicksichtigung der verschiedenen Leiterverbindungs-
Verfahren im Blatt 3 neu festgelegt.

Das Blatt 4 — Innerer Aufbau — erhielt mit Riicksicht
auf die verschiedenartigen Leiterverbindungen eine
Tabelle mit iibersichtlicher Zusammensteliung der
wichtigsten Montagemale.

Im Blatt 5 — Montageanweisung — wurde die Angabe
tiber die zuldssigen Stof3kurzschlu3strome erweitert.
Besonderen Wert wurde auf ausreichende und dauerhafte
Abdichtung des Muffeninneren gegen duf3ere Feuchtig-
keit gelegt. So wurde als Fiillmasse fiir die Schutzmuffe
und die Blei-Innenmuffe die Fillimasse SP nach VDE 0291
Teil 1 eingesetzt und sdmtliche Absetzstellen in das
Innere der Muffe gelegt.

Zusitzlich aufgenommen wurden fiir die Verbindung
kunststoffisolierter 0,6/1-kV-Kabel und die Blidtter 6 und 7.
Auf eine weitergehende Montageanweisung als in Blatt 7
angegeben, wurde bewult verzichtet.
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