DK 621.315.687.22: 621.315.3.022 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1974

Verbindungsmuffen aus MetallguR DIN
fiir Starkstromkabel mit einzelnen geschirmten =
Adern von 10kV bis 30kV 47 606
Schutzmuffen

Joint boxes for power cables up to 30 kV; joint pfotection boxes

Mafe in mm

Die Verbindungs-Schutzmuffen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle
sind einzuhalten.

Bei Muffen VS 30,87. VS 30,100
und VS 307114 zwei Einfillbffnungen
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Schnitt A=B
(vergrofiert und
um 10° gedreht)

duferer Nockén (,)
fdr Erdung &

innerer

Seitennocken verdrehungssicher
Beide Nocken
nur an linker Mittlere Nocken und Verschraubung nur ber Muffen
Muffenhdifte VS30/100 und VS 30/ 114

Bezeichnung einer Verbindungs-Schutzmuffe (VS) mit einem Muffenhalsdurchmesser vond, = 64 mm fiir Kabel bis 30 kV:
Schutzmuffe VS 30/64 DIN 47 606

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deu{schen Normenausschusses, Berlin, gestattet.
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Werkstoff: GrauguB nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfiithrung:

Bitumen getaucht oder gleichwertiger nicht isolierender Schutz.
Ohne eingelegte Dichtschnur muf — bei lose aufgelegtem Oberteil — die Falzunterkante an allen Stellen in die

Dichtungsnute hineinragen.

Der dufere Nocken fiir die Erdung erhilt Korner oder Durchgangsbohrung; die Anflichung fiir die Erdungsschraube

ist kontaktblank und gefettet.

Der Innennocken muf das Durchschleifen von 16 mm2 Kupferseil erméglichen, Kontaktstellen miissen kontakt-

blank und gefettet sein.

Schraubenbedarf
Kurzzeichen Verbindung von Ober- und Unterteil Kurzscichen Deckelbefestigung
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1) Schraubenlinge nach Wahl des Herstellers
Erlduterungen

Ubereinstimmend mit der Neufassung von DIN 47 630
und DIN 47 600 wurden die Kurzzeichen vereinheitlicht.
Die ersten Buchstaben kennzeichnen die Muffenart:

HS = Hausanschlu$3-Schutzmuffen
VS = Verbindungs-Schutzmuffen
VI = Verbindungs-Innenmuffen.

Die Zahlen 1, 10 und 30 vor dem Schrigstrich geben die
Reihenspannung an. Die Zahlen hinter dem Schrigstrich
entsprechen den Muffenhalsdurchmessern.

Wegen der unterschiedlichen Montagetechniken bei Kabein
mit einzeln geschirmten Adern enthilt DIN 47 606 keine
Zuordnungstabelle.

Es sind fiinf GroRen vorgesehen. Sie erginzen die mit

der Grof3e VS 10/87 endende Reihe nach DIN 47 600.

Die Abmessungen der Muffen beriicksichtigen die derzeit
gebrduchlichen Leiter-Verbindungstechniken Loten,
Schweilen und Pressen, die Wickelabmessungen und er-
moglichen Sondermontagen, z. B. Ubergangsmuffen.
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Die Muffen VS 30/87, VS 30/100 und VS 30/114 haben
zwei Einflilloffnungen, um ein einwandfreies Vergieflen

bis in die Muffenhilse zu gewihrleisten.

Die drei kieineren Muffen haben acht, die beiden groferen
zehn Nockenpaare fiir das Zusammenschrauben der Muffen-
hélften. Die Wahl der Schraubenlinge wird dem Hersteller
itberlassen.

Festgelegt wurde, da} die Ober- und Unterteile der Muffen
so aufeinander passen miissen, dal — bei lose aufgelegtem
Oberteil — die Falzunterkante an allen Stellen in die
Dichtnute hineinragen muf.

Zum Erden der durchverbundenen Kabelmaintel oder
Schirme und des Muffengehiuses haben die Muffenunter-
teile einseitig je einen Innen- und Aufiennocken. Der
Innennocken ist so ausgebildet, da3 ein Erdungsseil von

16 mm?2 angeklemmt werden kann.
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