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Wettersichere Verzweigerschranke aus Kunststoff
fir Fernmelde-, Steuer- und Signalkabel
Anforderungen Priifungen 47 609
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Cable distribution cabinets from plastic for outdoor use; requirements, tests

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Kabelverzweigerschrianke aus Kunststoff, die an 6ffentlich zugéanglichen Platzen im Freien aufgestellt
werden, in denen Fernmelde-, Steuer- und Signaleinrichtungen untergebracht sind.

2 Anforderungen
Die Kabelverzweigerschranke miissen den in dieser Norm festgelegten Anforderungen geniigen.

2.1 Aufbau
Die Kabelverzweigerschranke miissen in ihrem Aufbau mit den Unterlagen des Herstellers iibereinstimmen.

2.2 Chemische und mechanische Anforderungen

2.21 Aligemeine Anforderungen
Die Werkstoffe diirfen keine Substanzen ausscheiden, die andere Werkstoffe schiddigen oder die Funktion beein-
trachtigen.

2.2.2 Klimatische Anforderungen
Klimatische Klasse 40/060/ 21 nach DIN |IEC 68 Teil 1.

2.2.3 1P-Schutzart
Schutzart DIN 40050 — IP 44

2.2.4 Kondenswasser

Keine Kondenswasserbildung an den Innenseiten der Gehdusewand sowie den Einbauteilen.

Priifung nach Abschnitt 3.2

Diese Priifung ist fir Schrianke mit Beliiftung und Einbauten, die Verlustwdrme erzeugen, nicht erforderlich.

2.2.5 Funktion der Tiir

Bei Temperaturen zwischen —20 und + 60 °C muB die Funktion der Tur einschlieBlich SchlieB- und Dichtungssystem auch
nach Spritzwasserbelastung sichergestellt sein.

Priifung nach Abschnitt 3.3.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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2.2.6 Mechanische Belastung

Die Kabelverzweigerschranke, bzw. deren Teile, missen bei den unter Abschnitt 2.2.5 angegebenen Temperaturen an den in
Bild 1angegebenen Lastangriffspunkten den Belastungen nach Tabelle 1geniigen; es darfkeine Beeintrachtigung der Schutz-
art eintreten. Beschidigungen oder bleibende Verformungen, die die Funktion beeintrachtigen, diirfen nicht feststellbar sein.

Priifung nach Abschnitt 3.4.

|_—Kabelverzweiger -
schrank
|_—Sockel
Bild 1.
Tabelle 1. Mechanische Belastung
Eigenschaft Lastangriffspunkt nach Bild 1 Belastung

Dachlast 1 3 x 1000 N1)
Umbruchfestigkeit 2 1500 N
Flachenbelastung 3 1200 N
Stiitzlast 4 750 N2)
Belastung der Scharniere und des Tiiranschlags 5 450 N2)
Turhaltekraft 6 min. 250 N2)
Haltekraft der Tiirarretierung 7 max. 450 N2)
Pendelschlagpriifung nach Abschnitt 3.5 k 3+8 30 Nm
Kugelfalltest nach Abschnitt 3.6 Dachmitte 30 Nm
1) Die Lasten sind gleichzeitig aufzubringen.
2) Fiir Kabelverzweigerschrianke mit auszuhédngenden Tiiren sind niedrigere Werte zu vereinbaren.

2.3 Werkstoffeigenschaften
Der Werkstoff des Gehaduses muB den Anforderungen nach Tabelle 2 entsprechen.
Dichtprofile aus Elastomer missen den Anforderungen nach Tabelle 3 entsprechen.
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