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Friihere Ausgaben:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Manner of counting at terminal systems for telecommunication cables

Ersatz fur
DIN 47 612 Teil 1 und Teil 2

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Zahlweise an AbschluBeinrichtungen
fiir Fernmeldekabel mit symmetrischen Verseilelementen,
insbesondere fiir Endverschliisse, Endverzweiger, AnschluB-,
Klemmen- und Trennleisten. Die Zahlweise der besonderen
Trennelemente der Hauptverteiler ist in dieser Norm nicht
beriicksichtigt.

2 Mitgeltende Normen
DIN 47611 Klemmenleisten fiir Fernmeldeanlagen, MaBe
DIN 47 614 AnschluBleisten fiir Fernmeldeanlagen

3 Zahlweise an Endverschliissen
und Endverzweigern mit nicht trennbaren
Anschliissen, an AnschluBleisten sowie an
Klemmenileisten

Bei diesen AbschluBeinrichtungen ist jeder AnschluBpunkt
der AuBenkabel (Kabelseite) mit dem zugehdrigen An-
schluBpunkt der innenverkabelung (Schaltseite) untrennbar
verbunden. Die Adern der Innenverkabelung (Schaltadern)
kénnen an Schraubklemmen, an Lotésen oder an Anschalte-
punkten 16t- und schraubenloser AnschluBtechnik ange-
schlossen sein.

Die Adern werden paarweise in senkrechten Reihen an die
AnschluBpunkte angelegt. Auch adrig verseilte Kabel werden
paarweise gezahit.

Von der Schaltseite aus betrachtet gilt grundsatzlich fiir
die AnschluBplatten der Endverschliisse und Endverzweiger
(Bilder 1 bis 3) sowie fiir zweireihige AnschiuBleisten nach
DIN 47 614 (Bilder 4 und 5):

Die erste Ader (oder a-Ader) liegt links neben

der zweiten Ader (oder b-Ader),

Zahlweise in Paaren von oben nach unten.

Unberiicksichtigt bleibt dabei, ob die Reihen zusitzlich auch '

senkrecht zur AnschluBebene gegeneinander in der Hohe
versetzt sind. Bei einreihigen Klemmenleisten nach DIN 47 611
wird von oben nach unten fortlaufend gezéhit (Bild 6).

Sind mehr als zwei Reihen auf der AbschliuBeinrichtung,
so werden zunéchst die beiden ersten Reihen vollstandig
durchgezihlt, auch wenn sie auf mehreren AnschluBplatten
untereinander angeordnet sind. Erst dann wird auf den
Reihen 3 und 4 in der gleichen Richtung weitergezahit.

Bei der selten angewendeten waagerechten Einbaulage
ist das Zahlschema entgegen dem Uhrzeigersinn um 90°
zu drehen (siehe Erlauterungen).

4 Zahlweise an Trennendverschliissen
und Trennleisten

Bei diesen AbschluBeinrichtungen sind die AnschluBpunkte
der Kabeladern und der Schaltadern so ausgefiihrt (z. B.
als Buchse), daB zu ihrer Verbindung ein Verbindungs-
stecker erforderich ist. Es entstehen somit schnell 16s-
bare Verbindungen, um die angeschlossenen Kabel von
Zeit zu Zeit z. B. auf ihren Isolationszustand priifen zu
kénnen oder Umschaltungen vorzunehmen.

AnschiuBplatten in Trennendverschliissen besitzen vier
Reihen AnschluBpunkte, von denen in der Regel die beiden
mittleren Reihen zum riickseitigen AnschluB der Kabel-
adern, die beiden duBeren zum vorderseitigen AnschluB
der Schaltadern vorgesehen sind. Es gibt auch Trenn-
platten, bei denen alle vier Reihen riickseitig mit Kabel-
adern beschaltbar sind. Trennleisten haben in der Regel
nur zwei Reihen AnschiuBpunkte.

Die Adern werden einzeln weitergezihlt, auch wenn die
Kabel in Paaren oder Vierern verseilt sind.

Es gilt grundsétzlich:

Die senkrecht angeordneten Reihen der AnschluBpunkte
werden von links nach rechts gezahlt. Auf die AnschluB-
punkte fiir die erste Ader (oder a-Ader) folgen von oben
nach unten die AnschiuBpunkte fiir die zweite Ader (oder
b-Ader) und alle weiteren Adern.

Bei der selten angewendeten waagerechten Einbaulage
ist das Zdhlschema entgegen dem Uhrzeigersinn um 90°
zu drehen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Eréuterungen Seite 4

April 1981

DIN 47 612 Teil 1 und Teil 2 zusammengelegt. inhalt iiber-

arbeitet, siehe Erlduterungen.

Anderung April 1981:

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

: (0]
BINZ 680 AR R AR 8ub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
04.81

Full document details: DIN 47612:1981-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-47612-1981-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-47612-1981-04

Seite 2 DIN 47612

Die symmetrische Anordnung der AnschiuBpunkte erméglicht mehrere AnschluBarten:
a) Bei einer Endeinfiihrung den Ubergang von den Kabeladern auf die Schaltadern (z. B. Bild 7 und Bild 8).
b) Bei einer Zwischeneinfiihrung die Trennung zweier Kabel mit der Mdglichkeit, Schaltelemente wie z. B. Verstarker

dazwischenzuschalten (z. B. Bild 9, Aderpaar 1).

¢) Bei einer Zwischeneinflihrung die Verbindung zweier Kabel (z. B. Bilder 9 bis 11).
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Bild 1. AnschluB von Aderpaaren auf einer Klemmen-
platte fiir 20 Doppeladern (DA)
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Bild 2. AnschluB von Aderpaaren auf einer Klemmen-
platte fur 20 Doppeladern (DA) mit versetzten
AnschluBpunkten
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Bild 3. AnschluB von 40 Einzeladern auf einer Klemmen-
platte fiir 20 Doppeladern (DA)

Bild 4. AnschluB von Aderpaaren auf AnschluBleisten
nach DIN 47 614

Bild 5. AnschluB von Einzeladern auf AnschluBleisten
nach DIN 47 614
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Bild 6. AnschliuBvonEinzeladern auf einer Klemmenleiste
nach DIN 47 611
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