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DEUTSCHE NORMEN

Juli 1975

AnschlulRleisten

fiir Fernmeldeanlagen
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Terminal strips for telecommunication systems
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Anschluarten
S beiderseitiger L beiderseitiger SL  eine Seite Schraub-
Schraubanschluff M3 Lotanschluf anschluf M3, andere
Seite Lotanschlu3
50max

Bezeichnung einer kurzen Anschluleiste (A), 10polig, mit beiderseitigem Schraubanschluf (S):

AnschluBlleiste A 10 S DIN 47 614

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Form A Form B
Polzahl 2) Anschlufart l e Polzahl2) AnschluBart 1 e
10 S 20 S
10 L 20 L
10 SL 20 SL
106 96 179 170
20 S 40 S
20 L 40 L
20 SL 40 SL

Galvanische Zinn-Bleiauflage fiir Kontaktteile

Anderung Juli 1975:
aufgenommen.

Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-

1) Die Anschliisse konnen in einer oder zwei Ebenen liegen.
2) Jede AnschluBleiste erhilt zusitzlich einen Erdanschluf3.

technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf des VDE
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Anbauteile

DA Drahtfiihrungskamm, abgewinkelt
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E Erdungsschiene
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| _—Fur Anschlulleiste
Form A=7, Form B=12
Anschluflklemmen

K Kennzeichnungsstreifen

(fur je 2 Leiter)

L mit DF

S mit DA

Beispiele:

SL mit DA; DF und E
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Bezeichnung einer AnschluBleiste Form B, 40polig, mit Schraub- und Lotanschlu (SL) sowie mit Drahtfiihrungs-

kimmen (DA, DF) und Erdungsschiene (E):

AnschluBlleiste B 40 SL DA DF E DIN 47614

Werkstoff und Ausfiihrung (nach Wahl des Herstellers):

Sockel: Formstoff (z. B. nach DIN 7708, DIN 7741, DIN 16 911)
Kontaktteile: CuZn-Legierung (Messing) vernickelt, Lotanschliisse feuerverzinnt oder galvanische
Zinn-Bleiauflage 60/40 mit einer Schichtdicke von mindestens 8 pm auf einer galvanisch aufgebrachten Kupfer-

schicht von mindestens 1 pm (nach Wahl des Herstellers)

Schrauben: CuZn-Legierung (Messing) vernickelt oder nichtrostender Stahl

Drahtfiihrungskamm: Kunststoff
Erdungsschiene: CuZn-Legierung (Messing) vernickelt

Kennzeichnungsstreifen: Formmasse (z. B. nach DIN 7741, DIN 7744)

Anforderungen und Priifungen nach DIN 47 616

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 412.2
,,Garnituren fiir Fernmeldekabel* im K 412 ,,Nachrichten-
kabel und -leitungen** der Deutschen Elektrotechnischen
Kommission im DNA und VDE.

AnschluBleisten dienen bei Installationen von Fernmelde-
anlagen zur Aufteilung und Durchverbindung von Steig-
leitungen, wie z. B. Installationskabel und Drihte nach
VDE 0815.

Die Norm DIN 47 614 umfaBt zwei Typen von Anschlu$3-
leisten, die sich sowohl in der Polzahl als auch in der
AnschluBmoglichkeit der Leitungen unterscheiden.

Eine kurze AnschluBleiste, Ausfilhrung A, weist 11 bzw.
21 AnschluBmaoglichkeiten auf, wihrend an Ausfiilhrung B
21 bzw. 41 ankommende und abgehende Leitungen ein-
schlieBlich Erdanschluf befestigt werden konnen. Beide
Ausfiihrungen sind mit beiderseitigem Schraubanschluf3,
beiderseitigem Lotanschlul sowie mit je einseitigem
Schraub- bzw. Lotanschluf} lieferbar. Der Gewindedurch-
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messer der vernickelten Ms-AnschluBschrauben betrigt

3 mm. Simtliche Kontaktteile sind aus CuZn-Legierung
(Messing) hergestellt mit vernickelter bzw. feuerverzinnter
galvanisch mischverzinnter Oberflidche. Als Sockelwerk-
stoff sind neben den Duroplasten nach DIN 7708,

DIN 16 911 usw. auch Thermoplaste erwihnt. Wahrend
des Einbaues sehr vieler Leisten mit.Sockeln aus Poly-
styrol nach DIN 7741 konnte festgestellt werden, daf

das thermoplastische Material bei der iiblichen Ausge-
staltung der Anschliisse durch die beim Loten entstehende
Wiérme nicht verformt wird.

Drahtfithrungskimme, Erdschienen sowie Kennzeich-
nungsstreifen fiir beide Leistenarten wurden in das Norm-
blatt aufgenommen, da durch sie eine iibersichtliche Draht-
filhrung und sachgemiBe Beschaltung der AnschluBleisten
gewihrleistet ist.

Zur Aderkennzeichnung konnen Kennzeichnungsstreifen
anstelle von Erdungsschienen verwendet werden.
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