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DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1971

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Anforderungen

Klemmenleisten und AnschlulRleisten
fiir Fernmeldeanlagen
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Priifungen

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Klemmenleisten und AnschluBleisten,
die in Fernmeldeanlagen verwendet werden.

Sofern fiir Klemmenleisten und AnschluBleisten keine
unterschiedlichen Anforderungen und Priifungen auf-
gefiihrt sind, werden die Bauteile Leisten genannt.

2. Anforderungen

Die Leisten miissen den in dieser Norm festgelegten mecha-
nischen, chemischen, klimatischen und elektrischen An-
forderungen geniigen. Abweichungen davon miissen beson-
ders vereinbart werden.

2.1. Aufbau
Die Leisten miissen in ihrer Ausfiihrung den jeweiligen
Normen entsprechen.

2.2. Chemische und mechanische Anforderungen

2.2.1. Die Werkstoffe diirfen keine Substanzen ausschei-
den, die andere Werkstoffe schiadigen oder die Funktion
beeintrachtigen.

2.2.2. Die Leisten miissen eine ruhende Kraft von 200 N
aushalten, ohne daB ein Bruch auftritt oder die Leisten
sich um mehr als 2 % der Gesamtlinge durchbiegen.
Priifung nach Abschnitt 3.3.1.

2.2.3. Die Rippen der Leisten zwischen den Metallteilen
miissen eine ruhende Kraft von 100 N aushalten, ohne
daf ein Bruch auftritt. Priifung nach Abschnitt 3.3.2.

2.2.4. Die Lotanschliisse der Anschlufleisten miissen 16t-
bar sein, z. B. durch Feuerverzinnung mit Weichlot
L-Sn60Pb DIN 1707. Priifung nach Abschnitt 3.3.3.

2.2.5. Durch Lotungen an den Enden von Lotanschliissen
in Leisten aus Thermoplasten mit einer Lotkolbentempe-
ratur von 300 bis 350 ©C, wihrend einer Zeit von minde-
stens 10 Sekunden, diirfen die in den Anforderungen
nach Abschnitten 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 genannten Eigen-
schaften nicht verschlechtert werden. Priifung nach
Abschnitt 3.3.4.

2.2.6. Alle Metallteile miissen oberflachengeschiitzt sein,
z. B. durch galvanische Nickeliiberziige galNi5 nach

DIN 50963 : Feuerverzinnung mit Weichlot L-Sn60Pb
DIN 1707. Schichtdicke =6 um. Metallteile aus nicht-
rostendem Stahl sind hiervon ausgenommen.

2.3. Klimatische Anforderungen

Die Leisten miissen der Anwendungsklasse GSF nach
DIN 40 040 geniigen.
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2.4. Elektrische Anforderungen

2.4.1. Die Kriech- und Luftstrecken miissen fiir die je-
weilige Nenngleichspannung nach VDE 0110 Gruppe B
ausgelegt sein,

2.4.2. Der Isolationswiderstand zwischen zwei beliebigen,
voneinander isolierten Metallteilen der Leisten muf
mindestens 104 M Qbetragen. Priifung nach Abschnitt 3.4
und Abschnitt 3.5.2.

2.4.3. Die Priifspannung zwischen zwei voneinander
isolierten, benachbarten Metallteilen muf} eine Minute
lang ausgehalten werden. Priifung nach Abschnitt 3.4
und Abschnitt 3.5.3.

2.4.4. Die Korrosionswirkung wird an Proben der elek-
trisch beanspruchten Isolierstoffe nach DIN 53 489
beurteilt. Dabei darf an der Pluspolfolie der Kennwert A/B
und an der Minuspolfolie der Kennwert 1,4 nicht iiber-
schritten werden.

3. Priiffungen
3.1. Art und Umfang der Priifungen

3.1.1. Es ist zwischen Typ- und Stiickpriifung zu unter-
scheiden.

3.1.2. Die Typpriifung ist erstmalig bei der Zulassung,
bei wesentlichen konstruktiven Anderungen und gelegent-
lich als Uberwachungspriifung durchzufiihren. Es sind alle
in dieser Norm festgelegten Priifungen durchzufiihren.

3.1.3. Die Stiickpriifung ist bei jeder Lieferung durchzu-
filhren. Thr Umfang ist zwischen Hersteller und Ver-
braucher zu vereinbaren.

3.2. Sichtpriifung
Die Leisten miissen gemif3 Abschnitt 2.1 der jeweiligen
Norm entsprechen und diirfen nach Augenschein keine
Mingel aufweisen.

3.3. Mechanische Priifungen

3.3.1. Die Leisten werden an beiden Enden freitragend
aufgelegt und mit einer Kraft entsprechend Abschnitt 2.2.2
in der Mitte auf einer Grundflache von 30 mm Durch-
messer belastet. Dauer der Belastung : eine Minute bei
Normalklima 23/50 DIN 50 014.

3.3.2. Die Rippen der Leisten zwischen den Metallteilen
werden senkrecht zum Rippenquerschnitt mit einer

Kraft nach Abschnitt 2.2.3 auf der Mitte mit einer Grund-
fliche von 2 mm Durchmesser belastet. Dauer der Bela-
stung : eine Minute bei Normalklima 23/50 DIN 50 014.
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3.3.3. Die Priifung der Anforderung nach Abschnitt 2.2.4
ist im Anlieferungszustand nach DIN 40 046 Blatt 18
(Vornorm), Ausgabe Juni 1960, Priifung Tb durchzu-
fiihren.

3.3.4. Die Wirmebestindigkeitspriifung ist in Anlehnung
an DIN 40 046 Blatt 18 (Vornorm), Ausgabe Juni 1960,
Abschnitt 3.2, nach der Lotbarkeitspriifung durchzu-
fithren.

3.4. Klimatische Priifungen
Die Priifungen der Anforderungen nach den Abschnitten
2.4.2 und 2.4.3 sind nach DIN 40 046 Blatt 1 durchzu-
fiihren:
Priifung A: Kilte-Scharfegrad 5
(nach DIN 40 046 Blatt 3, Vornorm)
Priifung B: Trockene Wirme-Scharfegrad 6
(nach DIN 40 046 Blatt 4, Vornorm)
Priifung C: Feuchte Wirme-Schirfegrad 7
(nach DIN 40 046 Blatt 5, Vornorm)
Einzelbestimmungen zu den Priifungen A, B und C:
Vorbehandlung: Feuchtebedingung b nach DIN 40 046
Blatt 2, Ausgabe August 1970,
Abschnitt 3, 6 Tage Lagerung

Anfangsmessung: nach den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3

Beanspruchung: in der Reihenfolge Priifung B, A, C
Nachbehandlung : Feuchtebedingung b nach DIN 40 046
Blatt 2, Ausgabe August 1970,
Abschnitt 3 bzw. Abschnitt 3.1
nach den Abschnitten 2.4.2 und 2.4.3
Vergleich der Anfangs- und
Endmessung.

Endmessung:
Beurteilung:

3.5. Elektrische Priifungen
3.5.1. Die Kriech- und Luftstrecken sind zu priifen.

3.5.2. Der Isolationswiderstand nach Abschnitt 2.4.2 ist
mit einer Gleichspannung von 100 V +15 V zu messen.
Der Me3wert wird eine Minute nach Anlegen der Mef3-
spannung abgelesen.

3.5.3. Die Spannungsfestigkeit nach Abschnitt 2.4.3 ist
zwischen benachbarten Metallteilen zu priifen. Die Priif-
spannung betragt 2000 V/50 Hz.

3.5.4. Die Korrosionspriifung ist nach DIN 53 489
durchzufiihren.

Zugehorige Normen:
Klemmenleisten siehe DIN 47611 (Vornorm)
AnschluBleisten siehe DIN 47 614

Erlduterungen

Die vorliegende Norm wurde vom FNE-Ausschuf 301.3
,, Fernmeldekabelgarnituren* aufgestellt, da mit der
zunehmenden Verwendung von Kabeln mit Kunststoft-
Aderisolierungen Klemmenleisten nach DIN 47 611
(Vornorm) und AnschluBleisten nach DIN 47 614 als
AbschluBgarnituren eine steigende Bedeutung erlangen.

Die Leisten werden nicht nur wie bisher vorzugsweise
zur Aufteilung und Durchverbindung von Steigleitungen
oder Schaltdrihten verwendet, sondern miissen nunmehr
auch in Verbindung mit Kabeln hoheren elektrischen
Anforderungen geniigen.

Daher wurden zu den vorgenannten Ma3normen nunmehr
Anforderungen und Priifbedingungen aufgestellt, die
einmal eine Zusammenfassung der unterschiedlichen An-
forderungen und Priifbedingungen verschiedener Bundes-
behorden sowie Werksnormenblitter der Industriefirmen
darstellen und zum anderen zukiinftig voll vergleichbare
Priifergebnisse sicherstellen.

Die festgelegten elektrischen Anforderungen an Leisten
nach dieser Norm, unter Beriicksichtigung der der Priifung
voranzustellenden klimatischen Beanspruchung, lassen
auch bei den unterschiedlichsten Umgebungsklimata am
Einbauort eine volle Funktionstiichtigkeit der Bauteile
erwarten. Auch die mechanischen Anforderungen tragen
dazu bei, daB wihrend einer sachgemifen Montage die
Verwendungsfihigkeit der Leisten erhalten bleibt.

Alle Anforderungen wurden praxisnah so festgelegt, daf8
bei der Auswahl des zur Verwendung kommenden Iso-
lierstoffmaterials fiir den Leistenkorper sowohl hoch-
wertige duroplastische als auch thermoplastische Form-
stoffe Verwendung finden konnen. Anforderungen an

die Lotbarkeit der Metallteile sowie Temperaturbestandig-
keit der Isolierstoffkorper der Leisten bei Lotarbeiten
erginzen die Norm wie auch Mindestanforderungen an die
Bestindigkeit des verwendeten Isolierstoffes gegen
Korrosion Gleichspannung fiihrender Metallteile gestellt
werden.
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