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Verbindungsmuffen DIN
fur druckgasiiberwachte Fernmeldekabel -
mit Metallmantel 47617
Innenmuffen

Joint boxes for pressure gas supervised telecommunication cabies, metal sheathed:; internal joint boxes
Die Muffen sind zum Verbinden von Fernmeldekabeln mit Metallmantel mit einem Betriebsiiberdruck zwischen 0,5und 1,0bar
in druckgasiiberwachten Kabelanlagen bestimmt.

MaBe in mm
Die Muffen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhaiten.
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Bezeichnung einer vollstandigen Verbindungsmuffe Form B, mit Muffenrohr-innendurchmesser von d; = 65 mm und
Muffentiille fir Kabel mit Durchmesser {iber Mantel von d, = 35 mm (FVD 65/35) aus Kupfer (Cu):

Verbindungsmuffe B - FVD 65/35 DIN 47 617 — Cu

Bezeichnung eines Muffenrohres ohne Fiillstutzen (ifd. Nr 1) mit Innendurchmesser von d; = 65 mm aus Kupfer (Cu):
Muffenrohr 1 — 65 DIN 47 617 — Cu

Bezeichnung eines Muffenrohres mit Fiillstutzen (Ifd. Nr 2) mit Innendurchmesser von d; = 65 mm aus Kupfer (Cu):

Muffenrohr 2 — 65 DIN 47 617 — Cu

Bezeichnung einer Muffentiille (ifd. Nr 3) fiir Muffenrohr-lnnendurchmesser von d, = 65 mm und fiir Kabel mit Durch-
messer iiber Mantel von d, = 35 mm:

Muffentulle 3 — 65/35 DIN 47 617

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Stiickzahl Bezeichnung
ILdr Form Werkstoff und Ausfiihrung
A B Benennung Kurzbezeichnung
1 1 - | Muffenrohr 1-..DIN 47 617-... Cu = Kupfer, feuerverzinnt oder
= innt
2 | = | 1 |Muffenrohr mitFillstutzen | 2-..DIN 47 617-. St = Stahl, verkupfert und feusrverzinn
. bis FVD 84, Kb-Pb = Kabei-Blei nach DIN 17 640
3 2 2 | Muffentilie 3-..DIN 47617 ab FVD 100 Cu = Kupfer, feuerverzinnt
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Seite 2 DIN 47 617

Tabelle 2.
. empfohlene Schutzmuffe
Kurzzeichen dy ds ds L b 51 %2 | hach DIN 47 600 Biatt 1

FVD 65/24 24

FVD 65/29 65 29 63 290 150 1 3 VS 10/45

FVD 65/35 35

FVD 84/22 22

FVD 84/27 27

FVD 84/32 84 32 82 520 340 1 3,5 VS 10/54

FVD 84/38 38

FVD 84/48 48

FVD 100/38 38

FVD 100/45 100 45 a8 650 440 1 1 VS 10/69

FVD 100/53 53

FVD 137/53 53 710 480

FVD 137/63/710 137 63 135 1,5 1,5 VS 10/75

FVD 137/63/760 63 760 580
Priifiberdruck fiir die Teile der Muffe: 3 bar
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(nicht verlbtbare kurze Ausfiihrung) (bei verlingertem Ventilstutzen, verlétbar)
Erlauterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee
UK 412.2  Garnituren fir Fernmeldekabel“ der Deutschen
Elektrotechnischen Kommission im DNA und VDE.

AnlaB zur Erstellung der Norm waren die Forderungen so-
wohl von den Herstellern nach Rationalisierung der Fertigung
als auch von den Verbrauchern nach Reduzierung des
Muffensortiments. AuBerdem wurde die Norm dem Wunsch
der Anwender entsprechend so aufgebaut, daB VerschieiB-
teile auch einzeln bestellt werden konnen.

Verbindungsmuffen werden in druckgasuberwachten Kabel-
anlagen zum Verbinden von Fernmeldekabeln mit Metall-
mantel verwendet.

Die Norm umfaBt zwei Formen von Verbindungsmuffen,
Form A, ohne Fllistutzen, und Form B, mit Fillstutzen. Der
Fullstutzen ist fir den AnschluB von Gerdten zur Druck-

gasiiberwachung vorgesehen und mit einem Gewinde
M 14 x 1,5 ausgeriistet. Diese Gewinde M 14 x 1,5 wurden
auf Veranlassung der Deutschen Bundespost festgelegt und
soll in Zukunft als Einheitsgewinde auch in anderen Kabel-
garnituren Verwendung finden.

Die Verbindungsmuffe besteht aus einem Muffenrohr mit
oder ohne Fillstutzen, hergestellt aus Kupfer oder Stahl
und zwei Ubergangsrohren aus Kabelblei bzw. Kupfer. Die
Teile aus Kupfer oder Stahl werden mit feuerverzinnter
Oberflache geliefert, da die Montage der Verbindungsmuffen
in Schmierlottechnik durchgefihrt wird.

In Erdkabelanlagen werden die Verbindungsmuffen durch
guBeiserne Schutzmuffen vor mechanischer Beschadigung
geschiitzt. Die Schutzmuffen werden in der Regel mit einer
Flillmasse ausgegossen. Die empfohlenen Schutzmuffen-
groBen sind der Norm DIN 47 600 Blatt 1 entnommen.
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