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Kunststoff-Schutzmuffen DIN
fiir Fernmeldekabel-Verbindungsmuffen 47 622

Plastic sleeves for telecommunication cable-connecting sleeves

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.
Male in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kunststoff-Schutzmuffen fiir Fernmeldekabel-Verbindungsmuffen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 931 Sechskantschrauben, Metrisches Gewinde, Ausfilhrung m und mg
DIN 934 Sechskantmuttern, Metrisches Gewinde, Metrisches Feingewinde, Ausfiihrung m und mg

DIN 7168 Teil 1  Aligemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Liangen- und WinkelmaRe

3 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

VSK 37, VSK 54, VSK 67 - Scharnier - oder )
Dargestellt ist VSK 54 Stopfen, eingedriickt Schraubverschiuf? selbstdichtend
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VSK 100 Scharnier- oder
Stopfen eingedrdickt Schraubverschiuf} selbstdichtend
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Kunststoff-Schutzmuffe fiir Fernmeldekabel-Verbindungsmuffen Kurzzeichen VSK 54:

Schutzmuffe DIN 47 622 — VSK 54

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 47622

Passend fiir Verbindungsmuffe nach
Kurzzeichen | d; da Iy 1) Zubehor DIN 47610 DIN 47617
' Teil 1
4 Sechskantschrauben
M 8 x 60 DIN 931 —-8.8—-A 3H FV 12 FVD 65/24
VSK 37 37 | 120 | 141 | 525 4 Muttern FV 20 FVD 65/29
M8 DIN 934 -5—A 3H FVD 65/35
1 Stopfen, Teerpappe
6 Sechskantschrauben FVD 84/22
M8 x 60 DIN 931 —-8.8—A 3H FV 30 FvD 84/27
VSK 54 54 | 125 | 368 | 695 | 6 Muttern FV 40 FVD 84/32
M 8 DIN 934 -5 — A 3H FVD 84/38
1 Stopfen, Teerpappe FVD 84/48
6 Sechskantschrauben
M8 x60DIN931-8.8—A 3H FV 50 FVD 100/38
VSK 67 67 | 140 | 425 | 786 6 Muttern FV 60 FVD 100/45
M8DIN934—-5—-A3H FVvD 100/53
2 Stopfen, Teerpappe
8 Sechskantschrauben
M8 x 60 DIN 931 —-8.8—A 3H FV 70 FVD 137/53
VSK 100 100 | 190 | 730 | 910 8 Muttern FV 80 FVD 137/63/710
M 8 DIN 934 —5 — A 3H FV 90 FVvD 137/63/760
6 Stopfen, Teerpappe

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — grob

4 Werkstoff

Polyurethan-Integralschaum oder andere geeignete Werkstoffe. Eigenschaften nach Vereinbarung.

5 Ausfiihrung

Anstelle eines Stopfens kann nach Vereinbarung eine Ventilschutzkappe fir Innenmuffen mit DruckgasanschiuB einge-

setzt werden.

Weitere Normen
DIN 47610 Teil 1 Verbindungsmuffen fir Fernmeldekabel, Bleimuffen

DIN 47617

Verbindungsmuffen fiir druckgasiiberwachte Fernmeldekabel und Metalimantel, Innenmuffen

Erlduterungen

Diese Norm wurde ausgearbeitet vom UK 412.2 ,,Garnituren fir Fernmeldekabel’” im
K 412 ,,Nachrichtenkabel und -leitungen’”’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE).

Die Kunststoff-Schutzmuffen fiir Fernmeldekabel stellen eine Alternative zu den GuR-
schutzmuffen nach DIN 47 610 Teil 2 dar. Das Gewicht einer Kunststoffmuffe ist etwa
um den Faktor 10 kleiner als das einer vergleichbaren GuBmuffe.

Die Langsnuten sind so ausgebildet, dal sie ohne Einlegen von Dichtungsmitteln so
dicht sind, daR keine VerguRmasse auslaufen kann.

In die VerguBoffnungen der Muffen werden nach dem VergieBen Kunststoffstopfen ein-
gedriickt. Bei der Schutzmuffe VSK 100 sollen diese im Unterteil von innen eingedriickt
sein.

Obwohl die Muffen hauptsichlich zum VergieRen mit KaltverguRmasse vorgesehen sind,
konnen diese aber auch mit HeiBverguBmasse (bis 150°C) vergossen werden. Hierbei
sollten aber die Stopfen in der unteren Halbschale der VSK 100 mit z. B. Teerpappe ab-
gedeckt werden.
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