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Anforderungen

Kabel-AbschluBgarnituren
fur Fernmeldeanlagen
Frequenzbereich bis 4 kHz

Prifungen

Cable terminal fitting for telecommunication systems, frequency range up to 4 kHz, requirements, tests

Fiir den Geltungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Kabel-AbschluRgarnituren fir
Fernmelde-AuRenkabel mit symmetrischen Verseilele-
menten im Frequenzbereich bis 4 kHz — nachfolgend
Garnituren genannt. Sie erstreckt sich nicht auf die
Druckdichtigkeit und die zusatzlichen Anforderungen
an Uberspannungsschutzeinrichtungen spezieller Garni-
turen sowie auch nicht auf die Eignung fir extreme
klimatische Umweltbedingungen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 40 040 Anwendungsklassen und Zuverlassig
keitsangaben fir Bauelemente der
Nachrichtentechnik und Elektronik
Umweltprifungen fiir die Elektro-
technik, Klimatische Bedingungen
Umweltpriifungen fiir die Elektro-
technik, Prifgruppe C: Feuchte
Warme, konstant

DIN 40 046 Teil 18 Vornorm, Klimatische und mecha-
nische Priifungen fiir elektrische
Bauelemente und Gerate der Nach-
richtentechnik, Priifung T: Lotung
MeR- und Priifverfahren fiir elek-
trisch-mechanische  Bauelemente,
Priifung 2a: Durchgangswiderstand,
Millivoltmethode

(z. Z. noch Entwurf) Zahlweise an
AbschluBReinrichtungen fir Fernmel-
dekabel

Priifung von elektrischen isolierstof-
fen, Beurteilung der elektrolytischen
Korrosionswirkung

Bestimmung fiir die Bemessung der
Luft- und Kriechstrecken, elektri-
sche Betriebsmittel

DIN 40 046 Teil 2

DIN 40 046 Teil b

DIN 41 640 Teil 4

DIN 47612

DIN 53 489

VDE 0110

3 Anforderungen

3.1 Aufbau

Die Garnituren miissen in ihrem mechanischen Aufbau
und dem verwendeten Material den jeweiligen techni-
schen Vorschriften des Auftraggebers entsprechen. Die
Zihlweise fiir die Anschliisse ist nach DIN 47 612 (z. Z.
noch Entwurf) auszulegen.

3.2 Klimatische Anforderungen

Die Garnituren miissen der Anwendungsklasse GUF nach
DIN 40040 entsprechen. Andere Anforderungen z. B.
zwecks Einsatz in feuchten Tropenklimaten, nach Ver-
einbarung.

3.3 Chemische Anforderungen

Es dirfen keine, die Funktion beeintrachtigenden, che-
mischen oder physikalischen Veranderungen der Isolier-
korper, wie z. B. Ausschwitzungen, erfolgen, oder andere
Werkstoffe geschadigt werden.

Priifung nach Abschnitt 4.2.2

3.4 Elektrische Anforderungen

3.4.1 Kriech- und Luftstrecken

Die Kriech- und Luftstrecken der Kompakttrager miissen
fir die Nenngleichspannung 300V Gruppe C nach
VDE 0110 ausgelegt sein.

3.4.2 Isolationswiderstand

Der Isolationswiderstand bei (100 + 15) V Gleichspan-
nung zwischen zwei beliebigen voneinander isolierten
Metallteilen der Kontakttrager mull nach einer Minute
mindestens 5 - 104 M betragen.

3.4.3 Priifspannung

Die Priifspannung von Ug¢s = 2000 V/50 Hz muR zwischen
zwei voneinander isolierten, benachbarten Metallteilen
2 Minuten ausgehalten werden.

3.4.4 Ubergangswiderstand

Der Ubergangswiderstand mufl zwischen Anschaltpunkt
und Ader = 10 mS2 sein und darf sich wahrend des MeR-
vorganges nicht um mehr als 1 m£2 verandern.

Gemessen wird nach DIN 41640 Teil 4, Ausgabe
April 1978, Abschnitt 6.1.

3.5 Lotbarkeit und Wirmebestindigkeit

Durch Létbarkeitspriifungen an L&tanschliissen in {so-
lierkorpern der Garnituren dirfen keine sichtbaren Ver-
formungen auftreten und die in der Anforderung nach
Abschnitt 3.4 genannten Eigenschaften nicht verschlech-
tert werden. Priifung nach Abschnitt 4.2.4.

3.6 Korrosionsschutz-Anforderungen

3.6.1 Die elektrolytische Korrosionsfestigkeit der elek-
trisch beanspruchten Isolierstoffe ist nach DIN 53 489
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zu priifen. Belastungsdauer 4 Tage. Danach darf an der
Pluspolfolie der Kennwert A/B und an der Minusfolie
der Kennwert 1,4 nicht uberschritten sein.

3.6.2 Korrosionsanfallige Metallteile missen oberfla-
chengeschiitzt sein. Ausnahmen bediirfen besonderer
Vereinbarungen. Die Art der Uberziige und die Schicht-
dicken sind gesondert zu vereinbaren.

4 Priifungen
4.1 Art und Umfang der Priifungen

Es ist zwischen Typ- sowie Stiick- und Auswahlprifungen
zu unterscheiden.

411 Typprifung

Die Typprifung umfaflt alle in dieser Norm aufgefiihrten
Prifungen.

Sie ist bei Fertigungsaufnahme und nach Vereinbarung
ganz oder teilweise als Uberwachungspriifung sowie bei
wesentlichen Anderungen der Konstruktion oder der
Werkstoffe durchzufihren.

4.1.2 Stiick- und Auswahlipriifung

Die Stick- und Auswahlpriifung ist bei jeder Lieferung
durchzufiihren. thr Umfang ist zwischen dem Hersteller
und dem Auftraggeber zu vereinbaren.

4.2 Prifverfahren

421 Sichtpriifung

Die Garnituren missen nach Abschnitt 3.1 ausgefiihrt
sein und diirfen nach Augenschein keine die Funktion
beeintrachtigende Méangel aufweisen.

422 Prifung von Isolierkdrpern aus Polyester-Pre3-
massen

Diese Isolierkdrper sind 3 Tage in einem Exsikkator bei
80 OC iiber Wasser in einem Warmeschrank einzulagern.
Sie diirfen nach der Beanspruchung keine Ausschwitzung
aufweisen.

Nach Entnahme aus dem Exsikkator sind eventuelle Was-
serniederschlage auf der Oberflache mittels PreRluft zu

entfernen und der Isolationswiderstand bei Raumtempe-
ratur (23 £ 5) OC zu messen.

Beide Arbeitsvorgange miissen nach maximal 10 Minuten
beendet sein. Der unter Abschnitt 3.4.2 genannte |so-
lationswert muB erreicht werden.

Fir andere Werkstoffe sind die Priifungsbedingungen zu
vereinbaren.

4.2.3 Klimatische Priifungen

Die Prifungen der Anforderungen nach den Abschnitten

3.4.2 und 3.4.3 sind nach Beanspruchungskiima 40/93

(Priifung Ca) DIN 40 046 Teil 5, Ausgabe Februar 1975,

durchzufiihren.

Beanspruchungsdauer 4 Tage.

Einzelbestimmungen zu den Priifungen:

Vorbehandlung: nach DIN 40046 Teil 2, Ausgabe
November 1974, Abschnitt 2.
Lagerung 6 Tage.

Anfangsmessung: Die Anforderungen nach den Ab-
schnitten 3.4.2 und 3.4.3 miissen
eingehalten werden.

Beanspruchung: wie oben beschrieben

Nachbehandlung:  nach DIN 40 046 Teil 2, Ausgabe
November 1974, Abschnitt 2.
Lagerung max. 0,5 Stunden

Die Anforderungen nach den Ab-
schnitten 3.4.2 und 3.4.3 miissen

eingehalten werden.

Endmessung:

424 Lotbarkeits- und Warmebestandigkeitspriifung an
Garnituren mit L6tanschliissen

Die Priifung ist im Anlieferungszustand nach DIN 40 046

Teil 18 (Vornorm), Ausgabe Marz 1972, Priifung Tb 1

durchzufithren mit folgenden Einzelbestimmungen:

— Priiflotkolbenspitze 8 mm

— Anfangs- und Endmessung

— Sichtkontrolle

Beanspruchungsdauer fiir die Warmebeanspruchung

10 Sekunden.

Erlduterungen
Diese Norm wurde ausgearbeitet vom Unterkomitee 412.2 ,,Garnituren fir Fernmelde-
kabel’’ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Sie bezweckt die Vereinheitlichung der Anforderungen, die Kabel-AbschluRgarnituren der
Fernmelde-AuRenkabel mit symmetrischen Verseilelementen im Frequenzbereich bis
4 kHz zu erfillen haben, sowie deren Priifungen. Fir zusdtzliche Anforderungen auf
Druckdichtigkeit, Eignung fiir extreme klimatische Umweltbedingungen spezieller Kabe!-
Abschlu3garnituren werden zu gegebener Zeit Erweiterungen zu dieser Norm erstellt.
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