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DEUTSCHE NORM

Anforderungen

Lotfreie Aderverbindungen in
Muffen fur Fernmeldekabel
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Prifungen

Solderless coreconnections in sleeves for telecommunication cables; requirements, tests

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir l6tfreie Aderverbindungen, die in
Muffen fiir Fernmeldekabel eingebaut werden.

2 Anforderungen

Der Hersteller des Aderverbinders muR die Art, die Male
und die Werkstoffe der Adern und deren Kombinierbar-
keit angeben, fiir die der jeweilige Verbinder geeignet ist.
Einwandfreie Verbindungen miissen sich im Temperatur-
bereich von — 5 bis + 45 °C herstellen lassen.

Die Anforderungen nach den Abschnitten 2.1,2.2und 2.4
missen nach den in dem Priifprogramm angegebenen
Beanspruchungen eingehalten werden.

2.1 lsolationswiderstand
Ry, 2105 MQ
Priifung nach Abschnitt 3.2.

2.2 Spannungsfestigkeit Ader/Ader
Uegs > 500 V
Priifung nach Abschnitt 3.3.

2.3 Durchgangswiderstand vor Beanspruchung
Rp <10 m§2
Priifung nach Abschnitt 3.4.

2.4 Anderung des Durchgangswiderstandes

Prifung nach Abschnitt 3.4.

2.5 MaBe, Werkstoff, Ausfiihrung, Kennzeichnung

Die Ausfiihrung, MaRle und der Werkstoff, die Art der
Oberflache und gegebenenfalls eine Kennzeichnung
miissen den Hersteller-Zeichnungen entsprechen. Die
Teile diirfen auch nach Beanspruchung keine die Funktion
beeintrachtigenden Risse, Bruchstellen, Deformationen
und Korrosionserscheinungen aufweisen. Sie missen frei
von Verunreinigungen sein.

2.6 Auszugskrafte
Auszugskraft axial zur Ader 2 80% der Leiterbruchlast
(Nennwert).

Auszugskraft radial zur Ader 2 2 N (nur bei I6sbarem ge-
offneten Verbinder).
Priifung nach Abschnitt 3.5.

3 Priifungen

3.1 Art und Umfang der Priifungen

Es ist zwischen Typpriifung und Abnahmepriifung zu
unterscheiden.

Wenn in den nachfolgenden Abschnitten nichts anderes
angegeben ist, sind alle Messungen und Priifungen unter
Normalklima nach DIN IEC 68 Teil 1/05.85, Abschnitt5.3
{15 bis 35 °C, 45 bis 75 % relative Luftfeuchte) auszufiih-
ren. Die Teile missen mindestens 1 Stunde bei diesem
Klima geiagert werden.

3.1.1 Typprifung

Die Typpriifung ist die Priifung von Gegenstanden einer
fiir den Auftraggeber erstmals vorgesehenen Fertigungs-
serie. Sie ist auf Verlangen des Auftraggebers durchzu-
fiihren und umfallt alle in dieser Norm aufgefiihrten
Priifungen. Sie kann auch bei wesentlichen Anderungen
der Konstruktion oder der Werkstoffe vereinbart werden.

3.1.2 Abnahmepriifung

Die Abnahmepriifung ist bei jeder Lieferung durchzu-
fiihren. Art und Umfang sind zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer zu vereinbaren.

3.1.3 Priiflinge

Die Priifungen sind — bis auf die Priifung nach Abschnitt
3.5 — an Priiflingen nach Bild 1 durchzufithren. Gegebe-
nenfalls sind die Verbinder zu Einheiten von 10 Doppel-
adern (DA) zu biindeln.

3.2 Isolationswiderstand
Zur Prifung sind mindestens 10 DA zu spleien und

 gegebenenfalls zu biindeln.

Der Isolationswiderstand jeder Ader gegen alle benach-
barten ist nach DIN 41 640 Teil 7 mit einer Gleichspan-
nung von (100 £ 15) V im Normalklima zu messen.
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I = 50 mm Abstand des AnschluBpunktes fiir die Spannungsmessung von der Stirnflache des Aderverbinders

B = AnschluBpunkte fiir die Stromeinleitung

Bild 1. AnschluBpunkte fiir die Messung des Durchgangswiderstandes

3.3 Spannungsfestigkeit

Zur Priifung sind mindestens 10 DA zu spleiBen und
gegebenenfalls zu biindeln.

Die Spannungsfestigkeit ist nach DIN 41640 Teil 8,
AnschluBart B, zwischen allen a- und allen b-Adern zu
priifen.

3.4 Durchgangswiderstand

Der Durchgangswiderstand wird nach DIN 41 640 Teil 4
mit Gleichstrom gemessen, wobei der Widerstand der Zu-
leitung zwischen MeRpunkt und Aderverbinder rechne-
risch abgezogen wird.

Die Anderung des Durchgangswiderstandes jeder einzel-
nen Aderverbindung ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen dem jeweiligen Wert vor der Belastung und dem
Wert nach der Belastung bzw. wahrend der Belastung
nach Abschnitt 3.7.

3.5 Auszugskrifte

3.5.1 Axial zur Ader

Eine Ader einer Verbindung wird durch eine durchbrochene
Auflage gefiihrt und senkrecht zur Auflage mit einer Ge-
schwindigkeit von 10 mm/min gezogen.

3.5.2 Radial zur Ader

Der Verbinder wird fest eingespannt. Etwaige Abdeckun-
gen werden entfernt sofern sie nicht Zugentlastung und/
oder Lagesicherung fiir die Ader sind. Die Ader wird még-
lichst nahe an der Verbindungsstelle gefa3t und radial zur
Ader mit einer Geschwindigkeit von 10 mm/min aus dem
Kontaktschlitz herausgezogen.

3.6 StoBstromfestigkeit

Nach DIN VDE 0432 Teil 2 mit einem StoRstrom
4 kA 8/20.

3.7 Schwingen

Nach DIN IEC 68-2-6/02.84, Teilpriifung A, Anhang D,
Frequenzbereich 10 bis 55 Hz, Amplitude 0,35 mm,

10 Frequenzzyklen je Achse. Beanspruchungsdauer 45 min
nach Tabelle A 1.

Priifaufbau nach DIN 41611 T 6/12.85, Abschnitt 7.3.
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3.8 Trockene Wiarme
Nach DIN IEC 68 Teil 2-2, Priifung Ba, bei (85 + 2) °C,
Beanspruchungsdauer 14 Tage.

3.9 Feuchte Warme
Nach DIN IEC 68 Teil 2-3, Priifung Ca, Lufttemperatur

(40 £ 2) °C, relative Luftfeuchte (93 j g) %, Beanspru-
chungsdauer 10 Tage.

3.10 Temperaturwechsel

Nach DIN IEC 68 Teil 2-14, Priifung Nb, untere Tempe-
ratur —30°C, obere Temperatur +60°C, jedoch ab-
weichend von DIN IEC 68 Teil 2-14 eine Temperatur-
anderungsgeschwindigkeit von {1 * 0,5) °C/min, 30 Zyk-
len, Verweildauer 30 Minuten.

3.11 Korrosionsbhestindigkeit

3
Nach DIN 40 046 Teil 36, SO, {10 * 2) %1";— Beanspru-

chungsdauer 10 Tage und/oder nach DIN 40 046 Teil 37,
3
c

m
H2S (1 £0,3) — Beanspruchungsdauer 4 Tage.
m _

3.12 Bewegung der Adern

Die Ader ist leicht gestrafft nach Bild 2 auszulenken; ein
Zyklus entspricht einer Biegung iiber die Gesamtstrecke 1,
2 und 3. Es sind 2 Zyklen durchzufiihren.
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Bild 2. Biegezyklus fiir die Adern
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