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Sperrstopfen zum druckluftdichten AbschluB DIN

von FernmeldeauBenkabeln -
Anforderungen Prifungen 47 629

Pressure-tight blockstops for telecommunication cables; requirements, tests

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich 2.3 Mechanische Anforderungen

Diese Norm gilt fir Sperrstopfen an Fernmeldeaufen- 2.3.1 Statische und dynamische Belastung

kabein nach DIN VDE 0816, die zur Herstellung eines  Die Sperrstopfen miissen den im praktischen Einsatz
druckluftdichten Abschiusses dieser Kabel erforderlich  auftretenden statischen und dynamischen Belastungen
sind. Sie gilt gleichermaBen fiir ungefiillte und gefiilite ~ widerstehen und dicht bleiben.

Kabel. Diese Sperrstopfen konnen auch ein Teil einer Anforderungen hierzu sind zu vereinbaren.
KabelabschluBgarnitur ~ mit  Anforderungen nach 2.3.2 Verformungen

DIN 4 in. .
. 7625 se.nn . . . . Der Bereich des Kabels vor dem Sperrstopfen, in dem
Diese Norm gilt nicht fiir Sperrstopfen in ungeschnittenen keine Verformungen stattfinden diirfen, ist zu kennzeich-

Kabeln, da hier andere mechanische und klimatische nen

Belastungen vorliegen. Prifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 2.

2.4 Chemische Anforderungen

Es dirfen keine die Funktion beeintrachtigenden chemi-
2 Anforderungen schen oder physikalischen Veranderungen der einzelnen
2.1 Aufbau Werkstoffe fur Kabel und Sperrstopfen, z. B. Ausschwit-
zungen, erfolgen.

2.1.1 Dichtungswerkstoff
Priifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 2.

Als Dichtungswerkstoff kann z.B. ein Knet- oder Giel3-

harz verwendet werden. 2.5 Elektrische Anforderungen

2.5.1 Durchgangswiderstand
2.1.2 Bauteile Der Durchgangswiderstand der Schirmverbindung muf
Bauteile zum elektrischen Anschiuf3 des Kabelschirmes, <50 mS2 sein.

2. B. des Aluminiumbandes von Schichtmantelkabeln, Priifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 3.
mussen DIN 47 626 entsprechen. Sie konnen, ebenso wie
Bauteile zur Druckluftprifung des Kabels, Bestandteile
der Sperrstopfen sein.

2.5.2 Isolationswiderstand

Der lIsolationswiderstand jeder Ader gegen alle lbrigen
Adern und gegen den Kabelschirm muR > 5. 1010

betragen.
2.2 Klimatische Anforderungen Prifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 4.
2.2.1 Anwendungsklasse 2.5.3 Spannungsfestigkeit
Die Sperrstopfen missen der Anwendungsklasse GUF Die fir das Kabel geforderten Prifspannungen miissen
nach DIN 40 040 geniigen. auch nach der Montage der Sperrstopfen eingehalten
werden.
2.2.2 Temperaturwechsel in Luft Priifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 5.

Die Sperrstopfen missen im entsprechenden Temperatur-  2.5.4 Nebensprechddmpfung

bereich bei einem Betriebsiiberdruck von 0,5 bar druck-  Die fiir das Kabel geforderten Werte fiir die Nebensprech-
dicht sein. dampfungen miissen auch nach der Montage der Sperr-
Priifung nach Abschnitt 3.3, Ifd. Nr 1. stopfen eingehalten werden.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugswerse, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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3 Priifungen
3.1 Art und Umfang der Priifungen

Es ist zwischen Typpriifung und Abnahmepriifung zu unterscheiden.

3.1.1 Typpriifung

Die Typprifung ist die Priifung von Gegenstanden einer fiir den Auftraggeber erstmals vorgesehenen Fertigungsserie. Sie
ist auf Verlangen des Auftraggebers durchzufihren und umfaBt alle in dieser Norm aufgefiihrten Priifungen. Sie kann
auch bei wesentlichen Anderungen der Konstruktion oder der Werkstoffe vereinbart werden. Die Anzahl der Prifkorper

nach Abschnitt 3.2 ist zu vereinbaren.

3.1.2 Abnahmepriifung

Die Abnahmepriifung ist bei jeder Lieferung durchzufihren. Art und Umfang sind zwischen Auftraggeber und Auftrag-

nehmer zu vereinbaren.

3.2 Priifkérper

Die Priifkorper sollen aus dem Sperrstopfen und einem Kabeiabschnitt — siehe Bild 1 und Bild 2 -- bestehen. Der Kabel-
typ ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren.

= 150 mm

Lange nach Bedarf,

Anschtuf fur Kabel
Druckluftleitung

Bild 1. Priifkorper fir Prifungen Ifd. Nr 1 und 2

Sperrstopfen

Schirmleitung

(sie kann auch seitlich
am Sperrstopfen
herausgefihrt sein)

Schirmleitung

Bild 2. Geanderter Priifkorper fir Priifungen Ifd. Nr 3, ifd. Nr 4 und Ifd. Nr

{hergestellt aus dem Prifkorper nach Bild 1)
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