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Hausanschlufmuffen

bis 1000V

Montageanweisung fiir Verteilerkabel NYY
und HausanschluRkabel NYY

DIN
47 630

Blatt 11

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenaussch

House junction boxes up to 1000 V; installation
instruction for distribution cable NYY and house
junction cable NYY

1. Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt fiir HausanschluBabzweige mit
kunststoffisolierten Hausanschlu3kabeln nach VDE 0271

2. Zugehorige Teile
2.1. HausanschluSmuffe nach DIN 47 630 Blatt 1

2.2. Losbare Abzweigklemmen nach DIN 47 658
(z. Z. noch Entwurf)

2.3. Weichlot nach DIN 1707 und FluBmittel F-SW 31
nach DIN 8511 Blatt 2

2.4. Isolierende, wirmebestindige Abdeckung fiir die
Tatzenabzweigklemmen; getrinkte Pappestreifen oder
dhnliches und Dichtungsschnur.

2.5. Fiilllmasse SP nach VDE 0351

3. Verbinden der Kabel

3.1. Auf dem Verteilerkabel im Abstand /, —80 mm
(I = Innenmaf der Schutzmuffe, siche DIN 47 630

g an kunststoffisolierten Verteilerkabeln nach VDE 0271 Blatt 1) zwei Markierungen auf dem PVC-Mantel
2] mit Kupferleitern und sinngemaf auch fiir Kabel mit anbringen. Zwischen den Markierungen den PVC-Mantel
ol Aluminiumleitern, abnehmen.
i’ Zuordnung der HausanschluBmuffen . . .
= 3.2. Die gemeinsame Aderumhiillung entfernen
& fir Leiterquerschnitt
] Kurzzeichen der 3.3. Das HausanschluBkabel nach DIN 47 630 Blatt 10
Hausanschiuf- Verteilerkabel | H2usanschluf- so weit absetzen, da die Ademn zu den Abzweigklemmen
muffen kabel gefiihrt werden konnen. PVC-Mintel reinigen.
mm2 mmz
i - 3.4. Die Adern des Verteilerkabels mit Holzkeilen
HS 1/37-30 bis 35 bis 16 vorsichtig so weit spreizen, da die Abzweigklemmen
HS 1/45-37 iiber 35 bis 70 bis 35 zum Anzeichnen auf die Adern gesetzt und die Adern
.. . . des Hausanschluf3kabels zurechitgebogen werden kénnen.
HS 1/54-45 iber 70 bis 150 bis 70 Die Leiterisolierung des Verteilerkabels auf Klemmen-
HS 1/64-54 iiber 150 bis 95 breite plus etwa 5 mm entfernen. Mehrdrihtige Sektor-

leiter vor dem Aufsetzen der Abzweigklemmen rund-
driicken. Die Abzweigklemmen so anordnen, daf sie

einen moglichst groen Abstand gegeneinander und zur
Muffenwand haben (siche DIN 47 630 Blatt 10).
Kunststoffisolierte Hausanschlukabel mit konzentrischem
Mittelleiter oder hiervon abweichende Kunststoffkabel-
typen sinngemaf} montieren. Hierbei die ortlichen
Vorschriften beachten. Das gilt auch, wenn fiir den
Anschluf3 des Hausanschluf3kabels andere Verbindungs-
arten gewiahlt werden.

3.5. Um ein Beriihren der Abzweigklemmen miteinander,
mit den benachbarten Adern oder mit der Gehdusewand
(bei nachtraglicher Verlagerung der Adern in der Muffe)
zu verhindern, isolierende Abdeckungen verwenden.

Hausanschlupuffen aus Metallgu3, bis 1000 V, Abmessungen, siche DIN 47 630 Blatt 1

HausanschluBmuffen aus Metallgu®, bis 1000 V, innerer Aufbau fiir Verteilerkabel NYY und HausanschluBkabel NYY,

siehe DIN 47 630 Biatt 10
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3.6. Die Kabel mit Wickeln aus getrankter Pappe den
Durchmessern der Muffenhilse anpassen; dabei sollen
die Wickel nach auf3en mindestens 10 mm, nach innen
jedoch nicht iiberstehen (siehe DIN 47 630 Blatt 10).

3.7. Das Unterteil der Muffe mit eingelegter Dichtungs-
schnur in waagerechter Lage an den Kabeln unterbauen
und befestigen.

3.8. Der Mittelleiter des HausanschluBkabels wird iiber
den inneren Seitennocken gefiihrt und mit einer
Tatzenabzweigklemme an den Mittelleiter des Verteiler-
kabels angeschlossen.

4. Fiillen der Muffe

4.1. Fiillmasse unmittelbar aus den Versandbiirtisen in
den sauberen und trockenen Massetopf fiillen
(Verarbeitungstemperatur beachten!).

Feuchte Masse schaumt beim Erhitzen. Sie muf dann so
lange auf Verarbeitungstemperatur gehalten und geriihrt
werden, bis das Schdaumen aufhort.

4.2, Das Oberteil aufsetzen, die Befestigungsschrauben
zwischen Ober- und Unterteil anziehen und Fiillmasse
so langsam einfiillen, da Lufteinschliisse vermieden
werden.

4.3. Da die Masse beim Erkalten schrumpft, mu nach-
gegossen werden, Die Muffe so weit fiillen, daB die Deckel-
nut mit eingelegter Dichtungsschnur voll Masse lauft; den
Deckel festschrauben.

Alle Schrauben und Muttern mit Masse iibergieBen, damit
sie nicht festrosten.
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