DK 621.315.687.2 : 696.6 DEUTSCHE NORMEN Mirz 1972

Hausanschlufmuffen DIN
aus MetallguB  bis 1000V —

) Montageanweisung fiir Verteilerkabel NKBA 47 630
und HausanschluRkabel NKBA Blatt 3

House junction boxes up to 1000 V; installation
instructions for distribution cable NKBA and house

junction cable NKBA

Mafle in mm
1. Geltungsbereich die duBere Schutzhiille abnehmen (sieche DIN 47 630
Diese Anweisung gilt fiir HausanschluBabzweige an und Blatt 2). Die jetzt freiliegende Bewehrung auf etwa 15 mm
mit papierisolierten Starkstromkabeln mit Bleimantel Linge, gemessen ab Isolierbandwickel, reinigen, blank-
nach VDE 0255 mit Kupferleitern und sinngemi8 auch feilen, verzinnen und provisorisch festlegen. Dicht neben
fiir Kabel mit Aluminiumleitern. dieser Festlegung die Bewehrung mit einer Dreikantfeile

oder Absetzsige (begrenzte Einschnitttiefe, um den Blei-

Zuordnung der HausanschluSmuffen mantel nicht zu beschidigen) anschneiden und

abbrechen (siehe Bild 1).
fiir Leiterquerschnitt
Kurzzeichen der . Provisorische Festlegung
Hau;la::fcel;luﬁ- Verteilerkabel Haus]:::gxluﬁ- Isolierban dw/ck7[ der Bewehrung
mm2 mm?2 Auflere Schutzhiille | Bewehrungs schnittstelle
/
HS 1/37-30 bis 35 bis 16 / -
HS 1/45-37 | iiber 35 bis 70 bis 35 ! s
HS 1/54-45 iiber 70 bis 150 bis 70 - ~75L Bewehrung
HS 1/64-54 iiber 150 bis 95 ~ bp——-

Bild 1. Verteilerkabel vor Absetzen der Bewehrung

2. Zugehorige Teile 3.2. Die innere Schutzhiille anwirmen und abnehmen. Den
2.1. HausanschluBmuffe nach DIN 47 630 Blatt 1 Bleimantel auf einer Linge von etwa 70 mm ab Bewehrungs-

schnittstelle reinigen und blank machen (siehe Bild 2).
2.2. Kupferseil, Querschnitt nach DIN 47 630 Blatt 2

3.3. Die provisorische Festlegung der Bewehrung

2.3. Losbare Abzweigklemmen nach DIN 47 658 (z. Z. entfernen. Einen Bund aus verzinntem Kupferdraht

noch Entwurf) 1,5 mm Durchmesser oder verzinnter Kupferlitze

. ) . 1,5 mm2 mit je 4 Schligen auf Bleimantel und Bewehrung
2.4, Weichlot nach DIN 1707 und FluBmittel F-SW 31 aufbringen und mit beiden verloten (siehe Bild 2).

nach DIN 8511 Blatt 2
verzinnte Bewehrung

2.5. Isolierband, Wickelband, z. B. Olleinen-Diagonalband, | Drotbund zur verbindung von

verzinnter Kupferdraht 1,5 mm Durchmesser oder verzinnte ! Bewehrung mit Bleimantel

Kupferlitze 1,5 mm2, Bindegarn, getriinkte Kordel, /

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

isolierende, wirmebestindige Abdeckung fiir Abzweig- / Blggmante!
klemmen, getrankte Pappestreifen oder dhnliches und P T
Dichtungsschnur. e SEREE - é
2.6. Fiillmasse SP nach VDE 0351 =
i | Bewehrungsschnittstelle
akad l‘—"—‘ =70 dlank ———==

3. Verbinden der Kabel

3.1. Auf dem Verteilerkabel im Abstand I, (I, = Innenmaf
der HausanschluBmuffe nach DIN 47 630 Blatt 1)
2 Isolierbandwickel anbringen und zwischen den Wickeln Bild 2. Verteilerkabel vor Absetzen des Bleimantels

s - (2 e ———

HausanschluBmuffen aus MetallguB, bis 1000 V, Mafe, siche DIN 47 630 Blatt 1

Hausanschlumuffen aus MetallguB, bis 1000 V, innerer Aufbau fiir Verteilerkabel NKBA und HausanschluSkabel
NKBA, siehe DIN 47 630 Blatt 2
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3.4. Das Kupferseil zum Uberbriicken der Bleimintel

so aufloten, dafl der Bleimantel mindestens 30 mm bis
zur Bewehrungsschnittstelle freibleibt (siehe Bild 3).
Dieser Abstand ist notwendig, damit die Filllmasse auf
dem blanken Bleimantel gut abdichtet und Feuchtigkeit
nicht eindringen kann. Die Enden des Kupferseiles
aufdrallen, teilen und um den Bleimantel legen. Die
iiberstehenden Enden auf etwa 10 mm zusammendrehen
und ein Ende so lang bemessen, da® es iiber den inneren
Seitennocken im Muffenunterteil bis zum Bleimantel
des HausanschluB3kabels reicht.

Das Kupferseil muf mit seinem vollen Querschnitt den
Bleimantel des Verteilerkabels iiberbriicken und im
Bereich der Abzweigklemme isoliert werden. Fiir die
Verbindung zum Bleimantel des HausanschluBkabels
iiber den inneren Seitennocken geniigen etwa 2/3 des
Kupferseilquerschnittes (siehe DIN 47 630 Blatt 2,
Ausgabe Mirz 1972 Bild 1 und Bild 2).

3.5. Mit dem Messer den Bleimantel entsprechend den
MafBen nach Bild 3 ringsum einkerben, nicht durch-
schneiden.

3.6. Diese beiden Kerben durch zwei parallellaufende
Ritze im Abstand von 8 bis 10 mm verbinden. Den so
begrenzten Bleistreifen in der Mitte vorsichtig trennen,
nach beiden Seiten herausreilen und an den Kerbstellen
abbrechen; die verbleibende Bleihiille aufklappen und
abreif8en. Der Bleimantel weitet sich dabei auf. Diese
Aufweitung ist erwiinscht und wird nicht beseitigt.
Entstandene Bleispitzen entfernen.

3.7. Die Giirtelisolierung neben dem Bleimantel etwa

10 mm breit mit Kordel abbinden. Zwischen den Bunden
die Giirtelisolierung und den Beilauf entfernen

(siehe Bild 3).

Giirtelisolierung
mit Kordelbund
Bewehrung, Bleimantel \Le/!erisolierung

\A

(SN

yiim! |

0
—ea]5~=—30

Kupferseil zum
Gberbriicken

60 bis HS 1/54-45 | der Bleimdntel

| 70 fiir HS 1/64 =54

b

Bild 3. Verteilerkabel nach Absetzen des Bleimantels
und Aufléten des Kupferseiles

3.8. Das papierisolierte HausanschluBkabel sinngemif
absetzen. Das nach Abschnitt 3.4 vorbereitete freie Ende
des Kupferseiles am Bleimantel anléten. Die mit einer
isolierenden Schutzbewicklung versehenen und vorsichtig
gespreizten Adern — die Papierisolierung darf nicht
brechen — dhnlich DIN 47 630 Blatt 2, Bild 2, zu den
Abzweigklemmen fiihren. Den Mittelleiter besonders
kennzeichnen. Vorher die Papierisolierung auf Feuchtigkeit
dadurch priifen, da$ eine Lage der Giirtelisolierung und
die am Leiter liegende Lage der Leiterisolierung in etwa
120 oC heile Olmasse getaucht wird. Bei Feuchtigkeit
bildet sich Schaum. In diesem Fall die Kabelenden so weit
kiirzen, bis keine Feuchtigkeit mehr festgestellt wird.
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Die Adern des Verteilerkabels mit Holzkeilen vorsichtig

so weit spreizen, daB die Abzweigklemmen zum Anzeichnen
auf die Adern gesetzt und die Adern des Hausanschlug-
kabels zurechtgebogen werden 'konnen. Die Leiterisolierung
des Verteilerkabels auf Klemmenbreite plus etwa 5 mm
entfernen, nachdem die stehenbleibende Isolierung
beiderseits durch Bunde gegen Aufspringen gesichert
wurde, Mehrdrihtige Sektorleiter vor dem Aufsetzen der
Abzweigklemmen runddriicken. Die Abzweigklemmen so
anordnen, daB sie einen moglichst gro3en Abstand
gegeneinander und zur Muffenwand haben (siehe

DIN 47 630 Blatt 2, Bild 2).

3.9. Um ein Beriihren der Abzweigklemmen miteinander,
mit den benachbarten Adern oder mit der Gehdusewand
(bei nachtréglicher Verlagerung der Adern in der Muffe)
zu verhindern, isolierende Abdeckungen verwenden.

3.10. Die Kabel mit Wickeln aus getrankter Pappe den
Durchmessern der Muffenhilse anpassen; dabei sollen
die Wickel nach au3en mindestens 10 mm, nach innen
jedoch nicht iiberstehen (siehe Bild 4).

Isolierbandwickel Bewehrung
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Bild 4. Verteilerkabel vor Anbringen des Muffengehauses

3.11. Das Unterteil der Muffe mit eingelegter Dichtungs-
schnur in waagerechter Lage unterbauen und an den
Kabeln befestigen. Die Verbindung der beiden Blei-
mintel iiber den inneren Seitennocken fithren und

durch ein weiteres Kupferseil mit der Abzweigklemme
des Mittelleiters verbinden (siehe DIN 47 630 Blatt 2,
Bild 2).

4. Fiillen der Muffe

4.1. Fiillmasse unmittelbar aus den Versandbiichsen in den
sauberen und trockenen Massetopf fiillen (Verarbeitungs-
temperatur beachten!).

Feuchte Masse schdumt beim Erhitzen. Sie muf3 dann so
lange auf Verarbeitungstemperatur gehalten und geriihrt
werden, bis das Schdumen aufhort.

4.2, Das Oberteil aufsetzen, die Befestigungsschrauben
zwischen Ober- und Unterteil anziehen und Fiillmasse
so langsam einfiillen, daf3 Lufteinschliisse vermieden werden.

4.3. Da die Masse beim Erkalten schrumpft, muf
nachgegossen werden. Die Muffe so weit fiillen, daf die
Deckelnut mit eingelegter Dichtungsschnur voll Masse
lauft; den Deckel festschrauben.

Alle Schrauben und Muttern mit Masse iibergieBen, damit
sie nicht festrosten.
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