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DEUTSCHE NORMEN

HausanschluBmuffen 'D‘ N
aus Metallgull  bis 1000V
Montageanweisung fiir Verteilerkabel NAKLEY
und HausanschluRkabel NYCY

47 630

Blatt 7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

House junction boxes, up to 1000 V; installation
instructions for distribution cable NAKLEY and
house junction cable NYCY

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt fiir HausanschluBabzweige mit
kunststoffisolierten HausanschluBkabeln nach VDE 0271
an papierisolierten Starkstromkabeln mit Leitern und
Mantel aus Aluminium nach VDE 0255,

Zuordnung der HausanschlufSmuffen

fir Leiterquerschnitt
Kurzzeichen der
Hausanschluf3- Verteilerkabel Hausanschluf3-
muffen kabel
mm? mm?
HS 1/45-37 35und 50 bis 35
HS 1/54-45 iiber 50 bis 120 bis 70
HS 1/64-54 iiber 120 bis 95

2. Zugehorige Teile
2.1. HausanschluBmuffe nach DIN 47 630 Blatt 1

2.2. Losbare Abzweigklemmen nach DIN 47 658
(z. Z. noch Entwurf), Kabelschuh nach DIN 46 211

2.3. Weichlot nach DIN 1707 und FluBmittel F-SW 31
nach DIN 8511 Blatt 2

2.4. Bindegarn, getrinkte Kordel, isolierende und wirme-
bestindige Abdeckung fiir Abzweigklemmen, getrinkte
Pappestreifen oder dhnliches und Dichtungsschnur.

2.5. Fiillmasse SP nach VDE 0351

3. Verbinden der Kabel

3.1, Auf dem Verteilerkabel im Abstand I, —80 mm_

(I, = Innenma® der Schutzmuffe, nach DIN 47 630

Biatt 1), 2 Markierungen auf dem PVC-Mantel anbringen.
Zwischen den Markierungen den PVC-Mantel abnehmen.

3.2. Die darunterliegende innere Korrosionsschutzschicht
anwirmen und entfernen. Den Aluminiummantel reinigen.

3.3. Den nun freiliegenden Aluminiummantel in der Mitte
sowie an jeder Seite 25 mm neben der Schnittstelle des
PVC-Mantels markieren. Auf dem Aluminiummantel
einen schraubenformigen Schnitt (bestehende Schutz-
rechte fiir den Schnitt beachten) ausfithren. Das Schneid-
werkzeug zunéchst an der linken Markierung (vom
Abzweig aus gesehen) so ansetzen, da3 das Messer auf der
Unterseite des Aluminiummantels anliegt. Das Messer mit
459 Schneidwinkel einstellen und bis zur mittleren
Markierung des Mantels in einer Linksschraubenlinie
einschneiden. Dann das Messer umstellen und den Schnitt
entsprechend von der rechten Seite ausfiihren, wobei der
Schnitt jetzt eine Rechtsschraubenlinie bildet (siehe

Bild 1). Die Schnittiefe so einstellen, da} sich der Mantel
nachher abreiflen 148t, ohne jedoch vollig durchschnitten
Zu sein.
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Bild 1. Verteilerkabel vor dem Aufreifen des Aluminium-
mantels

In der Mitte bilden die beiden Schnitte eine Spitze.
Diese Spitze mit einem Kabelmesser vorsichtig abheben
und den Mantel lings der Schnitte aufrei3en.

Hausanschlumuffen aus Metallgu3, bis 1000 V, Abmessungen, siche DIN 47 630 Blatt 1
HausanschluBmuffen aus Metallguf3, bis 1000 V, innerer Aufbau fiir Verteilerkabel NAKLEY und Hausanschluf-

kabel NYCY, siehe DIN 47 630 Blatt 6
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Der so abgerollte Mantel bildet nunmehr eine Lasche, die
tangential aus der Kabelunterseite in Richtung auf den
Abzweig heraustritt. Die Lasche richten, die Spitze
umklappen und fiir den Anschiuf des Mittelleiters mit
einer Bohrung von =~ 10 mm Durchmesser versehen
(siehe Bild 2).

Die Giirtelisolierung beiderseitig am letzten Auflage-
punkt des Aluminiummantels etwa 10 mm breit mit
Kordel abbinden. Zwischen den Bunden die Giirtel-
isolierung und den Beilauf entfernen (siehe Bild 2).

&

Girtelisolierung mit Kordelbund

Bild 2. Verteilerkabel nach dem Abrollen des Aluminium-
mantels

3.4. Das kunststoffisolierte HausanschluB8kabel nach
DIN 47 630 Blatt 6, Ausgabe Mirz 1972, Bild 2,

so weit absetzen, da} die Adern zu den Abzweigklemmen
gefiihrt werden konnen. PVC-Mintel reinigen, konzen-
trischen Mittelleiter verdrallen.

Die Adern des Verteilerkabels mit Holzkeilen vorsichtig
so weit spreizen, daf die Abzweigklemmen zum
Anzeichnen auf die Adern gesetzt und die Adern des
Hausanschlukabels zurechtgebogen werden kénnen. Die
Leiterisolierung des Verteilerkabels auf Klemmenbreite
plus etwa 5 mm entfernen, nachdem die stehenbleibende
Isolierung beiderseits durch Bunde gegen Aufspringen
gesichert wurde. Mehrdrahtige Sektorleiter vor dem
Aufsetzen der Abzweigklemmen runddriicken.

Die Abzweigklemmen so anordnen, daf sie einen

moglichst groen Abstand gegeneinander und zur Muffen-
wand haben (siehe DIN 47 630 Blatt 6).

Kunststoffisolierte Hausanschluf3kabel ohne konzentrischen
Mittelleiter oder hiervon abweichende Kunststoffkabel-
typen sinngema3 montieren. Hierbei die 6rtlichen
Vorschriften beachten. Das gilt auch, wenn fiir den
Anschluf3 des Hausanschluf3kabels andere Verbindungs-
arten gewahlt werden.

3.5. Um ein Beriihren der Abzweigklemmen miteinander,
mit den benachbarten Adern oder mit der Gehdusewand

(bei nachtriglicher Verlagerung der Adern in der Muffe)

zu verhindern, isolierende Abdeckungen verwenden.

Full document details: DIN 47630-7:1972-03

3.6. Die Kabel mit Wickeln aus getrdnkter Pappe den
Durchmessern der Muffenhilse anpassen; dabei sollen die
Wickel nach auen mindestens 10 mm, nach innen jedoch
nicht iiberstehen (siehe DIN 47 630 Blatt 6).

3.7. Das Unterteil der Muffe mit eingelegter Dichtungs-

schnur in waagerechter Lage unterbauen und an den

Kabeln befestigen. StoSt die Aluminiummantel-Lasche
am Muffenunterteil an, muB sie entsprechend abgebogen
werden.

3.8. Der Mittelleiter des HausanschluBkabels wird iiber
einen Kabelschuh durch die Erdungsschraube mit dem
abgerollten und mit einer Bohrung versehenen
Aluminiummantel verbunden. Kontaktfliche auf dem
Aluminiummantel vorher blankschaben (siehe Bild 3).

Sechskantschraube
M8x20 DIN933-56-A30

. Scheibe 84 DIN125-St~A30
Federring

B8 DIN127-A3D Kabelschuh A8x... DIN4621T

Konzentrischer
Mittetleiter

Mittelnocken Aluminiummantel

Bild 3. Schraubverbindung, Mittelleiter- Aluminium-
mantel

4. Fiillen der Muffe

4.1.Fiillmasse unmittelbar aus den Versandbiichsen in den
sauberen und trockenen Massetopf fiillen (Verarbeitungs-
temperatur beachten!).

Feuchte Masse schaumt beim Erhitzen. Sie muf3 dann so
fange auf Verarbeitungstemperatur gehalten und geriihrt
werden, bis das Schaumen aufhort.

4.2. Das Oberteil aufsetzen, die Befestigungsschrauben
zwischen Ober- und Unterteil anziehen und Fiillmasse
so langsam einfiillen, da Lufteinschliisse vermieden
werden.

4.3. Da die Masse beim Erkalten schrumpft, mu nach-
gegossen werden.

Die Muffe so weit fiillen, da3 die Deckelnut mit eingelegter
Dichtungsschnur voll Masse l4uft; den Deckel festschrauben.

Alle Schrauben und Muttern mit Masse iibergieBen, damit
sie nicht festrosten.
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