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Anforderungen

SpleiBverbindungen von Koaxialpaaren
in Fernmeldekabelanlagen

DIN
47 633

Prifungen

Coaxial splices in telecommunication cables, requirements, tests

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Spleifverbindungen von Koaxial-
paaren in Fernmeldekabelanlagen und sinngemall auch
fir verwandte Nachrichtenkabelanlagen. Sie werden hau-
fig in Verbindungsmuffen fiir druckgasiiberwachte Fern-
meldekabel mit Metallmantel nach DIN 47617 unter-
gebracht.

2 Anforderungen

Die SpleiBverbindungen miissen so beschaffen sein, dal®
die elektrischen Ubertragungseigenschaften sowie die an-
deren Anforderungen an die Kabelanlage erfiillt werden.

2.1 Aufbau
2.1.1 Die Bauteile der Spleiverbindungen miissen auf

der Baustelle von angelernten Kraften verarbeitet werden
kdnnen.

2.1.2 Die SpleiBverbindung muB unter Beachtung der
Montagevorschrift wiederéffenbar sein. Der Wiederho!-
spleiB muR moglich sein, ohne dal die Koaxialpaare
gekiirzt werden miissen.

2.1.3 Bei Verwendung von querwasserdichten Koaxial-
paaren muB} die SpleiBverbindung gegen Wassereinbruch
in das Innere des Koaxialpaares geschiitzt sein.

Priifung nach Abschnitt 3.3.7

2.1.4 Die SpleiBverbindung soll raumsparend sein und
nur geringe Ausbiegungen des Koaxialpaares erfordern.
Sie muB unter beengten Platzverhaltnissen hergestellt
werden kénnen.

2.2 Temperaturbereich

Die SpleiRverbindung muB im Temperaturbereich von
—5 bis +45°C montierbar und von —30 bis +60°C
betriebsfahig sein.

Priifung nach Abschnitt 3.3.2

2.3 Chemische Anforderungen

Die SpleiBverbindung darf keine die Funktion beeintrach-
tigenden oder korrosiven Bestandteile enthalten.

2.4 Mechanische Anforderungen

2.4.1 Die SpleiBverbindung muf} den beim Erstellen der
gesamten Verbindungsstelle auftretenden Belastungen
standhalten.

2.4.2 Die fertige SpleiBverbindung muB 5 Minuten lang
einer Zugbeanspruchung standhalten, die der halben zu-
lassigen Zugbelastbarkeit des ungespleiRten Koaxialpaares
entspricht. Hierbei darf keine Leiterunterbrechung auf-
treten.

Priifung nach Abschnitt 3.3.3

2.4.3 Die fertige SpleiBverbindung muB einer Dauerzug-
beanspruchung tiber 30 Tage ohne Leiterunterbrechung
standhalten, die dem 0,2fachen Wert der zuladssigen Zug-
belastbarkeit des ungespleiten Koaxialpaares entspricht.

Priifung nach Abschnitt 3.3.4

2.5 Elektrische Anforderungen

Die SpleiBverbindung mufl fiir eine Nachrichteniiber-
tragung in dem vom Auftraggeber genannten Frequenz-
bereich geeignet sein.

25.1 Der Durchgangswiderstand von Innen- und AuBen-
leiter der SpleiBverbindung darf insgesamt 10 m§2 nicht
uberschreiten.

Priifung nach Abschnitt 3.3.1

2.5.2 Die Anderung des Durchgangswiderstandes von
Innen- und AuBenleiter nach Priifung nach Abschnitt 3.3.2
darf jeweils 2 m£2 nicht iiberschreiten.

2.5.3 Die Anderung des Reflexionsfaktors des Koaxial-
paares am Ort der SpleiBverbindung (das Niveau der im
Koaxialpaar bereits vorhandenen Reflexionen wird hier-
bei nicht betrachtet) darf hochstens 10/00 betragen.
Die Halbwertsdauer des etwa cos2-formigen Impulses ist
entsprechend dem vom Auftraggeber genannten Fre-
quenzbereich der Nachrichteniibertragung zu wahlen.

Priifung nach Abschnitt 3.3.6

2.5.4 Die Priifspannung mull mindestens der des Kabels
in der Kabelanlage entsprechen.

Priifung nach Abschnitt 3.3.6

2.5.5 Der Isolationswiderstand des gespleiRten Koaxial-
paares darf zwischen Innen- und AuBenleiter 100 GS2
und 2zwischen AuBenleiter und Umgebung 1 GQ nicht
unterschreiten.

Priifung nach Abschnitt 3.3.7

256 Die Nebensprechdampfung zwischen zwei benach-
barten Koaxialpaaren darf durch Spleilverbindungen
nicht unzuldssig verkleinert werden, d. h., die Neben-
sprechdampfung des Priiflings nach Abschnitt 3.3.8 mit
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den SpleiBverbindungen muRR mindestens 20 dB iiber
dem Sollwert der Kabelanlage liegen.

Priifung nach Abschnitt 3.3.8

3 Priifungen

Es ist zwischen Typ- sowie Abnahmepriifungen zu unter-
scheiden.

3.1 Typprifung

Die Typprifung ist die Prifung von Gegenstanden einer
fir den Auftraggeber erstmais vorgesehenen Fertigungs-
serie. Sie ist auf Verlangen des Auftraggebers durchzu-
fihren und umfalt alle in dieser Norm aufgefihrten
Priifungen. Die Anzahl der Priflinge ist zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. Die Typ-
prifung kann auch bei wesentlichen Anderungen der
Konstruktion oder der Werkstoffe vereinbart werden.

3.2 Abnahmeprifung

Die Abnahmeprifung ist bei jeder Lieferung durchzu-
fuhren. Art und Umfang sind zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer zu vereinbaren.

3.3 Priifverfahren
3.3.1 Durchgangswiderstand

Die Durchgangswiderstandsmessung wirdnachDIN 41 640
Teil 4 nach der 20-mV-Methode ausgefihrt.

Der Priifling wird wie folgt hergestellt:

Ein etwa 1 m langes Koaxialpaarstiick wird in der Mitte
geschnitten und mit einem SpleiB nach Montagericht-
linie versehen. Sodann wird der Priiflingvon beiden Enden
um etwa 35 cm gekiirzt und auflerdem der AuBlenleiter
um weitere 3 cm abgesetzt. Bewicklungen des Koaxial-
paares werden bis dicht an den Spleill entfernt. Am einen
Ende des Priflings wird eine gut leitende Verbindung
zwischen Innen- und AuBenleiter hergestelit. Fur die
getrennte Messung von Innenleiter- und Aulenleiter-
Verbindung wird an dieser Stelle ein zusatzlicher Span-
nungsabgriff vorgesehen. Das andere Ende erhalt sowohl
am Innen- als auch am AufBenleiter MeBzuleitungen fir
den Strom- und Spannungspfad. In genau der gleichen
Weise wird ein weiteres Kabelmuster ohne SpleilR herge-
richtet.

Die Differenz der MeRBwerte zwischen dem SpleiBmuster
und dem Vergleichspriifling ohne Splei darf den unter
Abschnitt 2.5.1 angegebenen Hochstwert nicht iber-
schreiten.

3.3.2 Derselbe Priifling wird jetzt einer Temperatur-
wechselbelastung 30 Zyklen — 30 bis +60°C ausgesetzt.
Die Zyklusdauer betragt 8 Stunden. Anschliefend ist die
Prifung des Durchgangswiderstandes durchzufiihren. Die
im Abschnitt 2.5.2 angegebene Anderung des Durchgangs-
widerstandes darf nicht iiberschritten werden.

3.3.3 Zugpriifung, Herrichten des Priiflings

Ein Koaxialpaarstiick von etwa 30 cm Lange mit einer
SpleiRverbindung wird an beiden Enden mit einer kraft-
schliissigen Verbindung von Innen- und AuBenleiter ver-

sehen (z. B. mit GieBharz). In der Zug-Prif-Maschine
wird bei einem Vorschub von 2,5 cm je Minute dieser
Priifling bis auf den unter Abschnitt 2.4.2 angegebenen
Sollwert beansprucht.

3.3.4 Dauerzugbeanspruchung

Ein nach Abschnitt 3.3.3 hergestellter Prifling wird
senkrecht aufgehangt und mit einem Gewicht entspre-
chend dem unter Abschnitt 2.4.3 angegebenen Sollwert
belastet.

3.3.5 Reflexionsfaktor

Ein etwa 100 m langes Koaxialpaar wird in der Mitte
geschnitten und mit einem SpleiR versehen. Der am Ort
des SpleiRens nach dem Impulsverfahren ohne HF-Trager
mit cos2-lmpuls nach DIN 47250 Teil 4, Ausgabe
Oktober 1981, Abschnitt 3.9.2.1.1, gemessene Reflexions-
faktor darf den unter Abschnitt 2.5.3 angegebenen
Hochstwert bei der vorgesehenen Halbwertsdauer des
cos2-impulses nicht iiberschreiten.

Alternativ darf auch mit dem Impulsverfahren ohne
HF -Trager mit Gleichspannungssprung (DIN 47 250 Teil 4,
Ausgabe Oktober 1981, Abschnitt 3.9.2.1.2) an kiirzeren
Kabelstiicken gemessen werden. Der unter Abschnitt 2.5.3
angegebene Hochstwert darf entsprechend dem hoheren
Frequenzinhalt des Gleichspannungssprungs umgerechnet
werden.

3.3.6 Spannungsfestigkeit

Ein etwa 1 m langes Koaxialpaarstiick wird in der Mitte
geschnitten und mit einem Spleil versehen. Es muB eine
Gleichspannungspriifung nach VDE 0472, Ausgabe Sep-
tember 1971, § 509, zwischen Innen- und Auflenleiter
sowie zwischen Auflenleiter und Umgebungentsprechend
den unter Abschnitt 2.5.4 angegebenen Werten wahrend
1 Minute bestehen. Die Umgebung wird durch ein glattes
Metallrohr gebildet, dessen Innendurchmesser den GroRt-
durchmesser der SpleiBverbindung um nicht mehr als
2 mm ibersteigt.

3.3.7 Isolationswiderstand

Die Priifung wird nach DIN 57472 Teil 502/VDE 0472
Teil 502 durchgefiibrt. Ein Priifling nach Abschnitt 3.3.6
muB zwischen Innen- und AuRenleiter sowie zwischen
AuBenleiter und Umgebung einen Isolationswiderstand
nach Abschnitt 2.5.5 aufweisen. Hierbei wird die Um-
gebung durch eine Bewicklung mit einem etwa 40 mm
breiten Aluminiumband dargestellt.

Bei querwasserdichten Koaxialpaaren wird die Priifung
durchgefiihrt, wobei die SpleiBverbindung von Wasser
bedeckt ist.

3.3.8 Nebensprechdiampfung

An zwei etwa 10 m langen parallel dicht nebeneinander
ausgelegten Koaxialpaarstiicken wird die Nebensprech-
dampfung in dem fiir das Kabel spezifizierten Frequenz-
bereich bestimmt. Danach werden die beiden Kabelstiicke
etwa in der Mitte am selben Ort geschnitten, mit Splei3-
verbindungen versehen und wieder gemessen. Die Forde-
rung nach Abschnitt 2.5.6 muB} eingehalten werden, auch
wenn eines der beiden Koaxialpaare einmal um seine
Langsachse gedreht wird.
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