DK 621.316.541.12 : 621.3.027.736 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Starkstromkabel-Steckgarnituren

fur AuBenkonus-GerateanschluBteil

U, bis 36 kV, GerateanschluBteil mit Befestigungsflansch 4
und Gewindebefestigung fiir das Kabelsteckteil
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Separable accessories for power cable for bushing with outside cone; Up, up to 36 kV, bushing with mounting flange
and screw-fastening for the separable connector

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaRe fiir den Isolierkonus zur Aufnahme des Kabelsteckteiles, dessen
Befestigung und eine duRere Hiillkurve fiir den erforderlichen Einbauraum fest, um die
Kompatibilitat fiir Kabelsteckteile sicherzusteilen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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2 MalRe, Bezeichnung
Das GerateanschluBRteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind einzu-

halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Bild 1. AuBenkonus-Gerateanschluf3teil

Bezeichnung eines AuRenkonus-GeradteanschluBteils mit Befestigungsflansch und Gewindebefestigung fiir das Kabelsteck-

teil, héchste Spannung Uy, = 24 kV und Nennstrom 250 A (Kurzzeichen: ATG 24 — 250):

GerateanschlufSteil DIN 47 636 — ATG 24 — 250

Tabelle.
1
Kurzzeichen Un?') In dj dy dj dg dsg dg dy dg dg
kV A +0,2 +0,2 | 05 max.
ATG 24 — 250 24 | 250 |325 3132 485 | 90 [110*981 77 | 79%0%2] wme
. 5 .
ATG 36 — 400 36 | 400 |56 | 4602 70 [102 128 _9 [ 111 |14 3.1 w8
Tabelle. (Fortsetzung)
. hy h2 h3 hg he hg hg hio | n r2
Kurzzeichen +0
+1 -1 max. min, +1
ATG 24 — 250 52+2 8" 03 0 25 25 32 20 8 1 2 X 45°
ATG 36 —400 92 i 8 90 0,2 12 25 160 40 40 10 3 3

*) Siehe Abschnitt 4
1) Benennung nach DIN VDE 0101/11.80. Im Sinne von DIN 40200 handelt es sich um die Bemessungsspannung.
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