DK 621.316.541.12 : 621.3.027.736 DEUTSCHE NORM Januar 1986

Starkstromkabel-Steckgarnituren

fur AuBenkonus-GerateanschluBteil

Uy, bis 36 kV, GerateanschluBteil ohne Befestigungsflansch 4
und Laschenbefestigung fiir das Kabelsteckteil
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Separable accessories for power cable for bushing with outside cone; Uy, up to 36kV, bushing without mounting
flange and eyelet-fastening for the separable connector

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt MaRe fiir den Isolierkonus zur Aufnahme des Kabelsteckteiles, dessen
Befestigung und eine duBere Hiillkurve fiir den erforderlichen Einbauraum fest, um die
Kompatibilitat fir Kabelsteckteile sicherzustellen.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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2 MaRe, Bezeichnung

Das GerateanschluRteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MalRe sind einzu-

halten.

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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Bild 1. AuBenkonus-GerateanschluRteil

Oberkante Steuerelement

Bezeichnung eines Aullenkonus-Gerateanschluflteils ohne Befestigungsflansch und Laschenbefestigung fir das Kabelsteck-
teil, hochste Spannung Uy, = 36 kV und Nennstrom 400 A (Kurzzeichen: ASL 36 —400):

GerateanschluBBteil DIN 47 636 — ASL 36 — 400

Tabelle. h
1
Kurzzeichen Um ) In d a2 d3 da ds & dg
kV A 10,2 10,2 +0,5 max.
+ 0,1 + 0,02
ASL 24 — 250 24 250 325 317 03 . 48,5 90 77 797 0,05
ASL 36 — 400 36 400 56 46 + 0,2 70 102 111 14 8 04
Tabelle. (Fortsetzung)
Kurzzeichen h h2 hs he h7 hg he " 2
+1 max. +1 min, +1
+0 Fase
ASL 24 — 250 52+2 48 7 0.2 10 125 54 32 20 1 2 X 450
ASL 36 —400 92* g 90+0,2 12 160 96 40 40 3 3
*) Siehe Abschnitt 4 -
1) Benennung nach DIN VDE 0101/11.80. Im Sinne von DIN 40 200 handelt es sich um die Bemessungsspannung.
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