DK 621.316.541.12 : 621.3.027.736 DEUTSCHE NORM August 1990

Starkstromkabel-Steckgarnituren DIN
fur AuBenkonus-GerateanschluBteil 47 636
U, bis 36 kV, EinbaumaBe fiir GerateanschluBteile und Kabelsteckteile Teil 7

Bushing for separable accessories for power cable with protruding cone; U, up to 36 kV, dimensions of the arrangement
for bushings and separable connectors

Fiir den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden internationalen oder regionalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm legt Absténde fiir den Einbau der GerateanschluBteile fest,um die Kompatibilitdt der Kabelsteckteile sicher-
zustellen.

2 Kleinster Mittenabstand der GerdteanschluBteile
nach DIN 47636 Teil 1, DIN 47636 Teil 2 und DIN 47636 Teil 5 in verschiedenen Einbaulagen

2.1 Anordnung nebeneinander
nach Bild 1

Der Flanschdurchmesser dg bestimmt den kleinsten Mittenabstand a. Lage und Richtung der Kabelsteckteile sind im
Rahmen der Befestigungsmadglichkeiten beliebig.
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Lage der Gewinde - oder
Laschenbefestigung

Beispiel fir Grofe
und Lage der
Kabelsteckteile

/

Bild 1.

2.2 Anordnung mit Flanschring nach DIN 42 538 nebeneinander

nach Bild 2
Der Flanschring A, B oder C nach DIN 42 538 bestimmt den kleinsten Mittenabstand a.Lage und Richtung der Kabelsteck-
teile sind im Rahmen der Befestigungsmoglichkeiten beliebig.
Lage der Gewinde- oder
Laschenbefestigung

Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Beispiel fir Grofle
und Lage der
Kabelsteckteile
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2.3 Anordnung schriag oder im Dreieck

nach Bild 3

Lage und Richtung der Kabelsteckteile sind im Rahmen der Befestigungsmdglichkeiten beliebig oder eingeschrénkt.

Bild 3.

Lage der Gewinde- oder
Laschenbefestigung

Beispiel fur Grofle
und Lage der
Kabelsteckteile

Lage der Gewinde- oder
Laschenbefestigung

Beispiel fur Grofe

; und Lage der
%/ Kabelsteckteile

2.4 Anordnung schrag oder im Dreieck mit Flanschring

nach DIN 42538 nach Bild 4

Der Flanschring A, B oder C nach DIN 42 538 bestimmt den kleinsten Mittenabstand a. Lage und Richtung der Kabelsteckteile
sind im Rahmen der Befestigungsmdglichkeiten beliebig oder eingeschréankt.

Bild 4.
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