DK 531.717.8.083 : 62-408 DEUTSCHE NORMEN Juli 1974

3 . DIN
Oberflachen-Vergleichsmuster 4769

Gestrahlte Metalloberflichen Blatt 4

Roughness comparisons specimens; metallic surfaces, cleaning with abrasives

Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen ISO-Empfehlung, siehe Erlauterungen zu DIN 4769 Blatt 1

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Oberflichen-Vergleichsmuster, deren Oberfliche durch Strahlen (siehe DIN 8200 (Vornorm))
mit festen Strahlmitteln nach DIN 8201 Blatt 1 bis Blatt 10 (z. Z. noch Entwiirfe) bearbeitet wurden und die den
Festlegungen in DIN 4769 Blatt 1 ,,Oberflichen-Vergleichsmuster, Technische Lieferbedingungen, Anwendung ‘
entsprechen.

2. Stufen fiir die Rauheitsmefgrofen R, und R,

Werte in pm

R, 25 4 63 10 16 25 40 63 100 160 250

R, 04 08 16 3,2 63 125 25 50

Die R,- und R,-Werte sind einander nicht zugeordnet.

3. Fertigungsverfahren

Es ist ein Fertigungsprotokoll mitzuliefern, das Angaben iiber das angewendete Strahlverfahren nach DIN 8200
(Vornorm) und das Strahlmittel nach DIN 8201 Blatt 1 bis Blatt 10 (z. Z. noch Entwiirfe) enthdit, nach dem die
Musteroberfliche gestrahlt wurde.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Fertigungsverfahren Form der
mit Strahlmittel Kurzzeichen1) Vergleichs-
Kornform Kornung1) oberfliche
Strahlen kantig oder Form mit iiberwiegend grob BK G eben
ahnlicher Wirkung -
liberwiegend fein F
kugelig oder Form mit liberwiegend grob BG G eben
dhnlicher Wirkung
iiberwiegend fein F
1) Die Unterteilung in eine iiberwiegend grobe und iiberwiegend feine Kérnung ist nur erforderlich im
Bereich R, = 25 bis 100 pm bzw. K, = 6,3 bis 25 pm.

Fortsetzung Seite 2

Arbeitsausschuf Strahlmittel (AStra) im Deutschen Normenausschut (DNA)
Ausschuf3 Oberflichen (AO) im DNA

Documents

Document Sharing Hlib
Alleinverkauf der Normbiitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln DIN 4769 Bl. 4 Juli 1974 Preisgr. 4
7.74

Full document details: DIN 4769-4:1974-07



http://www.avadocuments.com/doc/din-4769-4-1974-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-4769-4-1974-07

Seite 2 DIN 4769 Blatt 4

4. Bezeichnung

Bezeichnung eines Oberflichen-Vergleichsmusters als galvanisch hergestellte positive Kopie eines Einzelstiickes (G),
gestrahlt mit Strahlmitteln kantiger Kornform iiberwiegend grober Kérnung (BKG) mit R, = 40 ym (Rz 40) aus GuBeisen
mit Lamellengraphit (GG).

Vergleichsmuster: G — BKG — Rz 40 DIN 4769 — GG

Oberflichen- Vergleichsmuster konnen auch als Satz nach den Stufen der Tabelle bestellt werden. Die Bezeichnung
lautet dann z. B. fiir einen Satz (S) Oberflachen-Vergleichsmuster als maschinell hergestelite Einzelstiicke (E), gestrahlt
mit Strahlmitteln kugeliger Kornform iiberwiegend feiner Kornung (BGF), gestuft nach R, (Ra) aus Stahl (St).

Vergleichsmuster: S — E — BGF — Ra DIN 4769 — St

5. Bestimmung der Rauheit

5.1. Messung der gemittelten Rauhtiefe R, und des Mittenrauhwertes R,

Die gemittelte Rauhtiefe R, und der Mittenrauhwert R, werden entsprechend den Festlegungen in DIN 4769 Blatt 1
(Ausgabe Mai 1972) Abschnitt 7 gemessen.

5.2. Anzahl der Messungen

Um die Oberflichenrauheit eines Oberflichen-Vergleichsmusters sicher bestimmen zu konnen, miissen mindestens je
10 Messungen des R,- bzw. R,-Wertes der Oberfliche durchgefiihrt werden.

Die MefBstellen sind gleichmiRig iiber die Oberfldche zu verteilen.

6. Zulissige Abweichungen
Zulissige Abweichungen des R,- bzw. R,-Mittelwertes: :}3 % vom Nennwert. Maximale Standardabweichungen der
R,- bzw. R,-Einzelwerte: 12% vom Nennwert.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 4768 Blatt 1 (Vornorm) Ermittlung der Rauheitsmefgrofen R,, R,, Rp,,x mit elektrischen Tastschnittgeriten,
Grundlagen

DIN 4769 Blatt 1 Oberflichen-Vergleichsmuster; Technische Lieferbedingungen, Anwendung
DIN 4769 Blatt 2 Oberflichen-Vergleichsmuster; spanend hergestellte Flichen mit periodischem Profil
DIN 4769 Blatt 3 Oberflichen-Vergleichsmuster; spanend hergestellte Fiichen mit aperiodischem Profil
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