DK 621.646.2:621.642.17.02 September 1979

Gasflaschenventile DIN
fiir Prufdriicke bis max. 300 bar 477
Bauformen BaumaBe Anschliisse Gewinde Teil 1
Gas cylinder vaives, test pressures to 300 bar maximal; forms, sizes, connections, Mit DIN 477 Teil 5
threads Ersatz fiir DIN 477 Teil 5,

Ausgabe November 1972

MasBe in mm

1 Geltungsbereich und Anwendungsbereich
Gasflaschenventile nach dieser Norm sind Absperrventile fur ortsbewegliche Druckbehalter fiir verdich-
tete, verfiussigte und unter Druck geloste Gase.

Die Seitenstutzen an den Gasflaschenventilen sowie die AnschluBeinrichtungen (EntnahmeanschiuB)
sind nach dieser Norm und in den genannten Vorschriften verbindlich festgelegt. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, daB nur die den jeweiligen Gasen zugeordneten Verbindungen beim Fillen und Ent-
leeren hergestellt werden konnen.

Die Seitenstutzen der Gasflaschenventile fir alle brennbaren (leicht entziindlichen) Gase (auBer
Acetylen) miissen Linksgewinde, die Seitenstutzen der Gasflaschenventile fiir alle iibrigen Gase miissen
Rechtsgewinde haben.

Die Gewinde der Einschraubstutzen und der Seitenstutzen sowie die zugehdrigen Gegenstucke miissen
den Festlegungen nach Abschnitt 5 dieser Norm entsprechen.

Bei Gasflaschenventilen fiir unter Druck gelostes Acetylen muB der Seitenstutzen fiir AnschluB mit
Spannbiigel eingerichtet sein.

Die fiir die einzelnen Gase in Frage kommenden Anschliisse sind den Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.
Der Seitenstutzen ist je nach Gasart nach Abschnitt 4 auszufiihren.

Fir Gasflaschen, deren inhalt medizinischen Zwecken dient, konnen Ventile mit Anschlissen nach dem
Pin-Index-System vorgesehen werden*).

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen
DIN 13 Teil6 Metrisches 1SO-Geinde; Feingewinde mit Steigung 1,5mm von 12 bis 300 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe

DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches AuBengewinde,
NennmaBe

DIN 3174 Kleine Flaschenventile fir verdichteten Sauerstoff

DIN 4661 Teil 4 Druckgasflaschen; GeschweiBte Stahlflaschen, Ventiimuffen

DIN 4661 Teil 6 Druckgasflaschen; GeschweiBte Stahiflaschen, Ventilschutz

DIN 4674 Teil 1 Handréader fiur Gasflaschen-Ventile

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmaBe
Verordnung iber ortsbewegliche Behalter und iiber Fillanlagen fiir Druckgase
(Druckgasverordnung — DruckgasV)***)

Technische Regeln Druckgase (TRG)***)

Verkehrsrechtliche Vorschriften (z. B. GefahrgutVStr.)

*) Eine Norm hierzu ist in Vorbereitung.

***) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 Koin 1 sowie durch
Carl Heymanns Verlag KG, 1000 Berlin 12 und 5000 KéIn 1

Fortsetzung Seite 2 bis 17
Erldauterungen Seite 18

NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN

NormenausschuB SchweiBtechnik (NAS) im DIN Document
wHub
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Seite 2 DIN 477 Teil 1

3 Bauformen und BaumaBe

Von den dargestellten Bauformen abweichende Ausfiihrungen sind ebenfalls zugelassen, jedoch miissen die funktions-
technisch wichtigen MaBe eingehalten werden.

Die Gasflaschenventile fiir technische Zwecke werden in den Formen A, C und D ausgefiihrt.

Form C mit Seitenstutzen Form D mit Seitenstutzen
mit AuBengewinde ') fir Spannbugel mit Innengewinde

Handrad Handrad Handrad
/ / | /
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Form A mit Seitenstutzen
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Einschraubstutzen Einschraubstutzen Einschraubstutzen
Bezeichnungsbeispiele: Schnitt A-B ds rschiug

Beim Bilden der Bezeichnung eines Glasflaschenventiles

sind die Angaben in den Tabellen 1 bis 3 zu beachten. ‘ min.
Bezeichnung eines Gasflaschenventiles fur Sauerstoff, ~ 7 s 32 Nr 12
mit NennmaB d = 28,8 mm: bf

30 Nr 13

Gasflaschenventil DIN 477 - Sauerstoff 28,8

Bezeichnung eines Gasflaschenventiles fiir Acetylen,
mit NennmaB d = 31,3 mm:
Gasflaschenventil DIN 477 - Acetylen 31,3

Tabelle 1. MaBe

Gasflaschenventil |Durchgangs-
bohrung -
NennmaB | . d, f h4y ; s zugehoriges Handrad
d min. max. max. max. min.
A 2 26 110 42 22
19,8 Handrad nach DIN 4674 Teil 1 oder
D 2 32 110 42 22 Handrad nach Wahl des Herstellers
A 3,55) 296) 135 53 30 Bei Handradern fur Gasflaschenventile
28,8 fir brennbare Gase unterliegen die
D 35 33 135 53 30 Werkstoffe besonderen Anforderungen,
vergleiche TRG 770 Anlage 1.
31,37) C 3,5 228) 135 45 32
4) Bei voll gedffnetem Ventil
5) Bei Sauerstoff: d, = max. 5 mm; bei Chlor: d, = max. 8 mm
6) Bei Ventilen mit 1 inch Gewinde f = max. 35 mm
7) Fir Gasflaschenventile fiir Feuerloschanlagen entfallt dieses Gewinde-NennmasB.
8) Nur fiir Acetylen

Handrader gehoren zum Lieferumfang.

VerschluBmuttern fiir Ventile mit SchraubanschluB fiir brennbare (leicht entziindliche) und fiir hochgiftige Gase (siehe Gas-
tabelle, DIN 477 Teil 3) geh6ren zum Lieferumfang. Bei den Ventilen fiir die {ibrigen Gase werden VerschluBmuttern oder
VerschluBstopfen nur auf besondere Vereinbarung mitgeliefert.

Form A und D werden, wenn nicht anders vereinbart, ohne Blindstutzen geliefert. Gasflaschenventile fiir Acetylen werden
ohne VerschluB geliefert.

1) Falls die Form A bei Verwendung fiir Kohlendioxid mit Berstscheibe und bei Propan mit Propan-Sicherheitsventil geliefert
werden soll, ist dies bei der Bestellung zu vereinbaren. Documents

2) Durchmesser entsprechend der jeweiligen Gasart nach Tabelle 2 und 3 Document Sharing Hub

3) Siehe Tabelle 1
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Zuordnung der Gasfiaschenventile Form A, C und D sowie Ihrer Anschiliisse zu den Gasen
Tabelle 2. Brennbare (leicht entziindliche) Gase

Gasflaschenventil
Gase?) Nenn- Seitenstutzen .
maB 19) |Form Gewinde d, Ah?:g:‘:i
d nach Abschnitt 5

Athan; Athylamin; Athylchlorid; Athylen; Athylenoxid,;
Butadien-1,3; Butan; Butylen-1; Cis-Butylen-2; Cyclopropan;
1,1-Difluorathan; 1,1-Difluordathylen; Dimethylather;
Dimethylamin; Dimethylsilan; Isobutan; Isobutylen; Methan; 28,8
Methylamin; Methylchlorid; Methylmercaptan; Methylsilan; oder A W 21,80 X Y14 links 1
Phosphorwasserstoff (Phosphin); Propan; Propylen; Schwerer| 19,8
Wasserstoff; Siliciumwasserstoff; Trans-Butylen-2; 1,1,1-
Trifluordthan; Trimethylamin; Trimethyisilan; Vinylbromid;
Vinyichlorid; Vinylfluorid; Vinylmethylather; Wasserstoff
Butan und Propan fiir Flaschen bis 33 Liter Rauminhalt 19,8 A W 21,80 X /4 links 2
Acetylen [gelost; Dissousgas] 31,3 (04 AnschluB fiir Spannbiigel 3
Acety!en, Butan und Propan fiir Flaschen bis 1 Liter 198 A R 9 links 4
Rauminhalt
C serstoff (Blausdure); Dicyan; Kohlenoxid; 28,8

yanwas s vicyan; ' oder | A | 1links9) 5
Schwefelwasserstoff

19,8
Gasgemische?)

Butan, techn.; Butylen, techn.; Flissiggas; Kohlendioxid mit
max. 17 Gew.-% Athylenoxid; Methanhaltige Kohlenwasser-
stoffe; > 2 Vol.-% Methan, Rest Edelgase (auBer Xenon)
und/oder-Stickstoff; Kohlenwasserstoff-Gemische (Gemisch A, 28,8
Gemisch A0, Gemisch A 1, Gemisch B, Gemisch C); Methyl- oder A W 21,80 X 14 links 1
silane; Propan, techn.; Propylen, techn.; Stadtgas (Leucht- 19,8
gas); > 2 Vol.-% Wasserstoff, Rest Edelgase (auBer Xenon)
und/oder Stickstoff; Wasserstoff im Gemisch mit Methan
(Vulkangas)

9) Die angegebenen Gasbenennungen decken sich mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf der Flasche. Fur hier
nicht aufgefiihrte Gase und Gasgemische ist nach TRG 102 zu verfahren.

10) Ventile mit NennmaB d = 19,8 mm sind nur in Sonderféllen anzuwenden.

19) Siehe Tabelle 6

Tabelle 3. Nicht brennbare oder schwer entziindliche Gase und Priifgas

Gasflaschenventil
Gase?9) Nenn- Seitenstutzen .
maB 1) | Form Gewinde d, Anschiuf
d nach Abschnitt 5

Ammoniak; Ammoniak in Wasser gelost; Argon; Difluorchior-
brommethan (R-12 B1); Difluordichlormethan (R-12); Difluor-
monochlormethan (R-22); Helium; Kohlendioxid (Kohlensaure); 28.8
Krypton; Monofluordichlormethan (R-21); Neon; Octafluor- '
cyclobutan (R-C318); Schwefelhexafluorid; Tetrafiuordi- ?gear A W 21,80 X %14 6
chlordathan (R-114); Trifluorbrommethan (R-13 B1); Trifluor- '
chlorathylen; Trifluorchlormethan (R-13); Trifluormethan
(R-23); Trifluormonochlordthan (R-133a); Xenon

28,8
Schwefeldioxid oder A R % 7

19,8
Bortrichlorid; Bortrifluorid; Bromwasserstoff; Chlor; 28.8
Chlorcyan; Chlorkohlenoxid (Phosgen); Chiorwasserstoff; od'e r A 119) 8
Fluor; Methylbromid; Pentafluorchiordthan (R-115); Stick- 19.8 D t X
stoffoxid; Stickstofftetroxid; Tetrafluormethan (R-14) ! ocumen
9), 19) und '9) siehe Seite 4 oo pocument sharimg Hub
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Tabelle 3. (Fortsetzung)

Gasflaschenventil
Gase?) Nenn- Seitenstutzen Anschlug-
masB 19) | Form Gewinde d, Numm:z
d nach Abschnitt 5 f
28,8
Sauerstoff 1) oder A R ¥4 9
19,8
28,8
Stickstoff oder A W 24,32 X 14 10
19,8
28,8
Distickstoffoxid 12) NormalanschiuB (:g%r A R 3 11
(Lachgas, Stickoxydul) '
bis 3 Liter Rauminhalit 19,8 D R % Innengewinde 12
19,8 .
o .. " i R1 nicht
Kohlendioxid (fiir Feuerldschanlagen) 3ge8r A W 21,80 X Via festgelegt
Gasgemische®)
28,8
Gasgemische, die nicht anders eingeordnet sind oder A W 21,80 X 14 links 1
19,8
Edelgase (He, Ne, Ar, Kr, auBer Xenon)
= 20 Vol.-% Edelgase, Rest Stickstoff und/oder
< 20 Vol.-% Kohlendioxid 28,8
Kohiendioxid mit max. 10 Gew.-% Sauerstoff, Stickstoff oder A W 21,80 X V14 6
oder Luft 19,8
Gasgemisch R 500; Gasgemisch R 502; Gemisch F1,
Gemisch F2, Gemisch F3
= 20 Vol.-% Sauerstoff, Rest Edelgase (auBer Xenon) 28,8
und/oder Stickstoff und/oder = 20 Vol.-% Kohlendioxid oder A R ¥%a 9
Sauerstoff mit 5 % Kohlendioxid (Carbogen) 19,8
>80 Vol.-% Stickstoff, Rest Sauerstoff und/oder Edelgase 28,8
(auBer Xenon)_undloder Kohlendioxid Stickstoff mit oder A W 24,32 X /14 10
max. 5 Vol.-% Athylen 19,8
28,8
Druckluft (PreBluft) oder D R %8 Innengewinde 13
19,8
28,8
Prifgas oder A M19 X 1,5 links 14
19,8
9) Die angegebenen Gasbenennungen decken sich mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung auf der Flasche. Fiir hier
nicht aufgefiihrte Gase und Gasgemische ist nach TRG 102 zu verfahren.
10) Ventile mit NennmaB d = 19,8 mm sind nur in Sonderfallen anzuwenden.
1) Sonderform fir Atemgerate usw. nach DIN 3174
12) Bei Ventilen fiir Distickstoffoxid muB die Form mit angegeben werden,
z. B.: Gasflaschenventil DIN 477 D 19,8 Distickstoffoxid.
19) Siehe Tabelle 6
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4 Anschliisse, MaBe

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen. Von den dargestellten Bauformen abweichende Aus-
fuhrungen sind ebenfalls zugelassen, jedoch missen die funktionstechnisch wichtigen MaBe eingehalten werden.

Gewinde fir Seitenstutzen und Zubehor siehe Abschnitt 5.2 dieser Norm. Die MaBe der dargesteliten VerschiuBmuttern
oder VerschluBstopfen gelten fiir solche, die aus geeigneten metallischen Werkstoffen hergestellt sind. VerschluBmuttern
und VerschiuBstopfen aus anderen Werkstoffen (z. B. aus Kunststoffen) miissen im Rahmen der Bauartpriifung'3) auf
ihre Eignung gepriift werden. Muttern mit Linksgewinde sind entweder durch eine iiber den Sechskant laufende Rille oder
durch einen Richtungspfeil mit dem Zusatz ,Fest* gekennzeichnet. Das AnschlieBen von Druckminderern fiir brennbare
Gase und Gasgemische (AnschluB Nr 1), Kohlendioxid (AnschluB Nr 6), Sauerstoff (AnschiuB Nr 9), Stickstoff (AnschiuB
Nr 10), Distickstoffoxid (Lachgas) (AnschiuB Nr 11 und Nr 12) und Druckluft (AnschiuB Nr 13) und Priifgas (AnschluB Nr 14)
sowie fir Edelgase mittels HandanschiuB ist zuldssig, wenn dessen Eignung durch eine neutrale Prufstelle'3) nachge-
wiesen ist.

Die Werkstoffe fiir Dichtringe und Dichtscheiben sind, wenn keine anderen Angaben gemacht, fiir die entsprechende Gasart
bestdandig zu wahlen.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - mittel

AnschluB Nr 1 fiir brennbare (leicht entziindliche) Gase und Gasgemische nach Tabelle 2 und 3
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13) Die Anschriften der Priifstellen sind zu erfahren bei: NormenausschuB Druckgasaniagen it [il, B.RQQHJMEQW
1000 Berlin 30. Document Sharing Hub
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AnschiuB Nr 2 fiir Propan/Butan, SonderanschiuB fiir Gasflaschen bis 33 Liter Rauminhalt
Der AnschiuB ist verbindlich fiir Stahiflaschen nach DIN 4661 Teil 1 fir Koch-, Heiz- und Beleuchtungszwecke '4).
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Werkstoff fir Dichtring: propan-/butanbestiandiger Gummi oder Kunststoff (Harte: =~ 70 Shore A nach DIN 53 505)
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Ausfuhrung freigestellt

14) Nach den fiir die Verwendung von Propan und Butan zu Koch-, Heiz- und Beleuchtungszwecken geltenden Bestimmungen

'5) Die Muttern sind zur Kennzeichnung der Handhabung (Linksgewinde) an der Stirnfliche mit einem Richtungspfeil mit
dem Zusatz ,Fest" versehen.
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