DK 621.646.2: 621.642.17.02: 685.53 DEUTSCHE NORM September 1982

Gasflaschenventile DIN
Rickschlagventile fir Campingflaschen 477
Teil 4
Compressed gas cylinder valves, swing check valves for camping-cylinders Ersatz fiir Ausgabe 06.66
Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Riickschlagventile fir Campingflaschen und die Entnahmestutzen miissen in ihrer Bauart zugelassen sein. Es ist frei-
gestellt, ob die Ventile als Kugelriickschlagventile oder als Riickschlagventile mit Ventilteller ausgefiihrt werden. Riick-
schlagventile nach dieser Norm dirfen nur fiir Campingflaschen verwendet werden.

2 Malde, Bezeichnung

,% Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m
‘g Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen, nur die angegebenen MalRe sind einzuhalten.
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Form E2 Riickschlagventil fiir Propan-/Butan-Campingflaschen 2) 3)
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Bezeichnung eines Riickschlagventils Form E2:

Riickschlagventil DIN 477 — E2

3 Ausfiihrung
Gewinde: Form E1 Metrisches Feingewinde M 16 x 1,5 nach DIN 13 Teil 6
Metrisches Feingewinde M 22 x 1,25 nach DIN 13 Teil 5

Form E2 W 21,80 x /14 links nach DIN 477 Teil 1
Metrisches Feingewinde M 16 x 1,25 links nach DIN 13 Teil 5

1) Die Kugel oder der Ventilteller werden durch den eingeschraubten Stutzen um =~ 1,6 mm nach unten gedriickt. Beim
Fillen wird die Feder um ~ 4 mm zusammengedriickt.

2) Dargestellt ist ein Kugelriickschlagventil. Bei der Ausfiihrung als Tellerriickschlagventil richtet sich die Abdichtung
nach den konstruktiven Gegebenheiten.

3) Der EntnabmeanschluR W 21,80 x 1/14 links der Riickschlagventile fiir Propan-/Butan-Campingflaschen ist so kon-
struiert, da8 durch den AnschluR Nr 2 nach DIN 477 Teil 1, das Riickschlagventil nicht gedffnet werden kann.
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