DEUTSCHE NORM Marz 1983

Gasflaschenventile
fur Prifdricke bis max. 300 bar und bis max. 450 batr; D | N
mit zylindrischem Gewinde fur Einschraubstutzen und Gas- 477
flaschenhals flir Atemgerate
BaumaBe Gewinde Teil 6

Gas cylinder valves; test pressures 300 bar and 450 bar; with cylindrical thread for valve stem and gas cylinder neck
for breathing apparatus, sizes, threads

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Gasflaschenventile mit Priifdriicken bis max. 300 bar nach DIN 477 Teil 1 und bis max. 450 bar
nach DIN 477 Teil 5.
Gasflaschenventile nach dieser Norm sind Absperrventile fiir Druckgasbehalter fiir Atemgeréte.

Die Behalter (z.B. Druckgasflaschen nach DIN 3171) und die Gasflaschenventile unterliegen den Vorschriften der
DruckbehV. Die verkehrsrechtlichen Vorschriften sind zu beachten (z. B. Gefahrgut V Str).

Die Norm enthélt Anforderungen an zylindrische Einschraubstutzen, das zugehérige Gegengewinde, an die Dicht- und
Anlageflachen und die zugehdrigen Dichtringe; der Dichtring gehort zum Ventil.

Gasflaschenventile nach dieser Norm missen der TRG 250 und TRG 253 entsprechen.
Die weiteren Malle und die Bauformen sind nach DIN 477 Teil 1 bzw. Teil 5 auszufiihren.

2 Gasflaschenventile
2.1 Bauformen und BaumaRe

Ubrige MaRe der Ventile mit Priifdriicken bis max. 300 bar: nach DIN 477 Teil 1
bis max. 450 bar: nach DIN 477 Teil 5
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Schliisselweite nach Wahl des Herstellers, vorzugsweise nach DIN 477 Teil 1
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Bild 1. S

Bezeichnung eines Gasflaschenventiles fir Atemgerate mit zylindrischem Gewinde d; = M 18 x 1,5 fir den Einschraub-
stutzen und Priifdricken bis max. 450 bar:

Gasflaschenventil DIN 477 — M 18 x 1,56 — 450

Tabelle 1.
dq ds I > I3 r
M18x15 27 .5 min. 26 23 18 min. 0,4 max.
M 25 x 2 35 32 27 22 1

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschull Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschull Armaturen (NAA) im DIN
NormenausschuR Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN
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Seite 2 DIN 477 Teil 6

2.2 Anschliisse, MaRe

Prifdriicke bis max. 300 bar: nach DIN 477 Teil 1
Prufdriicke bis max. 450 bar: nach DIN 477 Teil 5

2.3 Gewinde
fiir Anschlisse:

Prifdriicke bis max. 300 bar: nach DIN 477 Teil 1, Tabelle 4

Prifdricke bis max. 450 bar: nach DIN 477 Teil 5

fir Einschraubstutzen:

nach DIN 13 Teil 6 und DIN 13 Teil 7, Toleranzklasse: , mittel’’ nach DIN 13 Teil 14

2.4 Entliftung
Eine Entliftung muB vorhanden sein.

Beim Gewinde M 18 x 1,5 ist die Entliftung durch die im Gasflaschenhals erforderliche Nut sichergestellt; beim Gewinde
M 25 x 2 ist die Art der Entliiftung —z. B. Bohrung im Einschraubstutzen — freigestellt, der Bereich des MaRles 2,1 ,,;, mm

darf nicht beriihrt werden.

25 Kennzeichnung
Kennzeichnung nach DIN 477 Teil 1

3 Dichtring

Bild 2.

Bezeichnung eines Dichtringes von d; = 18 mm und d> = 2,5 mm:

Dichtring DIN 477 — 18 x 2,5

Tabelle 2.
dq dy
M18x15b 18 25+0,1
M 25 x 2 25 2,65:0,

Werkstoff: Gummi oder Kunststoff in Sonderqualitat nach Wahl des Herstellers,

Harte: (70 £ 5) Shore A nach DIN 53 505
Lieferart: Der Dichtring gehort zum Lieferumfang des Ventils
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