DK 621.315.3:621.3.022: 614.8 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Isolierte Starkstromleitungen DIN
- Ubersicht, Sicherheitstechnische Zuordnung 47 700
Cables, wires and flexible cords for power installation; survey, assignment Ersatz fiir Ausgabe 11.70

according to safety requirements

Diese Norm enthalt eine Zusammenstellung der DIN-Normen fur isolierte Starkstromleitun-
gen nach Tabelle, Spalte 1, und Hinweise auf

die Bauart,

das Bauartkurzzeichen,

die Aderanzahl,

den Leiternennquerschnitt,

die Leiterart,

die Nennspannung,

die Normen (VDE-Bestimmungen) mit den zugehorigen sicherheitstechnischen Festlegun-
gen nach Tabelle, Spalte 8.

Es gelten die jeweils neuesten Ausgaben der in Tabelle, Spalten 1 und 8, genannten Normen.
Die Verwendung ist in DIN VDE 0298 Teil 3 angegeben.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

- Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 47700

Tabelle.
1 2 3 4 5 6 7 8
Norm Bauart Bauart- Ader- Nenn- Leiter- Nenn- Sicherheitstechnische
kurzzeichen anzahl querschnitt | art?) spannung Festlegungen
mm Uo/U?) nach
DIN 47703 | Sonder- NSGAOU 1 1,5 bis 10 e 0,6/1kV DIN VDE 0250 Teil 1 und
- Gummi- und DIN VDE 0250 Teil 602
aderleitung 16 bis 300 m 1,8/3kV
1,5 bis 10 e 3,6/6 kV
16 bis 185 m
NSGAFCMOU 1 185 f 3,6/6 kV
NSGAFOU 1 1,5 bis 300 0,6/1kV
und
1,8/3kV
1,5 bis 185 3,6/6 kV
DIN 47 705 | Mantel- NYM 1 1,5 bis 10 e 300/500V | DIN VDE 0250 Teil 1 und
leitung DIN VDE 0250 Teil 204
16 m
2 bis 5 |1,5 bis 10 e
16 bis 35 m
7 1,5 und 25 e
DIN 47707 | Umhiiliter |[NYRUZY 2 bis 4 1,5 bis 10 e 360/500V DIN VDE 0250 Teil 1 und
Rohrdraht DIN VDE 0250 Teil 209
fir Rdume 16 bis 25 m
mit Hoch-
frequenz- 5 1,56 bis 6 e
anlagen
DIN 47708 | Bleimantel- |NYBUY 2 bis 4 |1,5 bis 10 e 300/500V | DIN VDE 0250 Teil 1 und
leitung DIN VDE 0250 Teil 210
16 bis 35 m
5 1,5 bis 6 e
DIN 47715 | Stegleitung |NYJF und 2 bis 5 |15 bis 25 e 220/380V | DIN VDE 0250 Teil 1 und
NYJFY DIN VDE 0250 Teil 201
2und 3 |4
DIN 47 720 | Wetter- NFYW 1 6 bis 50 m 0,6/1kV DIN VDE 0250 Teil 1 und
feste PVC- DIN VDE 0250 Teil 203
Leitung
DIN 47721 | Geschirmte |NSHCOU 2 bis 4 {1,5 bis 16 f 0,6/1kV DiN VDE 0250 Teil 1 und
Gummi- DIN VDE 0250 Teil 811
schlauch-
leitung
DIN 47724 | Warmebe- | NYFAW 1 0,5 bis 2,5 e 220/380V | DIN VDE 0250 Teil 1 und
Teil 1 standige DIN VDE 0250 Teil 102
PVC-Ver- NYFAFW 1 05 bis 1 f
DIN 47 724 | drahtungs-
Teil 2 leitung NYFAZW 2 0,5 und 0,75
DIN 47725 | Warmebe- |NYPLYW 2 bis 4 |0,75 f 220/380V | DIN VDE 0250 Teil 1 und
standige DIN VDE 0250 Teil 202
PVC-Pen-
delschnur -
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