DK 621.315.336.9 : 621.3.022 DEUTSCHE NORM August 1989

Isolierte Starkstromleitungen ﬁm
PVC-Mantelleitung NYM —
. MaBe, Bezeichnung, Gewichte und Lieferart 47 705
Cables, wires and flexible cords for power installation; Ersatz fiir Ausgabe 11.70

PVC — sheathed cable NYM;
dimensions designation, weights and packaging — requirement

Fiir den Anwendungsbereich der Norm bestehen keine entsprechenden regionalen und internationalen Normen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir PVC-Mantelleitungen mit Isolierhiillen und Mantel aus thermoplastischem Kunststoff mit Nennspan-
nung U,/U =300/500 V).

Die sicherheitstechnischen Festlegungen sind im DIN VDE 0250 Teil 1 und DIN VDE 0250 Teil 204 enthalten.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Bauartkurzzeichen

PVC-Mantelleitung NYM (mit ein- bzw. mehrdrahtigen Leitern)
Leiter-Nennquerschnitt und Anzah! der Adern nach Tabelle 1.

2.1.1 Normbezeichnung

Bezeichnung einer PVC-Mantelleitung (NYM), mit griin-gelb gekennzeichneter Ader (J), 3adrig und je Ader 1,5 mm? Nenn-
querschnitt (3 x 1,5):

Leitung DIN 47705 —NYM —J 3 x 1,5

Bezeichnung einer PVC-Mantelleitung (NYM),ohne griin-gelb gekennzeichnete Ader (0),4adrig und je Ader 16 mm?2 Nenn-
querschnitt (4 x 16):

Leitung DIN 47705 —-NYM —-0,4 x 16

2.1.2 Bestellangaben
Beispiel: 5000 m Leitung DIN 47705 —NYM —J 4 x 2,5 in Ringen

2.1.3 Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 10 -3

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) U, = Effektivwert zwischen einem AuBenleiter und der ,Erde” (nicht isolierende Umgebung).

U = Effektivwert zwischen zwei AuBenleitern einer mehradrigen Leitung oder eines Systems von einadrigen Lei-
tungen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 47705

2.1.4 MaBe
Tabelle 1. PVC-Mantelleitungen NYM — 0 und NYM - J
Nenn- Leiter- Mittlerer AuBendurchmesser?)
quer- Draht- Durch- . . . . . \
schnitty | anzahl messer 1adrig 2adrig?) 3adrig?) 4adrig?) Sadrig4) 7adrig?)
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
mm?2 mm mm | mm | mm | mm|mm/ | mm/ |  mm/|mm/| mm | mm | mm | mm
1,5 1 1,4 5,2 6,2 84 9,8 88 | 10,5 95 [ 1 99 | 12 11 13
25 1 1,8 58 6,8 9,6 | 11 10 11,51 11 125 | 11,56 | 135 | 12,7 | 143
4 1 23 6,4 76 | 1 125 | 11,5 | 13 125 | 145 | 14 16,5 - -
6 1 2,8 6,8 82 | 12 135 | 12 15 145 | 165 | 155 | 18 - -
10 1 3,6 8 94 | 15 17 16 18 17 19,5 | 18,5 | 21,5 - -
16 75) 52 94 | 11 17 20 18,5 | 22 20,5 | 235 | 22,5 | 26 - -
25 7% 6,5 - - 21 24 225 | 26 25 285 | 275 | 31,5 - -
35 75) 7.8 - 235 | 275 | 25 295 | 275 | 32 30,5 | 355 - -
1} Nach DIN VDE 0250 Teil 204. 3) Bis 6 mm2 Nennquerschnitt nur ohne griin-gelb gekennzeichnete Ader.
2) Ermittlung nach DIN VDE 0250 Teil 1. 4) Mit oder ohne griin-gelb gekennzeichnete Ader.
5) Sechs Dréahte bei verdichteten Leitern.

Tabelle 1. (Fortsetzung)
Gewicht
Nennquer- (1000 m)
schnitt?) kg
mm? 1adrig 2adrig 3adrig 4adrig S5adrig 7adrig
1,5 45 120 140 160 190 240
2,5 60 160 190 230 270 350
4 80 230 270 350 450 -
6 110 290 350 500 550 -
10 160 450 600 700 850 -
16 230 700 900 1100 1400 -
25 - 1000 1300 1700 2000 -
35 - 1400 1700 2200 2700 -
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