DK 621.315.3.022 DEUTSCHE NORMEN November 1970

Isolierte Starkstromleitungen nach VDE 0250 D I N

Umhillte Rohrdrdhte NYRUZY
Verwendung Mafle Gewichte 47 707

Thermoplastic covered metal sheathed cables NYRUZY

Bei Anwendung dieser Norm ist DIN 47 700 Isolierte Starkstromleitungen, Ubersicht zu beachten.

Maf3e in mm
Nennspannung: 500V

Verwendung: Fiir feste Verlegung in trockenen und feuchten R&umen auf und unter Putz und im Freien. Leitungstempe-
ratur héchstens 70 °C,
Aufbau: Isolierung: thermoplastischer Kunststoff

/ Gemeinsame Aderumhdillung:
/ elastische oder plastische Fullmischung

Leiter: cu | / Gefalzter Zinkbandmantel
fauch gerillt zuldssig)

3.58,12.59,10.62, 9. 64

Friihere Ausgaben:

[
\ i / " Auflere Umbhiillung:
/ / . thermoplastischer Kunststoff

===l
|

Firmen- und VOE-Kennfaden eingelegt &

oder Firmenzeichen und VOE-Kenn-

zeichen in sich wiederholender Folge rzéd,

auf mindestens einer Ader angebracht ) Richtwert fir Verlegung

Aderzahl: 2adrig bis Sadrig

Bezeichnung eines umhillten Rohrdrahtes NYRUZY 3adrig (3} mit Leiter von je 6 mm2 Nennquerschnitt mit griingelb (J)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

gekennzeichneter Ader: Umhiliter Rohrdraht NYRUZY —J 3x6
Bezeichnung eines umhiillten Rohrdrahtes NYRUZY 3adrig (3x) mit Leiter von je 6 mm2 Nennquerschnitt ohne grin-
gelb (O) gekennzeichnete Ader: -y sliter Rohrdraht NYRUZY — O 3x6
Kurzzeichen Leiter Auendurchmesser Gewicht
NYRUZY | Dyrch- 4 kg/1000 m
Nenn-. messer | Draht- 2adrig 3adrig 4adrig 5adrig ~
querschnitt | ¢, | anzahl| Gragt- | zul. | Grodt- | zul. | Grabt- | zul. | GraBt-| zul. . ) . .
mm?2 GrofitmaB mab | Abw. | maB | Abw. | maB | Abw.| ma8 | Abw. |2adrig 3adrig 4adrig 5adrig
58 1,5 1,4 102 | | 106 S| ns| 3,0 125 95| 160 | 180 | 210 | 240
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zg» 8¢5 1) Der VDE-Kennfaden und das VDE-Kennzeichen dirfen nur mit Genehmigung der VDE-Prifstelle eingelegt bzw. ange-
23 Eé bracht werden.
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Fachnormenausschuf3 Elektrotechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Documents
Alleinverkauf der Normblétter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin - ,)'1;\4 47I39¢unyantétuarim,~kb¢b2
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Seite2 DIN 47 707

Ausfihrung und Priifung: nach VDE 0250
Farbe nach DIN 47 002: Regelausfiihrung grau RAL 7035
Farbe schwarz ist bei Bestellung besonders anzugeben, Die Bezeichnung lautet dann z.B.:

Umbhijllter Rohrdraht NYRUZY — J 3x 6 sw

Belastbarkeit: nach VDE 0100

Lieferart: Regellieferung in Ringen von 50 m, nach DIN 46 393
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