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Gasbrenner
Gasbrenner ohne Geblase

Teil 1
Gasburners without ventilation (Atmospheric gasburners) MitDIN 4788 Teil 2und Teil 3
Brileurs de gaz sans ventilateurs (Brlleurs de gaz atmosphériques) Ersatz fur DIN 4788

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel, siehe
Erlauterungen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’’ aufgenommen worden.
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Seite 2 DIN 4788 Teil 1

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir automatische und teilautoma-
tische Gasbrenner ohne Geblase (im folgenden kurz
Brenner genannt), die nach Abschnitt 3.1 ausgeristet sind
und deren Verwendung und Installation in Warmeerzeu-
gern verschiedener Art (z. B. in DIN 4754, DIN 4756 1},
DIN 4794 Teil 1 und Teil 3) behandelt und die mit
Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 betrieben
werden.

Fir Brenner, die mit anderen technischen Brenngasen be-
trieben und vornehmlich nach dem Geltungsbereich von
DIN 4756 verwendet werden, gilt hinsichtlich der
Einzelprifung Abschnitt 5.2.3, falls nicht der Brenner
auf Wunsch des Herstellers einer Typprifung nach Ab-
schnitt 5.2.1 unterzogen werden soll.

Die in dieser Norm beschriebenen Brenner sind in der
Regel fest eingebaute Bestandteile von Warmeerzeugern
und werden verbrennungstechnisch zusammen mit diesen
geprift2).

Sind fiir Gasverbrauchseinrichtungen bzw. Kessel spezielle
DIN-Normen vorhanden (z. B. DIN 3364, DIN EN 26,
DIN 3368 Teil 2undTeil3(z.Z.noch Entwiirfe), DIN3377,
DIN 4702 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf) und DIN 4794
Teil 3), dann gelten diese vorrangig.

Fiir Gasbrenner mit Geblase gilt DIN 4788 Teil 2.

1.2 Gasbrenner, die die nachstehenden Anforderungen
erfillen, missen nach einer erfolgreichen Prifung bei
einer vom FNHL und DVGW anerkannten Prifstelle
mit einer Registernummer in Verbindung mit dem
DIN-DVGW-Zeichen gekennzeichnet werden (siehe Ab-
schnitt 4).

1.3 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kénnen auf Antrag von_einem Sonder-
ausschuf’ als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den FNA Heizung und Liiftung, Burg-
grafenstrale 4-10, 1000 Berlin 30. Dem Antrag ist der
Prifbericht einer vom FNA Heizung und Liftung aner-
kannten neutralen Priifstelle3) beizufiigen. Die Priifstelle
hat bei der Priifung die Festlegungen dieser Norm sinnge-
mafl anzuwenden.

*) Der Begriff ist mit dem in DIN 4788 Teil 2, Ausgabe
Juni 1977, aufgefihrten Begriff identisch.

1) Fur Gasfeuerungen an Dampfkesseln mit einem hochst-
zulassigen Druck Uber 0,5bar bzw. einer hochstzulas-
sigen Vorlauftemperatur tber 110°C gilt die SR-Gas.

2) Bei nachtraglich eingebauten Gasbrennern ohne Ge-
blase siehe DVGW-Arbeitsblatt G 623 und G 680.

3) Die Anschriften sind zu erfahren bei:

— Fachnormenausschull Heizung und Liiftung (FNHL),
Burggrafenstralle 4-10, 1000 Berlin 30

— NormenausschuBB Gastechnik (NAGas),
Frankfurter Allee 27,6236 Eschborn 1

— Normenausschu3 Regel- und Sicherheitseinrich-
tungen fir Gas- und Olfeuerungen (FNRS),
Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt/Main

-~ DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasser-
faches, Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1
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Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuR nach Anhdren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasfeuerungen im
FNHL",

b) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasverbrauchsein-
richtungen im NAGas"’,
c) Leiter der Priifstelle, die mit der Prifung beauftragt
wurde,
d) Geschaftsfiihrer des FNA Heizung und Liftung,
e) Geschaftsfihrer des NA Gastechnik,
f) Vertreter des DVGW-Fachausschusses Gasverbrauchs-
einrichtungen
g) Vertreter des FNRS,
Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Gasbrenner ohne Geblase in bezug auf Sicherheit, Funk-
tionsfahigkeit und Prifung zu stellenden Anforderungen
auf andere Weise als in der Norm vorgesehen erfiillt sind.
Die vom SonderausschulR ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 4788 Teil 1 zustandigen
Arbeitsausschul3.
Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschull gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daR
es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingerdumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul3 die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

1.4 Registrierungsantrage nach DVGW-Merkblatt G 669
sind zu stellen an: DVGW Deutscher Verein des Gas-und
Wasserfaches, Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe

2.1 Allgemeine Begriffe

Allgemeine Begriffe siehe DIN 3362 Teil 1.

Begriffe fiir Heizkessel siehe DIN 4702 Teil 1 und Teil 3
(z. Z. noch Entwurf).

Begriffe aus der Installationstechnik siehe DVGW-
Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI).

2.2 Gasbrenner ohne Geblise

Gasbrenner ohne Geblédse sind Brenner, bei denen die
Verbrennungsluft durch das ausstromende Brenngas und
den thermischen Auftrieb angesaugt wird.

2.2.1 Automatische Gasbrenner *)

Automatische Gasbrenner sind Brenner, die mit selbst-
tatig wirkenden Flammeniiberwachungs-, Ziind-, Steuer-
und Regeleinrichtungen ausgeristet sind. Das Ziinden der
Flamme, die Flammeniberwachung sowie das Ein- und
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2.2.2 Teilautomatische Gasbrenner*)

Teilautomatische Gasbrenner sind Brenner, die mit selbst-
tatig wirkenden Ziind- und Flammeniiberwachungsein-
richtungen und Steuergeraten ausgeristet sind und bei
denen jeder Ziindvorgang (Inbetriebnahme des Brenners)
von Hand eingeleitet wird. Die AuBerbetriebnahme kann
von Hand eingeleitet werden.

Der Brenner wird beim Anfahren und wahrend des Be-
triebes von Flammenwachtern und — soweit vorhanden —
von Begrenzern {iberwacht und abgeschaltet. Nach
einer Brennerabschaltung erfolgt keine automatische
Wiederziindung. Die Warmebelastung des Brenners wird
wahrend des Betriebes selbsttatig oder von Hand geregelt.

2.2.3 Einbaubrenner

Einbaubrenner sind serienmallig hergestellte Brenner,
die nicht fir die Verwendung allein in einer einzigen
Bauart eines Warmeerzeugers vorgesehen sind.

2.3 Regel-, Stor- und Sicherheitsabschaltung *)

Nach der Ursache der Abschaltung des Gasbrenners sind
nachfolgende Angaben zu unterscheiden.

2.3.1 Regelschaltung *)

Die Regelschaltung ist ein Vorgang, der durch Regler
und Wachter und, soweit zulassig, durch Schaltuhren
oder von Hand ausgelost wird.

2.3.2 Storabschaltung

Die Storabschaltung ist ein Vorgang, der durch den
Flammenwachter bei Ausbleiben oder Abreilen der
Flamme ausgelost wird und eine Verriegelung des
Steuergerates bewirkt. Die Wiederinbetriebnahme des
Gasbrenners ist nur nach Entriegelung des Steuergerates
von Hand maglich.

2.3.3 Sicherheitsabschaltung *)

Die Sicherheitsabschaltung ist ein Vorgang, der sofort
bei Ansprechen eines Begrenzers oder Wachters (z. B.
Druck, Temperatur, Wasserstand, Verbrennungsluft)
ausgelost wird.

2.3.4 Wiederanlauf (Repetition) *)

Der Wiederanlauf ist ein Vorgang, bei dem nach dem
Erléschen der Flamme im , Betriebszustand’’ die Gaszu-
fuhr nach langstens einer Sekunde abgeschaltet und
unter Einhaltung des Ablaufprogrammes ein Ziindver-
such selbsttatig durchgefiihrt wird. Der Vorgang endet
mit dem Betriebszustand oder bei Nichtentstehen der
Flamme nach Ablauf der Sicherheitszeit ,, Anlauf” mit
der Storabschaltung.

2.3.5 Wiederziindung *)

Die Wiederziindung ist ein Vorgang, bei dem — nach
langstens einer Sekunde — nach dem Erldschen der
Flamme im Betriebszustand die Ziindeinrichtung bei
Aufrechterhaltung der Brennstoffzufuhr zugeschaltet
wird. Der Vorgang endet mit dem Betriebszustand oder
bei Nichtentstehen der Flamme nach Ablauf der Sicher-
heitszeit fir den ,,Betriebszustand’’ der Storabschaltung.

2.3.6 Verhinderter Betrieb

Der Betrieb eines Gasbrenners gilt allgemein als ver-
hindert, wenn die Gaszufuhr nicht freigegeben wird,
oder wenn nach Ablauf der Sicherheitszeit eine Storab-
schaltung erfolgt.
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2.4 Regel-, Steuer- und Uberwachungseinrichtungen
2.4.1 Regler*)

Regler sind Einrichtungen, die dem Einhalten der einge-
stellten RegelgroRe (Beispiel: Druck, Temperarur) nach
dem jeweils vorgegebenen Sollwert dienen.

2.4.2 Steuergerite*)

Steuergerate sind Einrichtungen, welche die In- und
Aulerbetriebnahme des Gasbrenners nach einem vorge-
gebenen Programm auf Befehle von Reglern, Wachtern,
Begrenzern, Schaltern u. a. Einrichtungen bewirken.

2.4.3 Uberwachungseinrichtungen

Begriffe fiir Flammeniiberwachungseinrichtungen siehe
DIN 3258 Teil 1 und DIN 4788 Teil 3.

2.5 Einstellzeiten der Steuer- und Uberwachungsein-
richtungen

2.5.1 Spiilzeit

Die Spiilzeit ist die Zeitspanne, wahrend der der Warme-
erzeuger infolge Regelabschaltung natirlich durchliiftet
wird, ohne daR die Gaszufuhr freigegeben ist.

2.5.2 Gesamtziindungszeit *)

Die Gesamtzindungszeit ist die Zeitspanne, wahrend der
die Ziindeinrichtung in Betrieb ist. Teile dieser Gesamt-
ziindungszeit sind Vorzindungs-, eigentliche Ziindungs-
und Nachziindungszeit.

25.2.1 Vorzindungszeit™)

Die Vorzindungszeit ist die Zeitspanne zwischen Inbe-
triebnahme der Ziindeinrichtung und Freigabe der Gas-
zufuhr. Die Vorziindungszeit gilt nicht als Bestandteil
der Spiilzeit.

25.2.2 Ziindungszeit™)

Die Ziindungszeit ist die Zeitspanne zwischen Freigabe
der Gaszufuhr und erstmaligem Melden bzw. Entstehen
der Brennerflamme.

2.5.2.3 Nachziindungszeit™)

Die Nachziindungszeit ist die Zeitspanne zwischen dem
erstmaligen Melden bzw. Entstehen der Brennerflamme
und Abschalten der Ziindeinrichtung.

2.5.3 Sicherheitszeit *)

Die Sicherheitszeit ist die hochstzulassige Zeit, wahrend
der das Steuergerat die Gaszufuhr freigibt, ohne daR
eine Flamme gemeldet wird. Die Sicherheitszeit wird
unterschieden in Sicherheitszeit , Anlauf’’ und Sicher-
heitszeit ,,Betriebszustand’’.

2.5.3.1 Sicherheitszeit ,,Anlauf’”’ (Offnungszeit) *)

Die Sicherheitszeit ,,Anlauf’’ ist die Zeitspanne, die wah-
rend des Anlaufvorganges mit der Gasfreigabe beginnt
und bei nichtentstandener Flamme mit dem Signal zur
Sperrung der Gaszufuhr endet.

2.5.3.2 Sicherheitszeit ,Betriebszustand” (SchlieBzeit) *)
Die Sicherheitszeit ,,Betriebszustand’’ ist die Zeitspanne,
die mit dem Signal, daR die Flamme aus dem Betriebs-
zustand heraus erloschen ist, beginnt und mit dem Signal
zur Sperrung der Gaszufuhr endet.

— Documents
*) Siehe Seite 2
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2.5.4 Sicherheit bei Vortauschen einer Flamme
(Fremdlichtsicherheit)

Die Sicherheit bei Vortiuschen einer Flamme ist da-

durch gekennzeichnet, daB bei Auftreten eines Flammen-

signals vor Freigabe des Gases der Betrieb des Brenners

verhindert oder eine Storabschaltung durchgefihrt

wird.

255 Wartezeit

Die Wartezeit ist die Zeit zwischen dem Abschalten des
Gasbrenners nach dem Erléschen der Flamme bis zum
Zuschalten einer elektrischen Zindeinrichtung beim
Wiederanlauf des Gasbrenners.

25.6 Betriebszustand

Der Betriebszustand des Gasbrenners ist der Zustand, der
bei vorhandener Flamme nach Ablauf der fiir den Anlauf
zulassigen Sicherheitszeit beginnt und mit dem Erlo-
schen der Flamme endet.

2.5.7 Intermittierender Betrieb *)

Intermittierender Betrieb ist der Betriebszustand, der
nicht langer als 24 Stunden andauert.

2.5.8 Dauerbetrieb *)

Dauerbetrieb ist der Betriebszustand, der langer als 24
Stunden andauert.

3 Anforderungen

3.1 Bauanforderungen
3.1.1 Allgemeine Bauausfiihrung

Die verwendeten Werkstoffe und Bauteile missen den
mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen widerstehen, denen sie wahrend des Betriebes
ausgesetzt sein konnen. Unter normalen Bedingungen der
Verwendung, Reinigung und Einstellung diirfen sie keine
Veranderung aufweisen, die ihrer Betriebsweise schaden
konnte.

Nichtmetallische Werkstoffe, die als Dichtungen verwen-
det werden, missen den Festlegungen nach DIN 3535
Teil 2 (Vornorm) oder Teil 4 (Vornorm) entsprechen.
Die Brenner und lhre Teile miissen so ausgebildet sein,
dal weder bei ihrer Handhabung noch bei der notwen-
digen Reinigung und Wartung Verletzungsgefahr besteht
(z. B. scharfe Kanten vermeiden).

Teile, die gewartet oder ersetzt werden mussen, sind so
anzuordnen oder zu gestalten, daR sie leicht auszubauen
sind. Sie sind so auszubilden oder zu kennzeichnen, dal
sie unter Einhalten der Anweisung des Herstellers nicht
falsch eingebaut werden konnen.

Im Gewinde dichtende AnschluRverbindungen und im
Gewinde dichtende fiir die Wartung l6sbare Rohrver-
bindungen innerhalb der Brenner sind nach DIN 2999
Teil 1 auszufiihren.

Offnungen fir Schrauben, Stifte usw., die dem Zusam-
menfigen von Bauteilen dienen, diirfen nicht in gasfiih-
rende Raume miinden, sofern etwa austretendes Gas
nicht an der Verbrennung teilnimmt.

3.1.1.1 Die Brenner miissen in Bauart und Ausfiihrung so
gestaltet sein, dal sie bei der vorgesehenen Warmebela-
stung (bzw.Warmebelastungsbereich) und dem vorgesehe-
nen Druckbereich das zu verwendende Brenngas vollkom-
men und sicher verbrennen (siehe Abschnitt5.5), ohne daR
nennenswerte Druckschwankungen im Feuerraum, teil-
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weises oder vollstandiges Abheben von Flammen, Flam-
menrickschlagen oder zu hohe Temperaturen an einzel-
nen Bauteilen auftreten.

3.1.1.2 Die Brenner mussen so ausgebildet sein, dal sie
an der Gasverbrauchseinrichtung einwandfrei befestigt
werden konnen.

Die Brennerteile missen so angeordnet und befestigt sein,
daR sich ihre fachgerechte Lage und insbesondere die
Lage der Brennermiindungen unter Betriebseinflissen
nicht verandert. Die fachgerechte Lage muR erhalten
bleiben, wenn Ausristungsteile demontiert und wieder
montiert werden.

3.1.1.3 Ist eine Schaudffnung vorhanden, so mul sie
die Feststellung der Flammenbildung ermdglichen.

3.1.1.4 Brenner, die ohne Zuhilfenahme von Werkzeug
ausgeschwenkt oder ausgefahren werden kénnen, mussen
so verblockt sein (z. B. Endschalter), da sie in ausge-
schwenkter oder ausgefahrener Stellung nicht betrieben
werden kdnnen. Dies gilt auch fiir Brenner, die an Tiiren
oder Frontplatten befestigt sind, die ohne Zuhilfenahme
von Werkzeug geoffnet werden konnen.

Eine Verblockung ist dabei eine durch eine Storung her-
vorgerufene Abschaltung. Sie I6st sich selbsttatig, wenn
der Storfaktor beseitigt ist.

3.1.1.5 Alle elektrischen Einrichtungen sowie deren
Verdrahtung, missen den einschlagigen VDE-Bestim-
mungen entsprechen (siehe auch Abschnitt 6).

3.1.1.6 Leuchtmelder in Schalttafeln missen nach
DIN IEC 73/VDE 0199 (z. Z. noch Entwurf) farblich
gekennzeichnet sein.

3.1.1.7 Festdisen

Auf Festdisen ist die lichte Weite in hundertstel Milli-
meter anzugeben.

3.1.2 Ausriistung

Die Brenner miissen mindestens entsprechend den in den
Abschnitten 3.1.2.1 bis 3.1.2.9 festgelegten Anforde-
rungen ausgeristet sein (Beispiel siehe Bild 1).

3.1.2.1 Schmutzfanger

Der Schmutzfanger mul} geeignet sein, Fremdkorper ab-
zufangen, die Storungen hervorrufen konnen. Er sollte
moglichst am GasanschluR, muB jedoch spatestens vor
dem Selbststellglied und der Ziindeinrichtung liegen. Bei
Anlagen liber 350 kW Nennwarmebelastung werden Gas-
filter nach DIN 3386 empfohlen.

3.1.2.2 Gasdruckregler

Gasdruckregler fiir Gasverbrauchseinrichtungen missen
DIN 3392, Gasdruckregelgerate DIN 3380 mindestens
der Regelgruppe RG 10 entsprechen.

Davon kann bei ingenieurmaBig geplanten Grofanlagen
abgewichen werden, wenn dem Brenner auf eine andere
Weise (z. B. durch eine Ubergabestation) das Brenngas
mit gleichmaRigem Druck zugefiihrt wird (siehe z. B.
DIN 4756, Ausgabe Juni 1977, Abschnitt 5.3.7).

Falls der Gasdruckregler am Brenner keinen DruckmeR-
stutzen an seinem Eingang aufweist, ist ein solcher an
entsprechender Stelle vorzusehen.

- Documents
*) Siehe Seite 2

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-4788-1-1977-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-4788-1-1977-06

Tabelle 1. Mindestausriistung mit Selbststellgliedern

DIN 4788 Teil 1 Seite 5

Nennwarme- i SicherheitsabsperreinrAichtung Steliglied zur Regelung
belastung Flammeniberwachung nach DIN 3394 Teil 1 nach DIN 3394 Teil 2
kW (vgl. Abschnitt 3.2.4.2 letzter Satz)
=120 Gasfeuerungsautomat nach Gruppe B
f
DIN 4788 Teil 3 Kann entfallen
Gruppe C Gruppe Ry,
(mit NullabschluR)
Ziindsicherungnach Gruppe B
fall
DIN 3258 Teil 1 Kann entfallen
Gruppe C4) Gruppe R,
(mit NullabschluB)
> 120 Gasfeuerungsautomat nach Gruppe B
f
DIN 4788 Teil 3 Kann entfallen
= 350 Zijndsicherung nach Gruppe B Kann entfallen
DIN 3258 Teil 1
Gruppe C4) Gruppe R,
(mit NullabschluR)
> 350 Gasfeuerungsautomat nach Gruppe A
DIN 4788 Teil 3 und
Gruppe B
Dichtheitskontrolleinrichtung empfohlen
4) Diese Sicherheitsabsperreinrichtung kann das Stellteil der thermoelektrischen Ziindsicherung sein.

3.1.2.3 Gasdruckwachter

Gasdruckwachter missen DIN 3398 Teil 1 entsprechen.
Dieser kann entfallen, wenn vor Freigabe der Gaszufuhr
zum Hauptbrenner eine Zindflamme von maximal 0,5 kW
Warmebelastung gemeldet wird und die Ziindflamme mit
der Hauptflamme zusammen in Betrieb bleibt.

3.1.2.4 Selbststeliglied
Mit Hilfsenergie betriebene Selbststellglieder missen

DIN 3394 Teil 1 oder Teil 2 entsprechen. Die Mindest-
ausristung und die dafir malgebenden Bedingungen
gehen aus Tabelle 1 hervor.

Selbststellglieder mit gedampftem Offnungsvorgang
werden empfohlen (siehe auch Abschnitt 3.2.2 a)). Bei
Selbststellgliedern, die bei Regelabschaltung schlieRen,
wird empfohlen, daR diese ab 120 kW Nennwarmebe-
lastung gedampft oder in Stufen schlieBen. Bei der Wahl
der Startwarmebelastung ist Riicksicht auf die Hohe der
zu erwartenden DruckstoRBe im Feuerraum und Gasnetz
zu nehmen. Ab 350 kW Warmebelastung gilt dies als
erfillt, wenn die Startwarmebelastung = 60 % der einge-
stellten Warmebelastung betragt.
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3.1.25 Voreinstellglied

Das Voreinstellglied fiir den GasdurchfluB kann beispiels-
weise aus einem einstellbaren Druckregler, in einer Vor-
einstelleinrichtung nach DIN 3391 Teil 1 (z. Z. noch
Entwurf) innerhalb des Selbststellgliedes oder der Gas-
durchflu-Regeleinrichtung bestehen.

3.1.26 Ziindeinrichtung
Die Ziindeinrichtung kann bestehen aus
— einem Ziindbrenner oder

— einer elektrischen Funkenstrecke (z. B. Ziindtransfor-
mator mit Elektroden) oder

— einer besonderen elektrischen Zindeinrichtung, die
im Vergleich zur elektrischen Funkenstrecke eine er-
heblich groBere Warmemenge (z. B. Lichtbogen) er-
zeugt (siehe Abschnitt 3.2.2 b)).

3.1.2.7 Flammeniiberwachungseinrichtung

Gasfeuerungsautomaten miissen DIN 4788 Teil 3 und
Ziindsicherung DIN 3258 Teil 1 entsprechen.

Die Flammeniiberwachungseinrichtung muf} fir die Bau-
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