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Gasbrenner

Flammentuberwachungseinrichtungen
Flammenwachter, Steuergerate und Feuerungsautomaten

DIN
4788

Teil 3

Gasburners; automatic sequence control. Flame control devices
Brdleurs utilisant les combustibles gazeux. Boitiers de commande

Mit DIN 4788 Teil 1 und Teil 2
Ersatz fur DIN 4788

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel,

siehe Erlauterungen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas’’ aufgenommen worden.
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1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Priufungen
von Bauelementen und Schaltungen von Flammeniiber-
wachungseinrichtungen mit den Bauteilen
Flammenwachter

Feuerungsautomaten (Flammenwachter mit Steuergerat).
Fiir handbetatigte Ziindsicherungen gilt DIN 3258 Teil 1.

1.2 Flammeniiberwachungseinrichtungen, die die nach-
stehenden Anforderungen erfillen, mussen nach einer
erfolgreichen Priifung bei einer vom FNHL und DVGW
anerkannten Priifstelle mit einer Registernummer in Ver-
bindung mit dem DIN-DVGW-Zeichen gekennzeichnet
werden (siehe Abschnitt 4).

1.3 Ausflihrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festlegungen dieser Norm
in Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
Sonderausschul} als normgerecht anerkannt werden. Der

Antrag ist zu richten an den FNA Heizung und Liftung,
Burggrafenstrae 4-10, 1000 Berlin 30. Dem Antrag ist
der Prifbericht einer vom FNA Heizung und Liftung
anerkannten neutralen Priifstelle 1) beizufigen. Die
Priifstelle hat bei der Prifung die Festlegungen dieser
Norm sinngemal} anzuwenden.

1) Die Anschriften sind zu erfahren bei:
Fachnormenausschull Heizung und Liftung (FNHL),
BurggrafenstralRe 4-10, 1000 Berlin 30
Normenausschull Gastechnik (NAGas),

Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1
Normenausschul Regel- und Sicherheitseinrichtungen
fiir Gas- und Olfeuerungen (FNRS),

Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt/Main

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen Seite 7

Fachnormenausschull Heizung und Liftung (FNHL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschull Gastechnik (NAGas) im DIN

NormenausschulR Regel- und Sicherheitseinrichtungen fir Gas- und Olfeuerungen (FNRS)m’ B”j Ic
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Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der Sonderausschull nach Anhdren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasfeuerungen im
FNHL",

b) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasverbrauchsein-
richtungen im NAGas”,

c) Leiter der Priifstelle, die mit der Prifung beauftragt
wurde,

d) Geschéaftsfiihrer des FNA Heizung und Liftung,
e) Geschaftsfihrer des NA Gastechnik,

f) Geschaftsfiuhrer des NA Regel- und Sicherheitsein-
richtungen fir Gas- und Olfeuerungen.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerecht-
heit hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm
an Flammenuberwachungseinrichtungen in bezug auf
Sicherheit, Funktionsfahigkeit und Prifung zu stellenden
Anforderungen auf andere Weise als in der Norm vorge-
sehen erfullt sind.

Die vom Sonderausschu ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fiir DIN 4788 Teil 3 zustandigen
Arbeitsausschul3.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normge-
rechtheit durch den Sonderausschu gilt als Annahme
des Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der
DIN-Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen,
dal es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe
der Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die
fur das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingeraumte
Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne dal} Einspriiche
eingegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung
der Normgerechtheit durch den ArbeitsausschulR die
Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

1.4 Registrierungsantrage sind nach dem DVGW-
Arbeitsblatt G 669 zu stellen an:

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches,
Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn 1.

2 Begriffe
2.1 Allgemeine Begritfe

Allgemeine Begriffe sieche DIN 4756, DIN 4788 Teil 1
und Teil 2.

2.2 Flammeniiberwachungseinrichtungen
2.2.1 Flammenwachter

Flammenwachter sind Einrichtungen, die dem Steuer-
gerat das Vorhandensein oder das Ausbleiben bzw. Ab-
reiBen der Flamme melden. Sie bestehen im allgemeinen
aus Flhler (gegebenenfalls mit Verstarker) und Schalt-
gerat.

2.2.2 Steuergerite *)

Steuergerdte sind Einrichtungen, welche die In- und
AuBerbetriebnahme des Gasbrenners nach einem vor-
gegebenen Programm auf Befehle von Reglern, Wachtern,
Begrenzern, Schaltern u. & Einrichtungen bewirken.

*) Der Begriff ist mit dem in DIN 4788 Teil 1, Ausgabe
Juni 1977, aufgefiihrten Begriff identisch.
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2.2.3 Gasfeuerungsautomaten
Gasfeuerungsautomaten sind Einrichtungen, die auseinem
Steuergerat und Flammenwachter bestehen. Bauteile
der Flammenwichter (z. B. Verstarker mit Relais)
konnen im Gasfeuerungsautomaten eingebaut sein.
Es werden unterschieden:
a) Automaten fiirintermittierenden Betrieb
(Begriff siehe DIN 4788 Teil 1, Ausgabe Juni 1977,
Abschnitt 2.5.7)
b) Automaten fiir Dauerbetrieb
(Begriff siehe DIN 4788 Teil 1, Ausgabe Juni 1977,
Abschnitt 2.5.8)
c) Automaten fiir Warmlufterzeuger
Fir WLE siehe Abschnitt 3.1, 4. Absatz
d) Sonderausfiihrungen

z. B. bei abweichenden Umgebungstemperaturen
aulerhalb der in Abschnitt 3.1 genannten.

2.2.4 Verhinderter Betrieb *)

Der Betrieb eines Gasbrenners gilt allgemein als verhin-
dert, wenn die Gaszufuhr nicht freigegeben wird oder
wenn nach Ablauf der Sicherheitszeit eine Storabschal-
tung erfolgt.

3 Anforderungen

3.1 Allgemeine Bauanforderungen
3.1.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe und Gerateteile mussen den
mechanischen, chemischen und thermischen Bean-
spruchungen widerstehen, denen sie wahrend des Be-
triebes. nach Angabe des Herstellers dauernd ausgesetzt
sein konnen, mindestens aber zwischen 0 und 60 OC.

3.1.2 Schaltzeiten

Die Schaltzeiten mussen bei Nennspannung eingehalten
werden. Der Programmablauf mul jedoch auch bei Netz-
spannung zwischen 0,85 Uy und 1,1 Uy und bei einer
Umgebungstemperatur mindestens zwischen 0 und 60°C
sichergestellt sein.

Die Sicherheitszeit darf sich bei diesen Spannungs- und
Temperaturschwankungen bei Gasfeuerungsautomaten
fir Brenner mit Geblase bis 120 kW, fiir Brenner ohne
Geblase bis 350 kW Nennwarmebelastung um hochstens
100 % und bei Gasfeuerungsautomaten fiir Brenner mit
Geblase tuber 120 kW, fir Brenner ohne Geblase tiber
350 kW Nennwarmebelastung um nicht mehr als 25 %
erhohen.

3.1.3 Schutzarten

Die Schutzart der Einrichtungen muR mindestens IP 40
nach DIN 40 050 Teil 1 entsprechen. Bei Einbaugeraten
gilt dies im eingebauten Zustand.

3.1.4 Feuerungsautomaten fiir Warmlufterzeuger

Fir Gasfeuerungsautomaten an Brennern fir Warmluft-
erzeuger (WLE) missen auch die Anforderungen nach
DIN 4794 Teil 3, Ausgabe Marz 1976, Abschnitt 3.2
erfillt werden.

3.1.5 Elektrische Bauteile
Bauart und Ausfiihrungen miussen den einschlagigen
VDE-Bestimmungen geniigen. Siehe auch Abschnitt 6.

Elektronische Bauteile werden Boeﬂbmegntﬁ
DIN 57 116/VDE 0116 (+ < n:ich 8 qu’ﬁQn?‘g chtet.
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3.2 Ausfall der Netzspannung

Bei Ausfall der Netzspannung sowie bei Unterbrechung
des Steuerstromkreises, z. B. durch Wachter oder/und
Begrenzer muRl die Gaszufuhr zur Dise selbsttatig ge-
sperrt werden.

Fir einen neuen Anlauf nach Wiederkehr der Spannung
oder nach dem SchlieRen des Steuerstromkreises gelten
die gleichen Bedingungen wie fiir den Anlauf nach einer
Regelabschaltung. Bei Brennern mit Geblase bis 120 kW
Nennwarmebelastung und bei Brennern ohne Geblase bis
350 kW Nennwarmebelastung kann von dieser Anforde-
rung dann abgesehen werden, wenn der Netzspannungs-
ausfall kiirzer als 60 Sekunden ist und wahrend des An-
laufvorganges stattfindet.

In diesem Fall darf der Programmablauf dort weiter-
gefithrt werden, wo er unterbrochen wurde.

3.3 Unterbrechungen und KurzschluR in Leitungen und
Bauteilen

Im Fehlerfall mull der Betrieb verhindert werden.

3.3.1 Fehler am Flammenfiihler

Bei einem KurzschluR im Flammenfihler oder in dessen
Leitungen muB ein Betrieb des Gasbrenners verhindert
sein. Unterbrechungen in den Zuleitungen zum Flammen-
fuhler mussen zur Storabschaltung fihren.

3.3.2 Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir inter-
mittierenden Betrieb

Unterbrechungen in den Leitungen und in den Bauteilen
dirfen die Programmfolge und die Programmzeiten nicht
nach der sicherheitstechnisch ungiinstigsten Seite ver-
andern. Die Flammentlberwachungseinrichtung mug sich
vor jedem Betrieb des Brenners auf ihr Verhalten bei
Unterbrechungen selbsttatig uberwachen.

3.3.3 Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Dauer-
betrieb

Flammeniiberwachungseinrichtungen fir Dauerbetrieb
miissen sich auch wahrend des Betriebes auf Kurzschlul
und Unterbrechung selbst iberwachen, oder es muR
durch besondere MaRnahmen fiir eine erhdhte Betriebs-
sicherheit gesorgt werden (z. B. durch doppelte Flammen-
wichter mit Uberpriifung auf gleichsinnige Signalgabe).

3.4 Elektromechanische Bauteile und Kontakte
Elektromechanische Bauteile und Kontakte miissen vom
Hersteller erprobt sein. Teile, die bei jedem Einschaltvor-
gang betatigt werden, miissen unter betriebsahnlichen
Bedingungen und Nennlast (Schaltstrom} mindestens
250 000 Schaltvorgange aushalten; Teile, die nur bei der
Storabschaltung betatigt werden, miissen mindestens
5000 Schaltvorgange aushalten. Relais missen VDE 0435
entsprechen.

3.5 Isolationsfestigkeit

Die Isolationsfestigkeit des AnschluBraumes fiir die
Flammeniiberwachungseinrichtung mu nach VDE 0110
Gruppe C sichergestellt sein. Die vom Hersteller nach
VDE 0660 fur die jeweilige Reihenspannung durchge-
fiihrte Hochspannungspriifung muB ein positives Ergebnis
erbracht haben.
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3.6 Entriegelungseinrichtung

Die Gasfeuerungsautomaten bzw. Steuergerate miissen so
gebaut sein, dall nach einer Storabschaltung und Verrie-
gelung des Sicherheitsschalters eine Wiederinbetrieb-
nahme des Gasbrenners nur durch Betatigen der Entrie-
gelung (z. B. Entstor-Druckknopf) von Hand méglich ist.

Eine Netzunterbrechung darf nicht zu einer selbsttatigen
Entriegelung fithren. Ein Blockieren der Entriegelungs-
einrichtung, z. B. Festhalten des Entstor-Druckknopfes,
darf den Funktionsablauf nicht nach der unsicheren Seite
hin verandern. Eine Notbetriebseinrichtung darf im Auto-
mat bzw. Steuergerat nicht vorhanden sein 2).

3.7 Selbstiiberwachung

3.7.1 Selbstiiberwachung bei Flammeniiberwachungs-
einrichtungen mit intermittierendem Betrieb

Das Steuergerat mufRl den Flammenwachter mit Flammen-
fihler 3) im Verlauf einer Schaltfolge Uberwachen. Bei
Gasbrennern mit Geblase muBl eine Storabschaltung
ohne vorherige Gasfreigabe erfolgen, bei Gasbrennern
ohne Geblase geniigt eine Verhinderung der Gasfreigabe,
wenn durch Schaden oder unzulassige Betriebszustande
vor der Gasfreigabe das Vorhandensein einer Flamme
vorgetauscht wird (Fremdlichtsicherheit). Die Anforde-
rungen nach DIN 4788 Teil 1 bzw. Teil 2, Ausgabe Juni
1977, Abschnitt 3.5, sind zu erfiillen. Die Uberpriifung
bei Gasbrennern mit Geblase muR mindestens wahrend
15 Sekunden innerhalb der Vorspiilzeit erfolgen.

3.7.2 Selbstiiberwachung bei Flammeniiberwachungs-
einrichtungen mit Dauerbetrieb

Zusatzlich zu Abschnitt 3.7.1 gelten die Anforderungen
in Abschnitt 3.3.3.

3.8 Festeinstellung der Sicherheitszeit

Die Sicherheitszeit ist fest einzustellen. Die Einstell-
einrichtung dafir mul gegen unbefugtes Verstellen ge-
sichert sein.

3.9 Programmablauf

Die vom Hersteller genannten Funktionen missen unter
Einhalten der Anforderungen der Abschnitte 3.1.2, 3.2,
3.3, 3.6, 3.7 und 3.8 erfiillt sein. Das gewahlte Zeitpro-
gramm des Steuergerates mull die In- und AuRerbetrieb-
nahme des Brenners nach einem vorgegebenen Programm
veranlassen. Dieser Programmablauf mull je nach dem
vorgesehenen Verwendungszweck den Anforderungen
der Normen DIN 4788 Teil 1 bzw. Teil 3 oder DIN 4788
Teil 2 bzw. Teil 3 gentigen. Werden vom Hersteller héhere
bzw. niedrigere Temperaturen genannt, dann wird die
Prifung bei diesen Temperaturen durchgefiihrt.

3.10 Gasfeuerungsautomaten fiir Dauerbetrieb

Gasfeuerungsautomaten fiir Dauerbetrieb missen dafiir
anerkannt, registriert und gekennzeichnet sein.

2) Siehe DIN 4756 ,,Notbetriebseinrichtungen’

3) Flammenfihler, die auf Lichteinwirkung ansprechen,
missen sowohl bei Einwirkung von Gleichlicht als
auch von Wechsellicht (Frequenz > 10 Hz) fremd-

lichtsicher sein, und zwar vor jequments
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