DK 662.944.2:662.951.2:697.3:628.81 August 1982

AnschluB von Olzerstaubungs- und DIN
Gasbrennern mit Geblase an Warmeerzeuger .

AnschluBmaBe 4789

Connection of atomizing oil burners and forced air gas burners with ventilation on heat generators; fitting dimensions

Fiir diese Norm gilt eine Einflihrungsfrist bis 31. Januar 1983 (siehe Erlauterungen).

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die an Brennern und Heizkesseln bzw. Warmlufterzeugern — im folgen-
den kurz Warmeerzeuger genannt — von Herstellern einzuhaltenden MaRe fest, durch die
eine problemlose Montage der Brenner ermdglicht wird.

Brenner nach dieser Norm sind Olzerstdubungsbrenner nach DIN 4787 Teil 1 und Gas-
brenner mit Geblase nach DIN 4788 Teil 2 mit einer Brennerleistung bis 150 kW (Ol-
durchsatz bis 13 kg/h).

Warmeerzeuger nach dieser Norm sind Heizkessel nach DIN 4702 Teil 1 und Warmluft-
erzeuger nach DIN 4794 Teil 1 bis Teil 3 und Teil 7 mit einer der Brennerleistung bis
150 kW (Oldurchsatz bis 13 kg/h) entsprechenden Leistung des Warmeerzeugers.

Fortsetzung Seite 2

Erlduterungen

Diese Norm wurde im Arbeitsausschull BrenneranschlufmaBe im Normenausschull Heiz-
und Raumlufttechnik (NHR) unter maRRgeblicher Beteiligung der Hersteller und Anwender
von Brennern und Warmeerzeugern erarbeitet.

Der AusschuBl beschloR, nur die Leistungsbereiche A (bis 72 kW bzw. 6 kg/h) und B
(bis 150 kW bzw. 13 kg/h) — in Anlehnung an DIN 4787 Teil 1 und DIN 4788 Teil 2 —
festzulegen, da diese den weitaus grofSten Teil von Anschliissen aus der Praxis abdecken.
Die getroffenen Festlegungen sind in Ubereinstimmung mit den diesbeziglichen Aktivi-
taten im Rahmen von CEN/TK 47 ,,Olzerstaubungsbrenner und seine Komponenten'’.
Der AusschuB beschloB ferner eine Einfiihrungsfrist von 6 Monaten ab Erscheinen der
Norm, um den Herstellern und Anwendern einen angemessenen Zeitraum fiir die Um-
stellung zu ermdglichen.
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2 AnschluBmaRe

Anmerkung: Die Einteilung in Bereiche und die damit verbundene Zuordnung der Brennerleistungen bzw. des Oldurch-
satzes wurde in Anlehnung an Bild 2 in DIN 4787 Teil 1, Ausgabe September 1981, und DIN 4788 Teil 2, Ausgabe
Juni 1977, durchgefihrt.
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Bezeichnung fiir die Anschiufmale eines Brenners mit einer Brennerleistung bis 150 kW (B) an einen Warmeerzeuger:

AnschluBmaRe DIN 4788 — B

Bereich A Bereich B
Brennerleistung in kW (Oldurchsatz in kg/h) ?;?5762) (bti?s1153(;
Anzahl der Bohrungen 4 4
Abstand a (FuBboden bis Brennerrohrachse) 290 min. 360 min.
Bohrungsdurchmesser d1 am Warmeerzeuger 110 130
Lochkreisdurchmesser k 150 170

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mS
Durchgangslocher: fiir Gewinde M 8 nach DIN 1SO 273, Reihe nach Wahl des Herstellers

Zitierte Normen

DIN 4702 Teil 1 Heizkessel; Begriffe, Nennleistung, Heiztechnische Anforderungen, Kennzeichnung
DIN 4787 Teil 1 Olzerstaubungsbrenner; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung
DIN 4788 Teil 2 Gasbrenner; Gasbrenner mit Geblase

DIN 4794 Teil 1 Ortsfeste Warmlufterzeuger; mit und ohne Warmeaustauscher, Allgemeine und lufttechnische An-
forderungen, Prifung

DIN 4794 Teil 2 Ortsfeste Warmlufterzeuger; Olbefeuerte Warmlufterzeuger, Anforderungen, Priifung

DIN 4794 Teil 3 Ortsfeste Warmiufterzeuger; Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit Warmeaustauscher, Anforderungen,
Prifung

DIN 4794 Teil 7 Ortsfeste Warmlufterzeuger; Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Warmeaustauscher; Sicherheits-
technische Anforderungen, Prifung

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafe
DIN 7168 Teil 2 Allgemeintoleranzen; Form und Lage
DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente, Durchgangslocher fiir Schrauben
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