DK 621.882.213.082.1 DEUTSCHE NORM Februar 1985

Vierkantschrauben DIN
mit Kernansatz 479
Square head bolts with short dog point Ersatz fiir Ausgabe 07.68
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen liber Vierkantschrauben mit Kernansatz und Metrischem
Regelgewinde von M 5 bis M 24 in Produktklasse A.

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt,

z.B. andere Nennldngen oder andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den entsprechenden
Normen zu wéhlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 479

Gewinde d M5 M6 M8 M10 | M 12 M 16 M 20 M 24
P 0,8 1 1,25 1,5 1,76 2 2,5 3
a4 max. 2,4 3 4 4,5 53 6 7,5 9
max. = NennmaB d,, 35 4 55 7 85 12 15 18
% min. 3,32 3,82 5,32 6,78 8,28 11,73 14,73 17,73
max. = NennmaB e 6,5 8 10 13 17 21 22 27 28 32
¢ min. 5,92 7,42 942 | 123 16,3 20,16 | 21,16 | 26,16 | 27,16 | 31
NennmaB 5 6 8 10 12 16 20 22
k min. 4,85 5,85 7,82 9,82 | 11,79 15,79 19,74 21,74
max. 5,15 6,15 818 | 10,18 | 12,21 16,21 20,26 22,26
K min 34 4,1 55 6,9 8,3 11,1 13,8 15,2
r min. 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8
max. = NennmaB s 5 6 8 10 13 162) 17 212) 22 24
’ min. 4,82 5,82 7,78 9,78 | 12,73 | 1573 | 16,73 | 20,67 | 21,67 | 23,67
min. = NennmaB z, 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6
“ max. 1,5 1,75 2,25 2,75 3,25 4,3 53 6,3
[
Gewicht (7,85 kg/dm?) kg je 1000 Stiick ~
NennmaB min max.
8 7,71 8,29 2,59 3,00
10 9,71 10,29 2,83 3,35 7,15
16 15,65 16,35 3,57 4,41 9,00 | 155
20 19,58 20,42 4,05 5,10 10,2 17,4 30,8
25 24,58 2542 4,66 597 11,7 19,8 344
30 29,58 30,42 5,26 6,84 13,3 22,3 38,0
35 345 35,5 5,87 7,71 14,9 24,8 41,6
40 39,5 40,5 6,48 8,58 16,4 27,3 45,2 87,6
45 44,5 45,5 9,44 18,0 29,7 48,8 94,3
50 49,5 50,5 19,5 32,2 524 101 176
55 54,4 55,6 21,1 34,7 56,0 107 186 259
60 594 60,6 37,2 59,6 114 197 273
70 69,4 70,6 66,8 127 217 303
80 79,4 80,6 74,0 140 238 333
90 89,3 90,7 81,2 163 258 362
100 99,3 100,7 167 279 392
110 109,3 110,7 180 299 421
120 1193 120,7 193 320 451
140 139,2 140,8 361 510
Zwischenlangen sind moglichst zu vermeiden.
Léngen dber 140 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen. Fir diese Ldngen gelten die zulassigen Abweichungen nach
DIN ISO 4759 Teil 1.
1) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Siehe Abschnitt 4
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