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Heizungsanlagen

Elektrische Steckverbindung

zwischen Brenner und Warmeerzeuger

DIN
4791

Electrical connectors between burner and heat generator

Mafle in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die elektrische Steckverbindung — im
folgenden kurz Steckverbindung genannt — zwischen
Brenner und Warmeerzeuger, die betriebsmiRig unter
Last nicht betatigt wird und unverwechselbar ist. Sie legt
die einzuhaltenden MaRe, die elektrische Belegung der
Kontakte sowie die Anforderungen, Prifung und Kenn-
zeichnung fest.

Brenner nach dieser Norm sind z.B. Olzerstaubungs-
brenner nach DIN 4787 Teil 1 und Gasbrenner mit Ge-
blase nach DIN 4788 Teil 2 mit integriertem Feuerungs-
automat wund fiir Einphasen-Wechselstrom-Anschlufl
(1N, PE, 220 V~, 50 Hz).

Waérmeerzeuger nach dieser Norm sind z. B. Heizkessel
nach DIN 4702 Teil1 sowie Warmlufterzeuger nach
DIN 4794 Teil 1 bis Teil 3 und Teil 7.

Die 7poligen Steckverbindungen finden Anwendung bei
einstufigen Brennern; die 4poligen Steckverbindungen
werden nur in Kombination mit 7poligen Steckverbin-
dungen bei zweistufigen oder stufenlos regelbaren
Brennern eingesetzt.

Fur die sicherheitstechnische Beurteilung der Steckver-
bindung nach dieser Norm gilt DIN VDE 0627 (z.Z.
Entwurf).

2 Begriffe

2.1 Steckverbindung

Eine Steckverbindung nach dieser Norm besteht aus
Stecker- und Buchsenteil. Sie ist eine |6sbare elektrische
Verbindung zwischen Brenner und Warmeerzeuger.

2.1.1 Steckerteil

Ein Steckerteil ist Bestandteil der Steckverbindung nach
dieser Norm und ist dem Warmeerzeuger zugeordnet.
2.1.2 Buchsenteil

Ein Buchsenteil ist Bestandteil der Steckverbindung nach
dieser Norm und ist am Brenner befestigt.

2.2 Haltekraft (Trennkraft)

Die Haltekraft ist diejenige Kraft, die als Sicherung gegen
das unbeabsichtigte Losen der Steckverbindung gilt,
dabei sind die Verbindung zusammengesteckt und die
Verriegelung eingerastet.

2.3 Abzugskraft (Ziehkraft)

Die Abzugskraft ist die Kraft zum Ldsen der zusammen-
gesteckten Verbindung, dabei ist die Verriegelung ge-
offnet.

2.4 Unverwechselbarkeit

Als Unverwechselbarkeit der Steckverbindung wird ver-
standen, daB Stecker- und Buchsenteil nur polrichtig
steckbar sind.
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3 MaRe, Bezeichnung, Kontaktbelegung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

3.1 Bauform X 1, Steckverbinder 7polig, Steckerteil (X 18)
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