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Stationary fan-assisted air heaters; oil fired air heaters; requirements, testing

Diese Norm enthiit im Abschnitt 4 und S sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes (ber technische

Arbeitsmittel (Geritesicherneitsgesetz), siehe Erlduterungen.

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm giit ab 1. Dezember 1380

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm giit fiir die besonderen Anforderungen
an clbefeuerte Warmiufterzeuger (im folgenden kurz WLE
genannt). Zusétzlich giit OIN 4794 Teil 1.

Diese Norm gilt nicht fir WLE. die fir verfahrenstech-
nische und sonstige Zwecke (z B. Bautrockner) verwendet
werden.

1.2 Ausfilhrungsarten, die infolge der technischan
Weiterentwickiung von den Festlegungen dieser Norm in
Einzeiheiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem
SonderausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NA Heiz- und Raumiufttech-
nik (NHR), Burggrafenstrage 4-10. 1000 8eriin 30. Dem
Antrag ist der Priifbericht einer vom NA Heiz- und Raum-
lufttechnik (NHR) anerkannten neutraien Prifsteile ) bei-
zufiigen. Die Priifstelle hat bei der Prufung die Festlegun-
gen dieser Norm sinngemdB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der Sonderausschu8 nach Anhdren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Warmiufterzeuger
im NHR* und dessen Stellvertreter,

b) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt
wurde,

c) Geschiftsfihrer des NA Heiz- und Raumiufttechnik
(NHR) bzw. Geschiftstiinrer des NA Heiz-, Koch- und
Wiarmgerat,

d) Geschiftsfilhrer des NA Maschinenbau.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
dibeteuerte WLE in bezug auf Sicherheit, Funktionstahig-
keit und Priifung zu stellenden Anforderungen auf andere
Weise als in der Norm vorgesehen erfiilit sind.

Die vom Sonderausschu8 ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-
stitigung durch den fiir OIN 4794 Teil 2 zustdndigen Arbeits-
ausschug.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Nommungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den Sonderausschuf giit als Annahme des Nor-

mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mit-
teilungen mit dem Hinweis zu verdffentlichen, da8 es be-
absichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm
im Kurzverfahren herauszugeben. Scbald die fir das Kurz-
verfahren zu Stellungnahmen eingerdumte Frist von
4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche einge-
gangen sind, hat die Bestdtigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

2 Mitgeitende Normmen

DIN 4731 Olheizeinsitze mit Verdampfungs-
brennern: Begriffe, Bau, Letstung, Gite
und Prifung

Regel-, Steuer- und Zindeinnichtungen
fir  Otverdampfungsbrenner; Eiek-
trische Steuergerdte; Sicherheits-
technische Anforderungen und Pri-
fungen

Regei-, Steuer- und Ziindeinrichtungen
fiir Olverdampfungsbrenner; Eiek-
trische Ziindeinrichtungen; Sicher-
heitstechnische Anforderungen und
Priifungen

Olzerstdubungsbrenner; Begriffe, An-
torderungen, Kennzeichnung, Prifung
Otzerstaubungsbrenner; Flammen-
iberwachungseinrichtungen, Flam-
menwdachter und Feuerungsautoma-
ten

Ortsfeste Warmlufterzeuger; mit und
ohne Wirmeaustauscher; Aligemeine
und lufttechnische Anforderungen,
Prifung

DIN 4739 Teil 27)

DIN 4739 Teil 37)

DIN 4787 Teil 1

DIN 4787 Teil 2

DIN 4734 Teil 1

1) Die Anschriften sind zu erfahren bei:
— NormenausschuB Heiz- und Raumiufttechnik (NHR),
Burggrafenstrafe 4-10, 1000 Berlin 30

— NormenausschuB Heiz-, Koch-und Warmgerdt (FNH),
Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt/Main

* Z.Z noch Entwurt

Weitere Normen und Unteriagen sowie Erf4uterungen siehe Originalfassung der N_orm

Normenausschuf Heiz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institul {t

Fortsetzung Seite 2 und 3
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3 Begritffe
Begriffe und Formeizeichen siehe DIN 4734 Teii 1.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Olbrenner ’

4.1.1 Zerstiubungsbrenner und Qlfsuerungsautomaten
Zerstdubungsbrenner und Olfeuerungsautomaten mis-
sen nach DIN 4787 Teil 1 und Teil 2 baumustergepriift
sein. Diese Prifung kann auch in Verbindung mit der Pri-
fung des WLE nach DIN 4794 Teil 1 durchgefiihrt werden.

Die Flammeniiberwachungseinrichtungen mussen ihre
sicherheitstechnischen Grenzwerte auch bei einer Umge-
bungstemperatur von —20°C einnhaiten und dementspre-
chend mit ,WLE" gekennzeichnet sein.

Fir WLE bis 30kg/h Qldurchsatz ist ein Olfeuerungsauto-
mat wie fiir Brenner mit einem Oldurchsatz uber 30 kg/h
ader ein Automatentyp zu verwenden, der foigende An-
forderungen erfillen mu8:

a) Vaorspllzeit min. 15s (keine Unterschreitung bei Span-
nungsanderung),

b) Sicherheitszeit beim Anlauf max. 5s (+25% innerhalb
der Netzsp@nnungstoleranz = Q.85 bis 1,1 Un 2,

c) Sicherheitszeit im Betrieb max. 5s bei Wiederziindung;
max. 1s bei Repetition,

d) Die Werte zu a) bis ¢} mussen auch bei einer Umge-
bungstemperatur des Gerdtes von — 20°C eingehalten
werden,

ey Eine ,Aufsummierung” der Sicherneitszeit durch Span-
nungsunterorechung wahrend der Sicherheitszeit beim
Anlfauf, ist nicht zuidssig,

fy Im dbrigen missen die Anforderungen von DIN 4787
Teil 1 und Teil 2 erfilit sein.

Zusatzbedingungen fiir WLLE ailer Leistungen:

Sind am Aufstellungsort Unterspannungen unternalb von
0.85 Un?) zu erwarten, dann missen der Aniage Einrich-
tungen vorgeschaitet werden, die einen stGrungsfreten
Betrieb ermadglichen.

4.1.2 Verdampfungsbrenner

Verdamptungsbrenner miissen mit dem WLE als Bauein-
heit gepruft werden. Die WLE missen den Abschnitten
Uber Bau, Kennzeichnung und Prifung ven OIN 4731 ent-
sprechen. Sie missen mit Regel-, Steuer- und Ziindein-
richtungen nach OIN 4739 Teil 2°) und Teil 3*) fiir teii-
autamatischen Betrieb mit Temperaturbegrenzer oder fir
automatischen Betnieb ausgeriistet sein.

4.2 Abgastemperatur

Die mittlere Abgastemperatur von WLE flr den Anschiu8
an Hausschornsteine darf hinter dem Abgasstutzen (oder
in der Mefistrecke) bei einer Umgebungstemperatur von
20°C und bei Nennwameleistung 160 °C nichtunterschrei-
ten (siehe 8ild 1); bezuglich Maximaltemperaturen sind die
gesetziichen Bestimmungen, siehe z B. OIN 4734 Teil
einzuhalten.

Fir WLE, die dieser Bedingung nicht entsprechen, kann
die Abgastemperatur unter 160 °C liegen, jedoch sind Ma8-
nanmen zu treffen. die Schaden durch Kondensathildung
ausschiie8en. In diesen Fdllen ist eine Auflage im Prif-
bericht und in der Einbauanweisung aufzunehmen, das
diese WLE nurverwendet werden dirfen. wenn besonders
nachgewiesen wird, daB8 eine Taupunktunterschreitung
vermieden wird.

« Z.Z. noch Entwurtf
2y Siehe DIN 4897
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