DK 697.382.4-182.2: 662.94 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN Dezember 1980
Ortsfeste Warmlufterzeuger DIN
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit Warmeaustauscher 479 4
Anforderungen, Priifung ;
Teil 3

Stationary fan-assisted air heaters; gas fired air heaters with interchange of heat; requirements, testing
Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Zusammenhang mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas* einbezogen worden.
Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4 und 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlduterungen.

‘,2 Beginn der Giiltigkeit

3 Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1980

S MaBe in mm

3

4 ® i Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung

3 £| 1 Geltungsbereic der N htheit bedarf zu ihrer Wirk keit der B

< 21 1.1 Die Norm gilt fir die besonderen Anforderungen an er Normgerechthelt becart zu ihrer Wirksamkeit der Be-

‘g g gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit Warmeaustauscher statlgtrjln%durch den fiir DIN 4794 Teil 3 zustédndigen Arbeits-

?§ £l mit integriertem Gasbrenner (im folgenden kurz WLE ge- ausschub.

w n"o’ nannt). Zusatzlich gilt DIN 4794 Teil 1. Fir AuBenwand-WLE  Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
> gelten zusitzlich DIN 3362 Teil 1 und Teil 3. Diese Norm  Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
={ gilt nicht fiir WLE, die fiir verfahrenstechnische und son-  durch den SonderausschuB gilt als Annahme des Nor-
é stige Zwecke (z. B. Bautrockner) verwendet werden. mungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mittei-
s - o ) ) lungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beab-
2| 1-2 Ausfiuhrungsarten, die infolge der technischen Weiter-  sichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm
€] entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-  im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir das Kurz-
2| heiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonder-  yerfahren zu Stellungnahmen eingerdumte Frist von
£] ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Einspriiche eingegan-
3 ist zu richten an den NA Heiz- unq Raumlufttechnik (_NHR). gen sind, hat die Bestitigung der Anerkennung der Norm-
3| BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berfin 30. Dem Antrag ist der  gerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung der
§ Priifbericht einer vom DVGW anerkannten neutraien Priif- Verabschiedung der Folgeausgabe.

‘2 stelle ') beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die
o Festlegungen dieser Norm sinngemaB anzuwenden. i
§ Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet 2 Mitgeltende Normen
2] der SonderausschuB nach Anhdren des Antragstellers in  DIN 3362 Teil 1 Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
2| folgender Besetzung: nern ohne Geblase; Begriffe, Anforde-
% a) Obmann des Arbeitsausschusses ,Warmlufterzeuger rungen; Kennzeichnung
g im NHR* DIN 3362 Teil 2 Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
z| b Obmann des Arbeitsausschusses ,Gasverbrauchsein- nern ohne Geblése; Priifgase
- richtungen des NAGas* DIN 3362 Teil 3 Gasverbrauchseinrichtungen mit Bren-
4| ©) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt nern ohne Geblase; Priifung
2 wurde DIN 3393 Teil 2 Mehrfachsteligeréte fiir Gasverbrauchs-
] d) Geschiftsfilhrer des NA Heiz- und Raumlufttechnik einrichtungen; ~ Temperatur-Regelein-
g (NHR) bzw. Geschéftsfiihrer des NA Heiz-, Koch- und richtungen ohne elektrische Hilfsenergie
§ Warmgerét
S| e) Geschaftsfiihrer des NA Gastechnik [
o . o . .
¥ f) Geschéftsfiihrer des NA Maschinenbau ') Die Anschriften sind zu erfahren bei:
Z| ) ein Vertreter der Bauaufsicht (Mitarbeiter im AA Warm- — NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR)
S lufterzeuger) BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30
%] h) ein Vertreter der jeweiligen Herstellergruppe — NormenausschuB Gastechnik (NAGas),
Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit Frankfurter Allee 27, _6236 Eschborn . .
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an — NormenausschuB Heiz-, Koch-und Wérmgerét (FNH)
gasbefeuerte WLE in bezug auf Sicherheit, Funktionsfihig- Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt/Main
keit, Priifung zu stellenden Anforderungen auf andere Weise — DVGW Deutscher Verein des Gas-und Wasserfaches
als in der Norm vorgesehen erfiillt sind. Frankfurter Allee 27, 6236 Eschborn.
5
3
E § Fortsetzung Seite 2 bis 6
e s Erlduterungen Seite 6
82
§’ g NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
§ %’ NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN
<5 NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kolin 1
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Seite 2 DIN 4794 Teil 3

DIN 4788 Teil 1 Gasbrenner; Gasbrenner ohne Geblidse
DIN 4788 Teil 2 Gasbrenner; Gasbrenner mit Geblase

DIN 4794 Teil 1 Ortsfeste Warmlufterzeuger; mit und
ohne Wairmeaustauscher; Allgemeine
und lufttechnische Anforderungen; Prii-
fung

3 Begriffe
Begriffe und Definitionen siehe DIN 4794 Teil 1 bzw.
DIN 3362 Teil 1.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Gasbrenner

Gasbrenner ohne Geblase missen DIN 4788 Teil 1 ent-
sprechen.

Gasbrenner mit Gebldse miissen DIN 4788 Teil 2 entspre-
chen.

4.2 Flammeniiberwachungseinrichtungen

Gasfeuerungsautomaten miissen DIN 4788 Teil 3 ent-
sprechen.

Ziindsicherungen miissen DIN 3258 Teil 1 entsprechen.
Dariiber hinaus gelten folgende Einschrankungen:

a) Die Flammeniiberwachungseinrichtungen miissen ihre
sicherheitstechnischen Grenzwerte auch bei einer Um-
gebungstemperatur von —20°C einhalten und dem-
entsprechend mit ,WLE"“ gekennzeichnet sein.

Sind am Aufstellungsort Unterspannungen unterhalb
von 0,85 Un?) zu erwarten, dann miissen der Anlage
Einrichtungen vorgeschaltet werden, die einen sto6-
rungsfreien Betrieb ermdglichen.

Ziindsicherungen nach DIN 3258 Teil 1 sind nur bis zu
einer Nennwarmebelastung des Brenners von 350 kW
zulassig.

b)

~

4.3 Verbrennungsgiite

4.3.1 Brenner ohne Geblédse

Der CO-Gehalt des unverdiinnten trockenen Abgases darf
bei Aufstrom, Stau und Riickstrom von 3m/s nicht 0,10 Vol.-%
uberschreiten.

Anlagen, bei denen eine Einzelpriifung am Aufstellungs-
ort durchgefiihrt werden mu8, sind nur bei Aufstrom und
Stau zu priifen (sieche DVGW-Arbeitsblatt G 622).

4.3.2 Brenner mit Geblase

Die Verbrennung muB im gesamten Einstellbereich DIN 4788
Teil 2 entsprechen.

4.4 Wirkungsgrad

Fir WLE ist ein Mindestwirkungsgrad nach Bild 1 einzu-
halten, wobei die zuldssigen Abgasverluste nicht iiber-
schritten werden diirfen. Der zusammengefaBte Strah-
lungs- und Konvektionsverlust ist bei Bestimmung des
Wirkungsgrades nach DIN 4794 Teil 1, Ausgabe Dezember
1980, Abschnitt 5.4.3, zu ermitteln und im Priifbericht fiir
WLE anzugeben.

2) Siehe DIN 4897

Die Ermittlung des Wirkungsgrades und der Abgastempe-
ratur muB nach Erreichen des Beharrungszustandes bei
Nennwérmeleistung {iber eine Zeitspanne von mindestens
30 Minuten durchgefiihrt werden.

4.5 Waiarmerest der Abgase

Der Warmerest der Abgase darf die im Bild 1 angegebenen
Werte nicht unterschreiten.

4.6 Abgastemperatur

Die mittlere Abgastemperatur von WLE darf am Abgas-
stutzen bei Brennern mit Geblédse und bei Brennern ohne
Gebldse hinter der Stromungssicherung bzw. hinter dem
Abgasstrémungswaéchter bei einer Umgebungstemperatur
von 20°C und bei Nennwarmeleistung 160°C nicht unter-
schreiten (siehe Bilder 2 bis 5); beziiglich Maximaltempe-
raturen sind die gesetzlichen Bestimmungen, siehe z. B.
DIN 4794 Teil 5, einzuhalten.

Wird hiervon abgewichen, so sind die sich daraus ergeben-
den Besonderheiten fiir die Abgasanlage in der Aufstel-
lungsanleitung anzugeben.

5 Priifung

5.1 Alligemeines

WLE mit integrierten Gasbrennern mit oder ohne Gebliase
sind als Baueinheit nach DIN 4794 Teil 1, Ausgabe Dezem-
ber 1980, Abschnitt 5, auf Einhalten der Anforderungen
dieser Norm nach den Abschnitten 4.3 bis 4.6 sowie hin-
sichtlich ihrer gastechnischen Ausriistung und Funktion
nach DIN 4788 Teil 1 oder Teil 2 zu priifen.

5.2 Priifung des Wirkungsgrades

Die Ermittlung des Wirkungsgrades muB nach Erreichen
des Beharrungszustandes iber eine Zeitspanne von
30 Minuten durchgefiihrt werden.

Bei der Ermittlung der Abgasverluste und der Abgastempe-
ratur werden bei WLE mit Gasbrennern mit Geblase die
MeBstrecken gemaB Bild 2 und bei Gasbrennern ohne
Gebléase die MeBstrecken gemaB der Bilder 3 bis 5 ein-
gesetzt, wobei vor der Strémungssicherung zu messen ist.

6 Kennzeichnung und Aufstellungsanieitung
6.1 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung erfolgt nach DIN 4794 Teil 1, Ausgabe
Dezember 1980, Abschnitt 6.1, wobei die DIN-DVGW-Regi-
strierung des WLE die Registrierung integrierter Gas-
brenner nach DIN 4788 Teil 1 und Teil 2 beinhaltet.

6.2 Aufstellungsanleitung

In der Aufstellungsanleitung ist darauf hinzuweisen, daB
bei der Installation des WLE die Norm DIN 4756, das
DVGW-Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI) bzw. die TRF,
gegebenenfalls DIN 4794 Teil 5 sowie weitere einschlagige
Normen zu beachten sind.

Auf die besonderen Anforderungen beziiglich der Aufstel-
lung der flissiggasbeheizten WLE in Rdumen unter Erd-
gleiche ist hinzuweisen.
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