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Allgemeine und sicherheitstechnische Anforderungen
Betrieb

DIN
4794

Teil 5

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1980.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Aufsteliung und den Betrieb von
ortsfesten Warmiufterzeugern — im folgenden kurz WLE
genannt — nach DIN 4794 Teil 1*) bis Teil 3%) zur Be-
heizung von einem oder mehreren Raumen. Die WLE
miissen DIN 4794 Teil 1%) bis Teil 3%) entsprechen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

2.1 Normen

DIN 1298 Verbindungsstiicke fiir Feuerungsan-
tagen; Rohre, Rohrknie und Rohr-

bogen aus Metall fur Abgase

DIN 3362 Teit 1 Gasverbrauchseinrichtungen mit
Brennern ohne Geblase; Begriffe,
Anforderungen, Kennzeichnung

Berechnung von Schornsteinabmes-
sungen; Begriffe, ausfihrliches Be-

rechnungsverfahren

Berechnung von Schornsteinabmes-
sungen; Naherungsverfahren fir ein-
fach belegte Schornsteine
Olfeuerungen in Heizungsanlagen;
Bau, Ausfiihrung, Sicherheitstech-
nische Grundsatze

Gasfeuerungen in Heizungsaniagen;
Bau, Ausfiihrung, Sicherheitstech-
nische Grundsatze

Ortsfeste Warmlufterzeuger mit und
ohne Warmeaustauscher; Allgemeine
und lufttechnische Anforderungen,
Prifung

Ortsfeste Warmlufterzeuger; Olbe-
feuerte Warmiufterzeuger, Anforde-
rungen

DIN 4708 Teil 1

DIN 4705 Teil 2
DIN 4755%)
DIN 4756

DIN 4794 Teil 17)

DIN 4794 Teil 2%}

Stationary fan-assisted air heaters; generally and safety requirements; setting working

Diese Norm enthalt in Abschnitt b sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. erarbeitet. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas” aufgenommen worden.

DIN 4794 Teil 3%) Ortsfeste Warmlufterzeuger; Gas-
befeuerte Warmlufterzeuger mit
Warmeaustauscher, Anforderungen,
Priifung

DIN 18160 Teil 1 Feuerungsanlagen; Hausschornstei-
ne, Bemessung und Ausfiihrung
Elektrische Ausristung von Feue-

rungsanlagen; [VDE-Bestimmung]

DIN 57 116/
VDE 0116

2.2 DVGW-Regelwerk 1)

G 600 Technische Regeln
(DVGW-TRGI)

TRF Technische Regeln Flissiggas

fuir Gasinstallation

2.3 Rechtsvorschriften

FeuVO Feuerungsanlagenverordnung
Richtlinien fir die Aufstellung von Feuerstat-
ten mit einer Gesamtnennwarmeleistung von
mehr als 50 kW in anderen Raumen als Heiz-
raumen.

1. BIJmSchV 1. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immisssionsschutzgesetzes

3 Begriffe

Begriffe sind in den nachstehend aufgefiihrten Normen
und Unterlagen festgelegt.

3.1 Aligemeine Begriffe

Siehe DIN 3362 Teil 1, DIN 4102, DIN 4755%),
DIN 4756, DVGW-Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI)
und Technische Regein Fliissiggas (TRF)

*} Folgeausgabe, z. Z. noch Entwurf

1} Zu beziehen durch ZfGW-Verlag GmbH,
Voltastrale 79, 6000 Frankfurt/Main 90.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.
Normenausschufl Gastechnik (NAGas) im DIN
Normenausschul Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN
Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN
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3.2 Begriffe fiir Regel- und Sicherheitseinrichtungen

Siehe DIN 3391 Teil 1, DIN4787 Teil 2*) und DIN 4788
Teil 3

3.3 Begriffe fiir Warmlufterzeuger
Siehe DIN 4794 Teil 1%)

3.4 Begriffe fiir Brenner
Siehe DIN 4787 Teil 1, DIN 4788 Teil 1 und Teil 2

4 Montagemdglichkeiten

WLE diirfen, je nach Konstruktion, GroRe und 6rtlichen
Erfordernissen, auf dem FuRboden, auf einem Geriist,
an einer Wand, unter der Decke oder im Freien montiert
werden.

Sie diirfen installiert werden:

a) frei ansaugend und ausblasend oder

b) frei ansaugend und iiber Kanaisystem ausblasend oder
¢) iliber Kanalsystem ansaugend und ausblasend.

5 Sicherheitstechnische Anforderungen

5.1 Voraussetzungen fiir die Aufstellung
5.1.1 Anzeige- und Genehmigungspflicht
WLE sind, wie alle ibrigen Feuerstatten, nach den Vor-
schriften der Landes-Bauordnungen ab bestimmten Nenn-
warmeleistungen anzeige- oder genehmigungspflichtig.

5.1.2 WLE bis 50 kW Nennwirmeleistung

WLE mit einer Nennwirmeleistung bis 50 kW diirfen
unter Beachtung der FeuVO auRerhalb von Heizraumen
aufgestellt werden.

5.1.3 WLE mit einer Gesamtnennwirmeleistung iiber
50 kW

Feuerstatten mit einer Gesamtnennwirmeleistung iiber
50 kW sind in Heizraumen aufzustellen; dies gilt nicht fir
WLE, die ihrer Bestimmung nach in anderen Riumen als
Heizréumen aufgestellt werden miissen oder in gewerb-
lichen Bereichen aufgestelit werden. Fiir sie diirfen Aus-
nahmen gestattet werden. Dabei sind die bauaufsicht-
lichen ,,Richtlinien fir die Aufstellung von Feuerstatten
mit einer Gesamtnennwarmeleistung von mehr als 50 kW
in anderen Raumen als Heizridumen’’ zu beachten. Diese
Richtlinien verbieten die Errichtung von Feuerstatten
bei gefahrdrohenden Konzentrationen gefihrlicher Ar-
beitsstoffe nach der Arbeitsstoff-Verordnung.

Fiir ein Verbot der Aufstellung von Feuerstitten ist die
geféhrliche Konzentration im Aufstellraum und zu ihm
offenen Nachbarrdaumen im Einzelfall zu priifen.

Fiir Rdume, in denen leicht entziindbare Stoffe oder Ge-
mische in solcher Menge verarbeitet, gelagert oder herge-
stellt werden, daB durch eine Entziindung Gefahren ent-
stehen, dirfen Ausnahmen gestattet werden, wenn es
der Betrieb erfordert und wenn durch geeignete MaRnah-
men sichergestellt ist, da die Stoffe oder Gemische durch
die Feuerstatte nicht entflammen kdnnen.

5.1.4 Zufuhr der Verbrennungsluft

Ausreichende Zufuhr der Verbrennungsluft ist sicherge-

stellt beim Ansaugen aus dem

a) Aufstellungsraum, wenn dieser den bauaufsichtlichen
Anforderungen an das Verhiltnis von Rauminhalt zu
Gesamtnennwarmeleistung geniigt (4 m3/kW);

*) Folgeausgabe, z. Z. noch Entwurf
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b) Aufstellungsraum, wenn dieser durch den WLE im
AuBenluft- oder Mischluftbetrieb mit sichergestellter
AuBenluftrate beheizt wird; ein bestimmtes Raum-
leistungs-Verhaltnis braucht hierbei nicht eingehalten
zu werden;

Aufstellungsraum, bei unverschlieRbaren Offnungen
ins Freie, entsprechend den bauaufsichtlichen An-
forderungen an Heizraume;

Freien, durch eine am Brenner oder dessen Verklei-
dung angeschlossene durchgehende Leitung von aus-
reichendem Querschnitt; dieser muR der verfiigbaren
Saugleistung des Brenners und den Leitungswider-
standen (einschlieBlich des Ansaugschutzgitters) ange-
pallt sein, so daR eine einwandfreie Verbrennung
sichergestelit ist.
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Cc

d

—

5.1.5 Abfiihrung der Verbrennungsgase

Die Verbrennungsgase von WLE diirfen abgefiihrt wer-

den:

a) durch natiirlichen Auftrieb oder mit zusatzlicher me-
chanischer Unterstiitzung iiber Schornsteine ins Freie;

b) bei gasbefeuerten WLE mit zum Aufstellungsraum ge-
schlossener Verbrennungskammer durch besondere
Abgaseinrichtungen unmittelbar ins Freie (AuBen-
wandgeréate);
eine mechanische Absaugung entsprechend DVGW-
Arbeitsblatt G 660 ist auch zulissig;

c) bei WLE nach DIN 4794 Teil 7 — unter den dort fest-
gelegten Aufstellungsbedingungen — unmittelbar in
den Aufstellungsraum.

WLE miissen in der Regel an eigene Schornsteine ange-

schlossen werden. Die Ausfiihrung der Schornsteine

mull DIN 18160 Teil 1, die Schornsteinabmessungen

DIN 4705 Teil 1 bzw. Teil 2 entsprechen. Sie sollen zur

einwandfreien Funktion der Feuerstdtte in Firstnahe er-

richtet werden und diesen um mindestens 0,5m {iber-
ragen. Sind Staudriicke, z. B. durch Fallwinde, von Nach-
barbauten zu erwarten, dann ist diesen bei Ausbildung
des Schornsteinkopfes Rechnung zu tragen. Stahischorn-
steine werden in der Regel auf dem Wege der Ausnahme
genehmigt (Bauantrag), wenn keine brandschutztechni-
schen Bedenken bestehen, und zwar bei eingeschossigen

Bauten, oder wenn das Dach gleichzeitig Decke des Auf-

stellungsraumes ist, wie z. B in Dachzentralen.

Fir die Verbindungssticke zum Abfiihren der Abgase
zwischen WLE und Schornstein gilt DIN 1298. Die Lange
der Verbindungsstiicke sollte 2 m nicht iiberschreiten.

5.2 Wabhl des Aufstellungsortes

Bei der Festlegung des Aufstellungsortes sind abzustim-
men die Anforderungen in bezug auf:

a) Brandschutz und betriebliche Gefihrdung

b) Funktion (z. 8. Raumheizung oder Verfahrenstechnik,

frei blasend oder Kanalsystem, Unterdruck im Auf-
stellungsraum)

c) betriebliche Belange
(Wérmebedarf, Nenn-Luftvolumenstrom, Bedarf an
Um- oder AuBenluft, Luftfeuchtigkeit, Raumtempera-
tur, Luftverteilung, Platzbedarf)

d) AnschluBméglichkeit am Schornstein

e) Montage-, Reparatur- und Wartungsmoglichkeiten

f) Verhaltnis von Raumvolumen zu Gesamt-Negnwirme-
leistung, inshesondere bei natiirlich be"jftetﬁﬂﬁuments
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