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Ortsfeste Warmlufterzeuger DIN
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger ohne Warmeaustauscher 4794
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

Teil 7

Stationary fan-assisted air heaters; gas fired air heaters without interchange of heat,
safety requirements, testing

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestelit. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,,Gas” einbezogen worden.

Diese Norm enthalt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel (Gerédtesicherheitsgesetz, siehe Erlauterungen)
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2 1 Geltungsbereich 2 Mitgeltende Normen

Zn Diese Norm gilt fir die besonderen Anforderungen fiir DIN 3398 Teil 1 Druckwichter fir Gas in Gasver-

| Bau, Prifung und Kennzeichnung von gasbefeuerten brauchseinrichtungen

% Warmiufterzeugern (WLE) ohne Warmeaustauscher, die  p|N 4756 Gasfeuerungen in Heizungsanlagen;

5 | unter Verwendung von Gasen nach DVGW-Arbeitsblatt Bau, Ausfiihrung, Sicherheitstechni-

21 G 260 zur Aufheizung von AuRenluft in Industrie- und sche Grundsitze

: Gewe.rbebetrieben dienen. FQr die allgemeine.n u:\d fuft- DIN 4788 Teil 1 Gasbrenner;  Gasbrenner  ohne

c technischen Anforderungen gilt DIN 4794 Teil 17). Geblase

§ r?:? i\r/:lalg?tjLr::irzt)zligierbezhxer(\ﬁirrT:j?:u:ct)aurSggesringur(::g DIN 4788 Teil 2 Gasbrenner; Gasbrenner mit Geblase

g . . . y gro . DIN 4788 Teil 3 Gasbrenner; Flammeniiberwachungs-

5 | eine Nennwiarmeleistung von 5W/m3 Rauminhalt nicht L p

2| Gberschritten wird. 1) eunrlchtur}gen, Flammenwachter,

< Steuergerate und Feuerungsauto-

3_ maten

3 DIN 4794 Teil 1 *) Ortsfeste Warmlufterzeuger; Alige-

g meine und lufttechnische Anforde-

s — rungen, Priifung

*) Folgeausgabe, z. Z. noch Entwurf DIN 4794 Teil 3*) Ortsfeste Warmlufterzeuger, gasbe-

1) Die zustandigen Genehmigungsbehdrden konnen feuerte  Warmlufterzeuger  mit
hohere Werte als der angegebene Wert — unter Beriick- Warmeaustauscher, Anforderungen,
sichtigung der Angaben von Abschnitt 4.6 — zulassen. Prifung

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 4

Normenausschuf Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 4794 Teil 7

DIN 57 116/VDE 0116 Elektrische
Feuerungsanlagen
mung]

DIN IEC 73/VDE 0119 Kennfarben fiir Leuchtmelder
und Druckknopfe

Ausriistung  von
[VDE-Bestim-

3 Begriffe

3.1 Warmlufterzeuger ohne Warmeaustauscher sind Gas-
verbrauchseinrichtungen, bei denen ohne zusatzliche
Warmetrager AuBlenluft direkt durch einen in den Luft-
kanal eingebauten Gasbrenner erwarmt wird.

3.2 Weitere Begriffe sind in DIN 3362 Teil 1, DIN 4788
Teil 1 bis Teil 3, DIN 4794 Teil 1*) und DIN 3440 defi-
niert.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Bauanforderungen

4.1.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe und Bauteile missen den
mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen widerstehen, denen sie wahrend des Betriebes
ausgesetzt sein konnen. Unter normalen Bedingungen
der Verwendung, Reinigung und Einstellung diirfen sie
keine Veranderung aufweisen, die ihrer Betriebsweise
schaden kénnte (siehe auch DIN 4794 Teil 1 7).

4.1.2 Brenner

Brenner miissen DIN 4788 Teil 1 fir Brenner ohne Geblase
und DIN 4788 Teil 2 fiir Brenner mit Geblase entsprechen.

4.1.3 Elektrische Einrichtungen
Alle elektrischen Einrichtungen sowie deren Verdrahtung
missen DIN 57 116/VDE 0116 entsprechen.

Leuchtmelder in Schalttafeln missen nach DIN IEC 73/
VDE 0199 farblich gekennzeichnet sein.

4.1.4 Ausriistung

4.1.4.1 Absperreinrichtung

Die Brenner miissen mit einer von Hand bedienbaren Ab-
sperreinrichtung nach DIN 4756, Ausgabe Juni 1977,
Abschnitt 4.5, ausgeriistet sein.

4.14.2 Filter

Filter missen nach DIN 4788 Teil 1 bzw. Teil 2 einge-
baut werden.

4.1.4.3 Gasdruckwéchter

Die Brenner miissen mit einem Gasdruckwachter fiir den
minimalen Gasdruck ausgeriistet sein, der bei Arbeits-
driicken 2} bis 1bar DIN 3398 Teil 1 entsprechen muR;
uber 1bar muR dieser ebenfalls geprift und anerkannt
sein.

Zusatzlich ist ein Gasdruckwéchter zur Begrenzung des
Brennergasdruckes hinter dem Regelventil vorzusehen.
Dieser muR eine Sicherheitsabschaltung bewirken, wenn
der Brennerdruck 20% tber dem Druck liegt, der sich
bei Nennwarmebelastung ergibt.

4.1.4.4 Gasdruck-Mef3gerat

Die Brenner miissen mit einem absperrbaren Gasdruck-
MeRgerat bei Brennern mit mehr als 350 kW Nennwarme-
belastung ausgeriistet sein.

*) Siehe Seite 1
2) Siehe DIN 2401 Teil 1

4.1.45 Regel- oder Einstelleinrichtung

Die stufenlosen oder mehrstufigen Brenner miissen mit
einer Regel- oder Einstelleinrichtung fiir die Gasmenge
ausgeriistet sein, Wenn der Gasbrenner eine eigene Ver-
brennungsiuftzufuhr hat, muB die Luftmenge mit dem
Gas im Verbund geregelt und mindestens durch Folge-
schaltung iiberwacht werden. Die Verbundregelung oder
die Folgeschaltung muB so ausgefiihrt sein, da8 sich auch
im Fehlerfalle eine Verschiebung nach der Seite eines
hoheren Luftiiberschusses ergibt.

4.1.4.6 Druckwachter fir Nennluftstrom

Der Nennluftstrom ist durch einen Differenzdruckwach-
ter vor und hinter der Brennerebene oder durch andere
geeignete MaBBnahmen sicherzustellen. Der Schaltpunkt
ist so zu wahlen, da8 bei Abfall des Nennluftstromes auf
etwa 70%, entsprechend 50% des derzeitigen MAK-Wertes
fiir CO2, der Brenner abschaltet.

4.2 Uberwachung der Austrittstemperatur

Die Warmlufterzeuger missen mit einem Sicherheits-
temperaturbegrenzer nach DIN 3440 versehen sein, der
den oder die Brenner selbsttatig abschaltet und verriegelt,
wenn die Zuluft die Grenztemperatur von 60°C erreicht.

4.3 Temperatur der Zuluft

Die Temperaturdifferenz zwischen der AuBenluft und
der Zuluft darf 50 K nicht iiberschreiten.

4.4 Oberflichentemperatur

An keiner Stelle des Warmlufterzeugers dirfen 60°C
bezogen auf eine Umgebungstemperatur von 20°C iiber-
schritten werden,

45 Luftfilter

Wenn der Warmlufterzeuger mit einem Luftfilter ver-
sehen ist, muB dieser ohne Abbau des Warmlufterzeugers
ersetzt werden konnen.

4.6 Schadstoffe

Der Gehalt an Schadstoffen in der Zuluft darf auch bei
1,1facher Nennwarmebelastung und im Stérungsfall
folgende Werte nicht liberschreiten:

— fiir Kohlenmonoxid (CO): 10 ppm

— fiir Stickstoffdioxid (NO5): 1 ppm

— fiir Kohlendioxid (CO3): 2200 ppm

Hierbei ist die Vorbelastung der AuBenluft nicht beriick-
sichtigt.

5 Priifung

Die Prifung von Warmiufterzeugern ohne Warmeaus-
tauscher wird nach DIN 4794 Teil 1 %) und Teil 3 *) durch-
gefiihrt.

Jeder Typ eines WLE ohne Warmeaustauscher ist als voll-
standige Baueinheit zu priifen.

5.1 Durchfiihrung der Priifung
5.1.1 Priffung der Bauausfilhrung und Kennzeichnung

Das Einhalten der in den Abschnitten 4, 6 und 7 festge-
legten Anforderungen fiir den Bau und die Ausrustung
wird durch Messen und Besichtigen gepriift.
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