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Nebenluftvorrichtungen fur Hausschornsteine

Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifung, Kennzeichnung
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Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1985,

1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir selbsttatig arbeitende und zwangs-
gesteuerte Nebenluftvorrichtungen fiir den Einbau an
Feuerstatten, in Verbindungsstiicke nach DIN 1298 sowie
Schornsteinwangen von Hausschornsteinen, an denen
Regelfeuerstatten nach DIN 18 160 Teil 1, bis zu einer
Nennwarmeleistung von 350 kW angeschlossen werden.
Zwangsgesteuerte und kombinierte Nebenluftvorrich-
tungen sind fiir Feuerstatten fiir feste Brennstoffe nicht
zulassig.

1.2 2Zweck

Selbsttdtig arbeitende Nebenluftvorrichtungen dienen
zum Abbau eines zu groBen Unterdruckes im Schorn-
stein, der sich bei Bemessung nach DIN 4705 Teil 1 und
Teil 2 unter Verwendung handelsiiblicher Querschnitts-
male sowie durch Witterungseinfliisse ergeben kann. Sie
kénnen auch zur Durchliiftung des Schornsteins zum
Zwecke der Austrocknung verwendet werden (siehe
Erlauterungen).

Nebenluftvorrichtungen miissen eingebaut werden, wenn
dichtschlieBende Absperrvorrichtungen im Abgasweg
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und/oder der Verbrennungsluftzufiihrung vorhanden
sind und wenn Schornsteine nicht der Warmedurchlal3-
widerstandsgruppe I nach DIN 18 160 Teil 1 angehoren.
Damit soll eine Durchliftung des Schornsteins zum
Zwecke der Austrocknung wahrend der Stillstandszeit
der Feuerstatte bewirkt werden, falls dies nicht durch
eine selbsttatig arbeitende Nebenluftvorrichtung erreicht
wird.
Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weiter-
entwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, konnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den Normenausschufl Heiz- und Raum-
lufttechnik (NHR)} im DIN, Burggrafenstrale 4—10,
1000 Berlin 30. Dem Antrag ist ein Prifbericht einer
vom NHR bzw. NAGas anerkannten neutralen Priifstelle
nach Abschnitt 4.1 beizufiigen.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der Sonderausschul nach Anhoren des Antragstellers in
folgender Besetzung:
a) Obmann bzw. stellvertretender Obmann des AA
Nebenluftvorrichtungen,
b) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt
wurde,

Fortsetzung Seite 2 bis 11
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c) Geschaftsfilhrer des NHR,
d) Geschaftsfuhrer des NAGas,
e) Vertreter der jeweiligen Herstellergruppe.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Nebenluftvorrichtungen in bezug auf Sicherheit, Funk-
tionsfahigkeit und Prifung zu stellenden Anforderungen
auf andere Weise als in der Norm vorgesehen erfillt sind.

Die vom SonderausschuR ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir diese Norm zustandigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschu3 gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, dal es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fiir
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingeraumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne da Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschul} die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

2 Begriffe

Fir die allgemeinen Begriffe gelten besonders die Fest-
legungen in DIN 4705 Teil1 und Teil 2 sowie in
DIN 18 160 Teil 1.

2.1 Nebenluftvorrichtungen

Nebenluftvorrichtungen sind Bauteile, die Schornsteinen
selbsttatig Nebenluft zufihren (aus: DIN 18 160 Teil 1/
04.81).

2.1.1 Zwangsgesteuerte Nebenluftvorrichtungen

Zwangsgesteuerte Nebenluftvorrichtungen sind Bauteile,
die durch Hilfsenergie wahrend der Stillstandszeit der
Feuerstatte ausreichend lange eine Offnung freigeben,
durch die Nebenluft in den Schornstein einstromt.

2.1.2 Selbsttitig arbeitende Nebenluftvorrichtungen

Selbsttatig arbeitende Nebenluftvorrichtungen — im fol-
genden kurz Zugbegrenzer genannt — sind Bauteile, die
in Abhangigkeit von einer Druckdifferenz eine Offnung
freigeben, durch die Nebenluft in den Schornstein ein-
stromt.

2.1.3 Kombinierte Nebenluftvorrichtungen

Kombinierte Nebenluftvorrichtungen sind Bauteile, die
in Abhangigkeit von einer Druckdifferenz eine Offnung
freigeben, durch die Nebenluft in den Schornstein ein-
stromt und die durch Hilfsenergie wahrend der Stillstands-
zeit der Feuerstatte ausreichend lange eine festgelegte
Offnung einstellen.

2.2 Regelfeuerstitten

Regelfeuerstatten sind Feuerstatten fiir die Brennstoffe
NuRkohle, Koks, Briketts, Holzkohle, Holzstliicke, Torf,
Heizél und Gas, die in aller Regel keine Abgase mit
héheren Temperaturen als 400°C und keine Abgase mit
brennbaren oder explosionsfahigen Stoffen erzeugen.
RuR bleibt auRer Betracht (aus: DIN 18 160 Teil 1/04.81).
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3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Einbau und Betrieb

Nebenluftvorrichtungen sind an Feuerstatten, Verbin-
dungsstiicken oder Schornsteinen zuldssig, wenn sicher-
gestellt ist, daR

a) die einwandfreie Ableitung der Abgase von den Feuer-
statten nicht beeintrachtigt wird und

b) die Abgase bei Stau oder Riickstrom aus den Neben-
luftvorrichtungen nicht in gefahrdrohender Menge
austreten konnen und

c) die Prifung und Reinigung der Verbindungsstiicke
und Schornsteine nicht behindert wird.

Nebenluftvorrichtungen dirfen nur in den Aufstellraumen
der Feuerstatten angeordnet werden. Sind Feuerstatten
mit gemeinsamem Schornstein in verschiedenen Raumen
aufgestellt, sind Nebenluftvorrichtungen abweichend
davon nur an Gasfeuerstatten mit Feuerungseinrichtungen
mit Brennern ohne Geblase und einer Nennwarmeleistung
von nicht mehr als 30kW zulassig. Nebenluftvorrich-
tungen an Schornsteinen miissen mindestens 40 cm ober-
halb der Schornsteinsohle angeordnet sein und diirfen
die Brandsicherheit der Schornsteine nicht gefahrden.

3.2 Funktion
3.2.1 Allgemeines

Nebenluftvorrichtungen miissen so ausgebildet sein, dald
bei bestimmungsgemalRem Betrieb der Feuerstatten weder
durch Offnen und SchlieBen noch durch Windeinfliisse
storende Gerausche hervorgerufen werden. Zum Priifen
und Reinigen von Feuerstatten, Verbindungsstiicken und
Schornsteinen mul3 die zwangsgesteuerte Nebenluftvor-
richtung bei Stillstand der Feuerstatte in geschlossener
Stellung arretiert werden konnen.

Zugbegrenzer fir den Einbau in Schornsteinwangen
miissen in geschlossener Stellung arretiert werden kénnen.
Die kombinierte Nebenluftvorrichtung muRl die ihrer
jeweiligen Betriebsart entsprechenden Anforderungen
erfiillen. Bei zwangsgesteuerten Nebenluftvorrichtungen
ist zusatzlich zu beachten, dal

a) im Abgasweg von Feuerungsanlagen mit Brennern mit
Geblase diese so in den Programmablauf fiir den
Brenner einbezogen sind, dal das Geblase des Brenners
erst dann anlauft, wenn die Nebenluftvorrichtung
sicher geschlossen ist.

b

-

in Feuerungsanlagen mit Brennern mit Geblase, deren
Feuerungsautomaten fiir eine Nachspiilzeit vorge-
sehen sind, sichergestellt ist, daB die Nebenluftvor-
richtung wahrend der Nachspiilzeit geschlossen bleibt.
c) in Feuerungsanlagen mit Gasbrennern ohne Geblase
sichergestellt ist, daR die Gaszufuhr erst freigegeben
wird, wenn die Nebenluftvorrichtung sicher geschlos-
sen ist.

3.2.2 Dichtheit

Nebenluftvorrichtungen miissen in Geschlossenstellung
ausreichend gas- und ruRdicht sein. Diese Anforderung
gilt als erfillt, wenn bei Prifung nach Abschnitt 4.6.1
folgende Werte fiir den Volumenstrom bei Ap = 10Pa
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Tabelle 1.
freie Flache Volumenstrom Vmax
cm?2 m3/h
bis 100 4
iber 100 bis 200 8
iber 200 bis 300 12
Uber 300 bis 400 16

Bei beliebiger Druckdifferenz gilt:

Vinax, p = Venax - VP mitP=0,1 Ap
Nebenluftvorrichtungen zum Einbau in Schornstein-
wangen miissen nach der Priifung der Temperaturbestan-
digkeit nach Abschnitt 4.5.4 noch ausreichend dicht sein.
Diese Anforderung gilt als erfiillt, wenn bei Temperatur-
beanspruchung von 900°C (siehe Abschnitt 4.6.2) das
Dreifache des Volumenstromes nach Tabelle 1 nicht iiber-
schritten wird.

3.2.3 Einstellbarkeit von Zugbegrenzern

Zugbegrenzer miissen zur Anpassung an den notwendigen
Forderdruck der Feuerstatte einstellbar sein.

Wird die Einstellung in Stufen vorgenommen, dann darf
die Anderung des Einstelldruckes je Stufe 5 Pa nichtiiber-
schreiten. Ein Einstelldruck unter 10 Pa ist nicht zulassig.
Durch konstruktive MaBnahmen muR sichergestellt sein,
da} bei einem Druck von weniger als — 10 Pa die Neben-
luftvorrichtung geschlossen ist.

DIN 4795 Seite 3

3.2.4 Einsatzbereich und Regelverhalten
der Zugbegrenzer
Der Einsatzbereich und das Regelverhalten von Zug-
begrenzern wird nach Bild 1 bestimmt. Den Werten des
Diagrammes liegen folgende Annahmen zugrunde:
a) Berechnung des Schornsteinquerschnittes nach
DIN 4705 Teil 1 und Teil 2

b) Bauart des Schornsteines: Gruppe 1

c) wirksame Hohe: <14 m

d) Abgastemperatur am Schornsteineintritt: 190°C
e) AuBenlufttemperatur: 15°C

f) Nebenluftmassenstrom: 50% des Abgasmassen-
stromes bei Ap = 20Pa

Die Werte des Diagrammes kdnnen fiir Zugbegrenzer in
Anlagen mit Feuerstatten, deren Abgastemperatur am
Schornsteineintritt max. 260°C betragt und fir wirk-
same Schornsteinhohen bis 20m angewendet werden.

Der Zugbegrenzer wird der Gruppe bzw. den Gruppen
zugeordnet, bei denen die gemessene Luftleistung sich
innerhalb der Schnittpunkte auf dem Diagramm fiir die
beiden Grenzwerte befindet.

Diese Werte gelten sowohl bei Absenkung bis auf —30Pa
und Anhebung auf — 20 Pa unter dem jeweiligen Einstell-
druck des Zugbegrenzers (Ap = 20Pa) als auch bei Ab-
senkung bis auf — 50 Pa und Anhebung bis — 40 Pa unter
dem jeweiligen Einstelldruck (Ap = 40 Pa).

Die Mindestluftleistung fiir Ap = 40 Pa bezieht sich dabei
auf einen Einsatzbereich in bezug auf das Regelverhalten
bis —80Pa. Aus Tabelle 2 kann fiir Schornsteine der
Gruppen I bis III entnommen werden, bis zu welchem
maximalen Schornsteinquerschnitt Zugbegrenzer der
Gruppen 1 bis 6 geeignet sind.
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Tabelle 2. Die Werte des Diagrammes konnen fiir zwangsgesteuerte
Nebenluftvorrichtungen in Anlagen mit Feuerstatten,
Schornsteinquerschnitt deren Abgastemperatur am Schornsteineintritt max.
Gruppe der Gruppen 260°C betragt und fiir wirksame Schornsteinhéhen bis
der 20 m angewendet werden.
Zugbegrenzer Tund It m A :
cm2 cm? us der Tabelle 3 kann entnommen werden, bis zu
welchem maximalen Querschnitt bzw. maximalen Durch-
1 100 bis 160 100 bis 220 lrnesser Qes Verbindungsstiickes zwa.mgsgest.euerte‘Nebew
2 100 bis 220 100 bis 300 uftvorrichtungen der Gruppen A bis F geeignet sind.
3 100 bis 300 100 bis 400 Tabelle 3.
4 100 bis 400 100 bis 500
5 100 b!s 500 100 bis 750 Gruppe Querschnitt Durchmesser
6 100 bis 750 100 bis 750 der zwangs- des des
gesteuerten Verbindungs- Verbindungs-
Beispiel: Die gemessene Luftleistung des Zugbegrenzers Nebenluft- stiickes stiickes
bei Ap = 20Pa betragt 200 m3/h, bei Ap = 40 Pa vorrichtungen cm?2 cm
betragt sie 300m3/h. Diese beiden MeRwerte
werden im Diagramm durch einen waagerechten A bis 140 bis 13
Strich gekennzeichnet. Die Schnittpunkte mit B 140 bis 180 13 bis 15
den Linien von Ap = 20 bzw. Ap = 40 ergeben Cc 180 bis 255 15 bis 18
den Einsatzbereich des Reglers, wobei immer die D 255 bis 380 18 bis 22
schlechtere Einstufung als Grundlage dient. Bei E 380 bis 500 22 bis 25
Ap = 20 wiirde der Regler der Gruppeneinteilung F 500 bis 710 25 bis 30
1 bis 5 entsprechen, bei Ap = 40 jedoch nur der

Einteilung 1 bis 4, so da damit der Regler

generell der Einteilung 1 bis 4 entspricht. Beispiel: Die gemessene Luftleistung betragt 250 m3/h bei
Ap = 20Pa; dieser Wert wird im Diagramm durch
eine waagerechte Linie sowohl auf der rechten
Senkrechten — bezogen auf 50 % Querschnitt des
Verbindungsstiickes — als auch auf der linken
Senkrechten — bezogen auf 25 % Querschnitt des
Verbindungsstickes — eingetragen und jeweils ein
Schnittpunkt mit der schragen Linie herbeigefiihrt.
Der Einsatzbereich fiir die zwangsgesteuerten
Nebenluftvorrichtungen entspricht den Gruppen,
die sich zwischen den beiden Schnittpunkten
ergeben: hier die Gruppen C, D und E. Somit
eignet sich die zwangsgesteuerte Nebenluftvor-
richtung fiir einen Querschnitt des Verbindungs-
stiickes von (iber 180 bis 500 cm?2.

3.2.5 Einsatzbereich

der zwangsgesteuerten Nebenluftvorrichtungen

Der Einsatzbereich von zwangsgesteuerten Nebenluftvor-
richtungen wird nach Bild 2 festgelegt. Den im Diagramm
angegebenen Luftleistungen bei Ap = 20 Pa liegt die An-
nahme zugrunde, dal die Offnung der Nebenluftvorrich-
tung 25 bis 50% des vorhandenen Verbindungsstiick-
querschnittes entspricht. Voraussetzung ist jedoch, daR
das Verbindungsstick im Querschnitt nicht kleiner als
70% des Schornsteinquerschnittes ist.

In der Praxis ergeben sich fiir die Trocknung des Schorn-

steines aufgrund der niederen Unterdriicke nur etwa 50 %
der im Diagramm angegebenen Luftleistungen.
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