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Heating technique and room ventilation technique; down stream outlets; determination of the flow resistance

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir die Ermittlung der Kennlinie zur
Bestimmung des Stromungswiderstandes von Nachstrom-
offnungen, die nicht an Luftleitungen angeschlossen sind.

2 Begriff

Nachstromoffnungen sind Bauteile, die Luft fur raumluft-
technische Anlagen, Einrichtungen zur freien Liftung oder
Feuerstatten nachstromen lassen.

3 Priifungsart und Priifumfang
3.1 Typpriifung

Die Typprifung muB fiir jede GroBe der Nachstrémoffnung
durchgefihrt werden. Sie dient der Ermittlung der Kennlinie
zur Bestimmung des Stromungswiderstandes der Nach-
stromoffnung. Ist die Nachstréomoffnung verstellbar, tritt
anstelle der Kennlinie das Kennlinienfeld.

3.2 Priifgegenstand und Anzahl der Priifstiicke

Als Priifgegenstand dient eine praxisgerechte Nachstrom-
offnung, die mit allen erforderlichen Zubehorteilen ausge-
rustet und funktionstiichtig der Priifstelle vom Hersteller zur
Verfiigung gestellt wird.

Von jeder Bauart und GréBe der Nachstromoffnung sind der
Priifstelle zwei Priifstiicke einzureichen.

3.3 Priifunterlagen

Die folgenden Prifunterlagen fiir die Nachstrémoffnungen

sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen:

a) Dauerhafte Zeichnungen einschlieBlich Stiicklisten (z.B.
Lichtpausen), die ein klares Bild der Nachstrémoffnung
mit allen Bauteilen vermitteln; die Zeichnungen mussen
die fur die Prifung wichtigsten MaBe enthalten,

b) Lichtbild der Nachstrémoffnung und

c) vorhandene Druckschriften in deutscher Sprache, ins-
besondere Einbauanleitungen.

3.4 Priifumfang

Fir die Ermittlung der Kennlinie zur Bestimmung des Stro-
mungswiderstandes der Nachstromoffnung gilt DIN 24 163
Teil 3 soweit im folgenden nicht anders bestimmt wird.

3.4.1 Priifanordnung

Statt des nach DIN 24 163 Teil 3/01.85, Abschnitt 4.1, zu

prifenden Ventilators ist die Nachstromoffnung unter den

folgenden Voraussetzungen einzubauen:

a) bei Nachstromdoffnungen, deren EinbaumaBe nicht groBer
als 1000 mm x 300 mm sind, dirfen die MaBe des
Kammerprifstandes Bild 1 entsprechen,

b) die Offnung in der Kammerwand muB Bild 1 entsprechen
und

c) die Nachstromoffnung ist auf einer Montageplatte nach
Bild 2 entsprechend der Einbauanleitung einzubauen und
zu befestigen. Die Montageplatte muB gegeniiber der
Kammerwand entsprechend Abschnitt 3.4.2 abgedichtet
sein.

Die Priifanordnung kann auch fiir die Priifung von Turspalten

verwendet werden, dabei muB die Montageplatte Bild 3

entsprechen.

3.4.2 Bestimmung der Luftdichtigkeit
des Kammerpriifstandes

Die MeBkammer wird mit einer der Montageplatte ver-
gleichbaren Blindplatte verschlossen, die gegeniber der
Kammerwand abzudichten ist.

Zur Messung der Luftdichtigkeit des Kammerpriifstandes ist
ein DurchfluBmesser (Schwebekdrperprinzip oder Gasuhr)
entsprechend Bild 1 anzuordnen, dabei ist auf die Dichtheit
der Absperreinrichtungen besonders zu achten.

Zur Durchfiihrung der Dichtheitsmessung wird Uber die
Bypass-Leitung - siehe Bild 1 - aus der MeBkammer Luft
abgesaugt. Die MeBkammer ist ausreichend luftdicht, wenn
bei einer Druckdifferenz zwischen Umgebung und MeB-
kammer von Ap = 1000 Pa der gemessene Leckvolumen-
strom kleiner als V = 2 m/h ist. Die Kennlinie V = f (Ap) fur
den Leckvolumenstrom der MeBkammer ist fiir den Bereich
10 Pa < Ap < 1000 Pa zu ermitteln.

Vor Beginn der Priifung einer Typenreihe von Nachstrom-
offnungen ist die Messung des Leckvolumenstromes zu
wiederholen.

3.4.3 Ermittlung der Volumenstrome

Innerhalb des Volumenstrom-Bereiches, flir den die Nach-
stromoffnung vorgesehen ist, werden 10 Punkte V= (Ap) fir
jedes Prifstick gemessen. Bei verstellbaren Nachstrom-
offnungen gilt dies fiir jede Einstellung.

Von diesen MeBwerten ist der dem entsprechenden
Differenzdruck zuzuordnende Leckvolumenstrom der
MeBkammer nach Abschnitt 3.4.2 abzuziehen, damit der Giber
die EinlaufmeBdiise gemessene Volumenstrom dem der
Nachstrémoffnung entspricht.

3.4.4 Korrektur der Volumenstrome

Wegen des Unterschiedes zwischen den mittleren statischen
Driicken in der Nachstromoffnung und der Einlauf-MeBdise
mussen die nach Abschnitt 3.4.3, zweiter Absatz, ermittelten
Volumenstrome korrigiert werden. In diesem Zusammenhang
kann Luft als ideales Gas angesehen werden, und es gilt die
Formel:

@mN * VN) = @b VD) (1
Hierin bedeuten:

PmN Mittlerer statischer Druck in Pa in der Nachstrom-
offnung

pmp Mittlerer statischer Druck in Pa in der Einlauf-MeBdiise
VN Volumenstrom in m®/h der Nachstréméffnung
Vb Volumenstrom in m3/h der Einlauf-MeBdiise
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