DK 621.882.213.082.1 DEUTSCHE NORM Februar 1985

Vierkantschrauben DIN
mit Bund und Ansatzkuppe 480
Square head bolts with collar and short dog point with rounded end Ersatz fir Ausgabe 03.68
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen Uber Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe, mit
Metrischem Regelgewinde von M 8 bis M 24 in Produktklasse A.

Werden in besonderen Fallen andere Festiegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt,

z.B. andere Nennlangen oder andere Festigkeitsklassen, sind diese nach den entsprechenden
Normen zu wahien.
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 480

Gewinde d M8 M 10 M 12 M 16 M 20 M 24
P 1,25 1,6 1,75 2 2,5 3
a, max. 4 4,5 53 6 7,5 9
min. 2,88 2,88 3,85 3,85 4,85 5,85
‘ max. 3,12 3,12 4,15 4,15 5,15 6,15
max. = NennmaB d, 10 13 17 21 22 27 28 32
. min. 9,42 12,3 16,3 20,16 21,16 26,16 27,16 31
max. = NennmaB dj, 55 7 8,5 12 15 18
% min. 5,32 6,78 8,28 11,73 14,73 17,73
NennmaB 11 13 16 20 25 28
k min. 10,78 12,78 15,78 19,74 24,74 27,74
max. 11,22 13,22 16,22 20,26 25,26 28,26
4 min. 55 6.9 8.3 11,1 13,8 15,2
r min. 04 0.4 0,6 0,6 08 0,8
max. = Nennmas s 8 10 13 162) 17 212 22 24
’ min. 7,78 9,78 12,73 15,73 16,73 20,67 21,67 23,67
min. = NennmaB z3 2 2,5 3 4 5 6
w max. 2,25 2,75 3,25 43 53 6,3
24 = 1 1 1,25 1,75 2 25
NennmaB milnA max Gewicht (7,85 kg/dm®) kg je 1000 Stiick ~
16 15,65 16,35 10,1
20 19,58 20,42 11,3 20,6
25 24,58 25,42 12,9 23,1 40,5
30 29,58 30,42 14,4 255 441
35 34,5 35,5 16,0 28,0 47,7
40 39,5 40,5 17,6 30,5 51,3 99,3
50 49,5 50,6 354 58,5 113
60 59,4 60,6 40,4 65,7 126 222 313
70 69,4 70,6 139 243 343
80 79,4 80,6 152 263 372
90 89,3 90,7 284 402
100 99,3 100,7 304 431
110 109,3 110,7 324 460
120 119,3 120,7 344 489
140 139,2 140,8 547
Zwischenlangen sind mdglichst zu vermeiden.
Langen iliber 140 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen. Fiir diese Léangen gelten die zuldssigen Abweichungen nach DIN ISO 4759 Teil 1.
Yy P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
) Siehe Abschnitt 4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 480:1985-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-480-1985-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-480-1985-02

