DK 696.4-034.14: 683.97 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980

Doppelwandige Wassererwirmer DIN
aus Stahl mit zwei festen Boden
fur stehende und liegende Verwendung 4800

Double-wall water heaters with two fixed steel covers for vertical and horizontal appfication

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir geschweiite, doppelwandige Wassererwérmer nach DIN 4753 Teil 1 bei folgenden
Betriebsbedingungen:

Wasserraum:
— zulassiger Betriebsliberdruck: max. 10 bar
— Betriebstemperatur: max. 95°C1)

Frithere Ausgaben: 08.63

Heizmantel:

— Beheizung mit Wasser:
Gesamtiiberdruck (statischer Druck plus Pumpendruck) max. 2,5bar

Heizwassertemperatur max. 110°C
— Beheizung mit Dampf:
Heizdampfiberdruck max. 0,5 bar

(unter AusschluB von liberhitztem Dampf)
Fir den Einbau einer elektrischen Heizung gilt zusétziich DIN 4805 Teil 1.
Fir den Einbau eines Rohrsystems gilt zuséatzlich DIN 4805 Teil 2.

2 Mitgeitende Normen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau und
Betrieb

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innengewinde
und kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 4753 Teil 1 Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung, Ausriistung
und Priifung

DIN 4805 Teil 1 Anschlisse fiir Heizeinsétze fiir Wassererwdrmer in zentralen Heizungsanlagen, Elek-
trische Heizeinsatze

DIN 4805 Teil 2 Anschliisse fiir Heizeinsatze fiir Wassererwdrmer in zentralen Heizungsanlagen, Rohr-
heizeinsdtze

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Ldngen- und Winkelmafe

DIN 8562 SchweiBen im Behilterbau; Behilter aus metallischen Werkstoffen; SchweiBtech-
nische Grundsatze
DIN 17 100 Allgemeine Baustdhle; Gltevorschriften

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Verzinkte Behalter sind nur bis etwa 60 °C zu betreiben.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 4

Berechnung und Konstruktion an den Stand der Technik an-

gepaBt (siehe Erldauterungen). Bezeichnung geédndert.

Anderung Oktober 1980:

NormenausschuB Heiz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4800

3 MaBe, Bezeichnung

Die HauptmaBe stimmen mit DIN 4803 iiberein. Die Wassererwirmer sind mit einer Reinigungsmuffe R 214 ausgeriistet.

stehende Verwendung Aufstellung auf losem Untersatz (U)

R%%) Ausflihrung nach Wahl des Herstellers
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Bezeichnung eines doppelwandigen Wassererwarmers mit zwei festen
Bdden von 150 Liter Inhalt:
Wassererwarmer DIN 4800 — 150
Bezeichnung des gleichen Wassererwdrmers mit Untersatz (U):
Wassererwdrmer DIN 4800 — 150 U
Brauchwasserbehélter Heizmantel Gewicht
Auflager- ohne
Inhalt abstand N Fuﬁrmg
D| L | 4 54 82 s32) | e o IDi| ds | I s |ss | pon lnsepe| o
Liter ~ | ~ |R|G|R|G!IR |G Liter | m> | R | G
160 |350(1700,1385|4,5:35|35 |26 45|35 {115 1210 |400|R1%%|1110]/100|2,5| 30 1,25 97 | 82
200 |400|1725|1390{4,5/3,5/4,0 |30 |50 (4,0 {137 1220 |[450|R1%|1120|100|2,5| 34 1,45 | 113 | 95
300 }450|2025|16755,0(4,014,25/3,25,5,5 [4,5 {150| 1560 |500|R2 |1400|110|2,5| 47 2,0 190 | 139
500 |600|192511515|7,014,5/6,5 |40 |80 |5,75/150| 1340 [650|R2 |1240/110|3,0| 54 2,4 285 | 200

Die Wanddicken der Spalten ,G" entsprechen der Ausfiihrung 1. Korrosionsbestindig, die der Spalten ,R* der Ausfiih-
rung 2. Korrosionsgeschiitzt der Tabelle 2 von DIN 4753 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980.

2) Werden Anschlusse nach DIN 4805 Teil 1 oder Teil 2 vorgesehen, so ist statt s, die Angabe von s3. zu wahlen.

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — grob

4 Werkstoff
Mantel und Boden: St37-2 nach DIN 17100
ubrige Teile: schweiBbare Werkstoffe (nach Wahl des Herstellers)

5 Berechnung
Der Festigkeitsberechnung liegen die Angaben in DIN 4753 Teil 1 zugrunde.

**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1
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