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. DK 696.4-034.14 : 683.97 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1980
Einwandige Wassererwarmer DIN
mit abschraubbarem Deckel
{ aus Stahl 4801

Single-wall water heaters with cover to be unscrewed, of steel

2 MaBe in mm
S 1 Geltungsbereich
5 S Diese Norm gilt fiir geschweiBte, einwandige Wassererwdrmer nach DIN 4753 Teil 1 bei folgenden Betriebs-
88 bedingungen:
>
28 Wasserraum:
§ uov' — zul@ssiger Betriebsiiberdruck: max. 10 bar
5 o — Betriebstemperatur: max. 95°C1)
:'§ fg Rohrsystem (Schiange, Register) 2):
= o — Fiir den Einbau einer elektrischen Heizung gilt zusétzlich DIN 4805 Teil 1.

— Fiir den Einbau eines Rohrsystems gilt zusédtzlich DIN 4805 Teil 2.

e,

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 267 Teil 4 Schrauben, Muttern und &hnliche Gewinde und Formteile; Technische Lieferbedin-
gungen, Festigkeitsklassen und Prifverfahren fir Muttern aus uniegierten und niedrig-

legierten Stahlen

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau
und Betrieb

DIN 2501 Teil 1 Flansche, AnschluBmaBe

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches Innen- und
kegeliges AuBengewinde, GewindemaBe

DIN 4753 Teil 1 Wassererwdrmungsanlagen fiir Trink- und Betriebswasser; Ausfiihrung, Ausriistung
und Priifung

DIN 4805 Teil 1 Anschlisse fir Heizeinsétze fiir Wassererwarmer in zentralen Heizungsanlagen, Elek-
trische Heizeinsétze

DIN 4805 Teil 2 Anschliisse fiir Heizeinsatze fliir Wassererwdrmer in zentralen Heizungsanlagen, Rohr-
heizeinsidtze

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); L.dngen- und WinkelmaBe

DIN 8562 SchweiBen im Behalterbau; Behalter aus metallischen Werkstoffen; SchweiBtech-
nische Grundséitze
/ DIN 17 100 Allgemeine Baustidhle; Glitevorschriften

e

AD-Merkblatt W 73)

1) Verzinkte Behélter sind nach den Regeln der Technik nur bis etwa 60 °C zu betreiben.

2) Rohrschlange oder Rohrregister sind besonders zu bestellen.

%) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 und 5000 Kéin 1 sowie Carl-Heymanns-Verlag,
5000 Kdin.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

gepaBt (siehe Er-

gestrichen. Berechnung und

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

K_onstruktion an den Stand der Technik an
lauterungen). Bezeichnung geandert.

Anderung Oktober 1980:
Ausfihrung mit Tellerboden

NormenausschuB Heiz- und Raumiufttechnik (NHR) im DIN Deutsches institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 4801

3 MaBe, Bezeichnung
Die Hauptabmessungen stimmen mit DIN 4803 Uberein.

|

%

Bezeichnung eines einwandigen Wassererwirmers mit abschraubbarem Deckel von 300 Liter Inhalt:

Wassererwarmer DIN 4801 — 300

Gewicht
inhalt| D ey | e Ly L3 l1 Aa%fsl?agﬁé' 84 So 33'4) d4 d5 de Se Schrau be‘n kg
Iy d An-
Liter ~ A~ ~ R|G|R|G|R|G 7 jzahl | R | G
150 [350( 50 | 70|1710/1620|1385| 1210 |3,0 /20 13,5 25 |45 (3,56 |440|395 18|12 |M16| 24 | 60 45
200 |400| 70 | 75|1735|1625|1390| 1220 ;3,520 |4,0 (3,0 |50 /4,0 (490 44518 |12 M16| 28 | 80| 54
300 [450| 75 | 9012035 (19251675 1500 |3,5(2,25/4,25|3,25|5,5 (4,5 |540(495|18 /12 |M16| 32 102| 73
500 |600| 80 {140(1935/1795|1515| 1340 |6,0 (3,5 16,5 |4,0 |8,0(575/710(665|22 |16 |M20| 32 |217|140

Die Wanddicken der Spalten ,G* entsprechen der Ausfiihrung 1. Korrosionsbesténdig, die der Spalten ,R* der Ausfiih- (
rung 2. Korrosionsgeschiitzt der Tabelle 2 der DIN 4753 Teil 1, Ausgabe Oktober 1980.
%) Werden Anschliisse nach DIN 4805 Teil 1 oder Teil 2 vorgesehen, so ist statt $; die Angabe von s3- zu wihlen.

Anordnung der Schraubenlécher nach DIN 2501 Teil 1

Allgemeintoleranzen DIN 7168 — grob

4 Werkstoffe
flir Mantel und Boéden: St 37-2 nach DIN 17100

fUr Flanschringe:

fur Schrauben:
fur Muttern:

fur Dichtung:

St37-2 nach DIN 17100

Festigkeitskiasse 4.6-2 nach AD-Merkblatt W7
Festigkeitsklasse 5 nach AD-Merkblatt W 7 und DIN 267 Teil 4
durchgehende Weichstoffdichtung

**) Gewinde nach DIN 2999 Teil 1
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